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1 INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare il prodotto leggere attentamente le
avvertenze e le istruzioni riportate in questo manuale,
che deve essere conservato per una futura consulta-
fg’rllier{gua originale di redazione é litaliano, che fara
fede in caso di difformita nelle traduzioni.

Il manuale & parte integrante dell’apparecchio come
residuo essenziale di sicurezza e deve essere con-
servato fino allo smantellamento finale del prodotto.
L’acquirente puo richiedere copia del manuale in
caso di smarrimento contattando Calpeda S.p.A. e
specificando il tipo di prodotto riportato sull’etichetta
della macchina (Rif. 2.3 Marcatura).

In caso di modifiche, manomissioni o alterazioni dell’appa-
recchio o parti di esso non autorizzate dal fabbricante, la
“dichiarazione CE” perde di validita e con essa anche la
garanzia.

L'apparecchio pud essere utilizzato
da bambini di eta non inferiore a 8
anni e da persone con ridotte capa-
cita fisiche, sensoriali 0 mentali, o
prive di esperienza o della necessa-
ra conoscenza, purche sotto sorve-
glianza oppure dopo che le stesse
abbiano ricevuto istruzioni relative
all'uso sicuro dell'apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad esso
inerenti. | bambini non devono gioca-
re con l'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad essere
effettuata dall'utilizzatore non deve
essere effettuata da bambini senza
sorveglianza.

Non usare I'apparecchio in stagni,
vasche e piscine quando nell’acqua
si trovano persone.

Leggere attentamente la sezione

CoOoONOOO~WN =

installazione dove é riportata:
-la massima prevalenza strutturale
an%rqessa nel corpo pompa (capito-

-il tipo e la sezione del cavo di ali-
menta2|one (capitolo 6.8).

-il tipo di protezione elettrica da
installare (capitolo 6.8)

1.1 Simbologia utilizzata
Per migliorare la comprensione si utilizzano i simboli/pit-
togrammi sotto riportati con i relativi significati.

Informazioni ed avvertenze che devono
essere rispettate, altrimenti sono causa di
danneggiamenti all’apparecchio o
compromettono la sicurezza del personale.

ed avvertenze di carattere
mancato rispetto puo
dannegglare I'apparecchio o compromettere
la sicurezza del personale.

Indicazioni di note e avvertimenti per la
corretta gestione dell’apparecchio e dei suoi
componenti.

L]
Interventi che possono essere svolti
dall'utilizzatore finale dell’apparecchio. Previa

Informa2|on|
elettrico cui

lettura delle istruzioni, e il responsabile per il
suo mantenimento in condizioni di utilizzo
normali. E autorizzato a fare operazioni di
manutenzione ordinaria.

Interventi che devono essere svolti da un
elettnmsta qualificato abilitato a tutti gl
|ntervent| di natura elettrica di manutenzione e
di riparazione, e in grado di operare in
presenza di tensione elettrica.

Interventi che devono essere svolti da un
tecnlco qualificato in grado di utilizzare
correttamente I'apparecchio in condizioni
normali, abilitato a tutti gli interventi di natura
meccanica di manutenzione, di regolazione e
di riparazione.
Indica l'obbligo di uso di dispositivi di
protezione individuale - protezione delle mani.

Interventi che devono essere svolti con
(o133 'apparecchio spento e scollegato dalle fonti di
energia.

Interventi che devono essere svolti con
I'apparecchio acceso.

1.2 Ragione sociale e indirizzo del Fabbricante
Ragione sociale: Calpeda S.p.A.

Indirizzo: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3 Operatori autorizzati

Il prodotto & rivolto a operatori esperti divisi tra utiliz-
zatori finali del prodotto e tecnici specializzati (vedi
simboli sopra).

e | E vietato per I'utilizzatore finale eseguire operazioni
| riservate ai tecnici specializzati. Il fabbricante non

risponde di danni derivati dalla mancata osservanza
di questo divieto.
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1.4 Garanzia

Per la garanzia sui prodotti fare riferimento alle con-

dizioni generali di vendita.

e | La garanzia include sostituzione o riparazione

l GRATUITA delle parti difettose (riconosciute
dal fabbricante).

La garanzia dell’apparecchio decade:

- Qualora 'uso dello stesso non sia conforme alle istru-
zioni e norme descritte nel presente manuale.

- Nel caso di modifiche o variazioni apportate arbitrariamen-
te senza autorizzazione del Fabbricante (vedi par. 1.5).

- Nel caso di interventi di assistenza tecnica eseguiti
da personale non autorizzato dal Fabbricante.

- Nel caso di mancata manutenzione prevista nel
presente manuale.

1.5 Servizio di supporto techico

Qualsiasi ulteriore informazione sulla documentazione, sui
servizi di assistenza e sulle parti dell’apparecchio, pud
essere richiesta a Calpeda S.p.A. (vedi paragrafo 1.2).

2 DESCRIZIONE TECNICA
Vedere la denominazione indicata nella targa sulla
pompa oppure nell’etichetta con il codice a barre.
Significato delle sigle:
GX = Pompa in acciaio inossidabile.
GM = Pompa in ghisa.
GQ = Pompa in ghisa e acciaio inossidabile.
R = Con girante aperta (a rasamento).

C,N = Con girante a canale o bicanale.
V,S = Con girante arretrata (a vortice).
G = Girante con sistema trituratore.
M =Con motore monofase (senza

indicazione = con motore trifase).

2.1 Uso previsto per
Esecuzione standard
- Per acqua pulita con corpi solidi in sospensione fino
ad un diametro di: 10 mm per GQR;
- Per acqua pulita e per acque sporche anche con
corpi solidi fino ad un diametro di:
35 mm per GXC, GXV;
40 mm per GQS 40
45 mm per GMC;
50 mm per GQN, GQS, GQV, GMV;
65 mm per GQV 65;
Con contenuto di corpi solidi o con fibre lunghe
impiegare solo le esecuzioni con girante arretrata (a
vortice) GXV, GQS, GQV, GMV o girante con
sistema trituratore GQG.
- Massima temperatura del liquido: 35 °C.
- Massima densita del liquido: 1100 kg/m®.
- Minima profondita di immersione vedere paragrafo
6.506.6.
- Massima profondita di immersione vedi targhetta
(con cavo di adatta lunghezza).
Per I'utilizzo all’esterno il cavo di alimentazione
deve avere una lunghezza di almeno 10 m.

2.2 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
L’apparecchio & stato progettato e costruito esclusi-
vamente per I'uso descritto nel par. 2.1.
Non usare la pompa su stagni, vasche,
piscine, quando nell’acqua si trovano per-
sone.

La pompa non pud essere usata in un
ambiente esplosivo o infiammabile.

E assolutamente vietato I'impiego

dell’apparecchio per usi impropri, € modalita

di uso non previste dal presente manuale.
L'utilizzo improprio del prodotto deteriora le caratteristi-
che di sicurezza e di efficienza dell’apparecchio,

Calpeda non pu0 essere ritenuta responsabile per guasti
o infortuni dovuti all'inosservanza dei divieti sopracitati.

2.3 Marcatura
Di seguito una copia della targhetta di identificazione
presente sullinvolucro esterno della pompa.

(= calpeda @[ £5C €

o

XXXXXXX

Q min/max X/X méh

H max/min XX m IP XX
XKW (XHp) S.F.

220A/380Y V3~50Hz cose X
X/XA S1 lLel. X Xkg

XXXXXXXX

Xm

1 Tipo

2 Portata
3 Prevalenza

4 Potenza nominale
5 Tensione di alim.
6 Corrente

7 Eventuali note

8 Frequenza

9 Tipo di servizio

10 Classe isol.

3 CARATTERISTICHE TECNICHE

3.1 Dati tecnici (esecuzione standard)

Dimensioni di ingombro e pesi (cap. 12.1).

Velocita nominale 2900/3450 rpm

Protezione IP X8 (per immersione continua).
Tensione di alimentazione/ Frequenza:

- fino a 240V 1~ 50/60 Hz

- fino a 480V 3~ 50/60 Hz

Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia
idonea alle caratteristiche elettriche indicate in targhetta.
Pressione sonora con la minima profondita di
immersione: <70 dB (A), < 75 dB (A) per GQG.

La rumorosita scompare o diminuisce con la pompa
sommersa.

Avviamenti/ora max: 30 ad intervalli regolari.
Pressione finale massima ammessa nel corpo pompa 25
m (2,5 bar).

Pressione massima in aspirazione: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SICUREZZA

4.1 Norme comportamentali generiche
Prima di utilizzare il prodotto & necessario
conoscere tutte le indicazioni riguardanti la
sicurezza.
Si deve leggere attentamente e seguire tutte le
istruzioni tecniche, di funzionamento e le indicazioni
qui contenute per i differenti passaggi: dal trasporto
allo smaltimento finale.
| tecnici specializzati sono tenuti al rispetto dei
re?olamenti, regolamentazioni, norme e leggi
del paese in cui la pompa & venduta.
L’apparecchio & conforme alle vigenti norme di
sicurezza.
L’'uso improprio pud comunque provocare
danni a persone, cose o animali.
Il fabbricante declina ogni responsabilita in
caso di tali danni o da uso in condizioni diver-
se da quelle indicate in targa e nelle presenti
istruzioni.

Rispettare la cadenza degli interventi di
manutenzione e la tempestiva sostituzione dei
pezzi danneggiati o usurati, permette
all’apparecchio di lavorare sempre nelle
migliori  condizioni. Usare solo ed
esclusivamente pezzi di ricambio originali

12 coso

13 Velocita nominale

14 Protezione

15 AAAA Anno di fabbricazione

15 XXXX nr. Matricola

16 Certificazioni

17 Massima profondita di
immersione

GQ, GX, GM Rev. 9 - Istruzioni originali

Pagina 3 /80



forniti da CALPEDA S.p.A.o da un distributore
autorizzato.

Non rimuovere o alterare le targhe apposte dal

IT fabbricante sull’apparecchio.
L’apparecchio non deve essere messo in
funzione in caso di difetti o parti danneggiate.
Le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria, che prevedono uno smontaggio
anche parziale dell’apparecchio, devono essere
effettuate solo dopo aver interrotto I'alimenta-

zione dell’apparecchio stesso.

Il liquido potrebbe essere inquinato a causa di
perdite di lubrificante.

4.2 Dispositivi di sicurezza

L’apparecchio & costituito da una scocca esterna che
impedisce contatti con gli organi interni e gli elementi in
tensione.

4.3 Rischi residui

L’apparecchio, per progettazione e destinazione
d’uso (rispetto uso previsto e norme di sicurezza),
non presenta rischi residui.

4.4 Segnaletica di sicurezza e informazione
Per questo tipo di prodotto non & prevista segnaletica sul
prodotto.

4.5 Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Nelle fasi di installazione avviamento e manutenzio-
ne si consiglia agli operatori autorizzati di valutare,
quali siano i dispositivi idonei al lavori descritti.

Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria, in cui si prevedere di togliere il filtro, & previ-
sto 'uso dei guanti per la protezione delle mani.

Segnale DPI obbligatori

@ PROTEZIONE DELLE MANI

(guanti per la protezione da rischio chimi-
co, termico e meccanico)
5 TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE
Il prodotto & imballato per mantenere integro il conte-
nuto.
Durante il trasporto evitare di sovrapporre pesi
eccessivi. Assicurarsi che durante il trasporto I'imbal-
lo non sia libero di muoversi.
| mezzi per trasportare I'apparecchio imballato, devo-
no essere adeguati alle dimensioni e ai pesi del pro-
dotto scelto (vedi cap. 12.1 dimensioni di ingombro).

5.1 Movimentazione

Movimentare con cura 'imballo, che non deve subire
urti.

Si deve evitare di sovrapporre agli imballi altro mate-
riale che potrebbe deteriorare la pompa.

Se il peso supera i 25 Kg I'imballo deve essere solle-
vato da due persone contemporaneamente (vedi
cap. “12.1 dimensioni di ingombro).

6 INSTALLAZIONE

6.1 Dimensioni di ingombro

Per le dimensioni di ingombro dell’apparecchio vedi
allegato “Dimensioni di ingombro” (cap. “12.1 ALLE-
GATI").

6.2 Requisiti ambientali e dimensioni del luogo di
installazione

Il cliente deve predisporre il luogo di installazione in

modo adeguato alla corretta installazione e in coe-

renza alle esigenze costruttive della stessa (allaccia-
menti elettrico, ecc...).

E assolutamente vietata l'installazione e la messa in
servizio della macchina in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva.

6.3 Disimballaggio
« | Verificare che l'apparecchio non sia stato
| danneggiato durante il trasporto.

II' materiale d'imballo, una volta disimballata la macchina,
dovra essere eliminato e/o riutilizzato secondo le norme
vigenti nel Paese di destinazione dell’apparecchio.

6.4. Installazione

Il diametro interno del tubo di mandata non deve mai
essere inferiore al diametro della bocca della pompa:

G 1': (DN 32 PN6) per GQG;

G 1'/= (DN 40) per GXC, GXV, GQR, GQS 40;

G2 (DN 50) per GMC 50,GMV 50, GQN, GQS, GQV;
G 2'2 (DN 65) per GQV 65;

DN 65 per GMC 50-65, GMV 50-65.
ATTENZIONE: la pompa deve essere sollevata e
trasportata servendosi dell’apposita maniglia.
Appoggiare la pompa, con asse verticale, sul fondo
del pozzetto o del luogo di installazione.

6.5. Installazione fissa

Avviamento

Avviamento

Arresto

h max
min

min 300 x 250
Montare nel tubo di mandata una valvola di non
ritorno a palla (a clapet per GQR).

Prevedere che sia possibile la rimozione della pompa
senza svuotare I'impianto (se necessario, inserire una
saracinesca ed un bocchettone).

Con la pompa appoggiata, prevedere ancoraggi e
sostegni del tubo di mandata adatti alla sua
lunghezza e peso.

Se si prevede che sul fondo del pozzetto possa formarsi
della melma di deposito prevedere opportuno appoggio
che mantenga I'elettropompa sollevata.
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6.6. Installazione trasportabile 1

393.004/1

Per evitare un precoce deterioramento della pompa,
nel caso d’impiego su stagno o fiume, montare la
pompa su una base piana sollevata dal fondo per non
aspirare sabbia o ghiaia.

Se si usa un tubo di mandata flessibile o in plastica &
necessaria una fune per abbassare, ancorare e
sollevare la pompa.

Fissare sempre una fune o catena di sicurezza, di
materiale non deperibile, alla pompa.

Non usare mai il cavo elettrico per
sostenere la pompa.

Per evitare il rischio di lesioni meccaniche od
elettriche tutte le pompe portatili devono essere
scollegate in modo sicuro dall’alimentazione
elettrica prima della loro rilocazione (cambio di
posto).

Fissare il cavo di alimentazione al tubo di mandata o
alla fune di sicurezza con fascette.

Lasciare allentato il cavo elettrico per evitare tensioni
causate dalle dilatazioni del tubo sotto carico.

6.7. Installazione con scivolo di accoppiamento
GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

il

Il sistema di accoppiamento automatico consente
lavori di ispezione rapidi e razionali.

Il piede di accoppiamento viene fissato sul fondo del
pozzetto assieme alla tubazione di mandata; due tubi
di guida lo collegano alla staffa di ancoraggio fissata
al bordo della botola.

La pompa viene calata lungo i tubi di guida fino a
raggiungere la posizione esatta per I'accoppiamento; la
tenuta risultera perfetta grazie al peso stesso della pompa.
Questa operazione pud essere ripetuta innumerevoli

volte e facilita particolarmente i lavori di controllo e di
ispezione; la pompa viene semplicemente estratta
dal pozzetto con una catena (anche in caso di
impianto allagato).

6.8 Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da
un elettricista qualificato nel rispetto delle
prescrizioni locali.

Seguire le norme di sicurezza.

Eseguire sempre il collegamento a terra della
pompa, anche con tubo di mandata non metallico.
Verificare che la frequenza e la tensione di rete
corrispondano a quelle indicate in targa.

Per l'uso in una piscina (solamente quando
all'interno non vi sono persone), vasche da giardino
o posti similari, nel circuito di alimentazione deve
essere installato un interruttore differenziale con
una corrente residua (IAN) < 30 mA.

Installare un dispositivo per la onnipolare
disinserzione dalla rete (interruttore per scollegare
la pompa dall’alimentazione) con una distanza di
apertura dei contatti di almeno 3 mm.

Nel caso di prolunghe assicurarsi che il cavo sia di
adeguata sezione per evitare cadute di tensione e
che la giunzione rimanga all’asciutto.

6.8.1. Pompe monofasi

Sono fornite con condensatore e termoprotettore
incorporati, con cavo di alimentazione tipo HO7RN-F,
con spina e con interruttore a galleggiante.

Collegare la spina ad una presa con conduttore di
protezione (terra). (vedi cap. “12.2 Schema
elettrico).

6.8.2. Pompe monofasi GQG

Sono fornite con quadro di comando con protezione
termica e condensatori di avviamento, con cavo di
alimentazione tipo HO7RN-F, senza spina e con
interruttore a galleggiante, eseguire il collegamento
elettrico (vedi cap. “12.2 Schema elettrico) seguendo
lo schema del quadro di comando.

6.8.3. Pompe trifasi

GQR, GQN, GQS, GQV, GXC, GXV, GQG
Esecuzione senza spina.
Installare nel quadro di comando un adeguato
salvamotore con curva D come da corrente di targa.
Con le elettropompe trifasi, quando non é possibile
controllare a vista il livello dell’acqua, installare un
interruttore a galleggiante collegato al quadro di
comando per stabilire i livelli di arresto e di
avviamento automatico.

6.8.4. Pompe trifasi GMC, GMV

Esecuzione senza spina.

Installare nel quadro di comando un adeguato
salvamotore con curva D come da corrente di targa.
Sono dotate di 2 termoprotettori collegati in serie ed
inseriti entro 2 fasi diverse.

| termoprotettori, nei motori trifasi, proteggono dal
sovraccarico e non dalla marcia a motore bloccato.

Il quadro di comando deve prevedere quindi anche
idoneo relé termoamperometrico accoppiato al
contattore di comando.

(vedi cap. “12.2 Schema elettrico).

GQ, GX, GM Rev. 9 - Istruzioni originali
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7 AVVIO E IMPIEGO

7.1 Controlli prima dell’accensione ) ) )
L’apparecchio non deve essere messo in funzione in
presenza di parti danneggiate.

7.2 Primo avviamento

Con alimentazione trifase verificare che il senso
di rotazione sia corretto.

Prima dell’installazione, avviare per pochi giri il
motore e controllare attraverso Iapertura di
aspirazione che la girante giri nel senso indicato
dalla freccia sulla pompa. In caso contrario togliere
I'alimentazione elettrica e invertire fra loro i
collegamenti di due fasi nel quadro di comando.

Il funzionamento con senso di rotazione inverso é
causa di vibrazioni e perdita di portata.

Nel caso di incertezza occorre estrarre la pompa e
controllare il senso di rotazione osservando
direttamente la girante.

Non introdurre dita nell’apertura di
aspirazione se non si é accertato che sia tolta
I'energia elettrica (che la pompa non rischi di
essere messa  sotto
inavvertenza) e che

completamente arrestata.

Per GQG taglio delle dita o della mano.

tensione  per
la girante si sia

a5
| motori collegati direttamente alla rete tramite
interruttori termici possono avviarsi
automaticamente.

Non estrarre mai dall’acqua la pompa quando questa
€ ancora in funzione.

Evitare il funzionamento a secco.

Esecuzione con galleggiante: linterruttore a
galleggiante collegato direttamente alla pompa
comanda l'avviamento e l'arresto della stessa.
Controllare che l'interruttore a galleggiante non
trovi impedimenti al libero galleggiamento.

Esecuzione senza galleggiante: avviare la pompa
solo se immersa completamente nel liquido da
sollevare.

Il motore monofase si arresta nel caso di
funzionamento prolungato con acqua ad una
temperatura superiore a 35 °C.

Quando la temperatura degli avvolgimenti scende, il
termoprotettore da il consenso al riavviamento del
motore.

Valvola di sfiato per GQR, GQN, GQS, GQV, GQG:
la pompa & provvista di una valvola di sfiato che
permette la fuoriuscita dell’aria attorno alla girante e
garantisce un sicuro adescamento della pompa
anche dopo lunghi periodi di inattivita.

7.3 SPEGNIMENTO

[

L’apparecchio deve essere spento in ogni caso
in cui vi fossero anomalie di funzionamento.

(vedi ricerca guasti).

Il prodotto € progettato per un funzionamento continuo,
lo spegnimento avviene solamente scollegando I'ali-
mentazione mediante i previsti sistemi di sgancio (vedi
par. “6.8 Collegamento elettrico”).

8 MANUTENZIONE

Prima di ogni intervento & obbligatorio mettere I'appa-

recchio fuori servizio scollegando ogni fonte di energia.

Se necessario rivolgersi ad elettricista o tecnico esperto.
Ogni operazione di manutenzione, pulizia o
riparazione effettuata con limpianto elettrico
sotto tensione, pud causare gravi incidenti,
anche mortali, alle persone.

Una eventuale sostituzione del cavo o
dell’interruttore a galleggiante deve essere
effettuato da un Centro Assistenza Calpeda.

Se il cavo di alimentazione € danneggiato, esso
deve essere sostituito dal costruttore o dal suo

servizio assistenza tecnica o comunque da una
persona con qualifica similare, in modo da
prevenire ogni rischio.

Nel caso di manutenzioni straordinarie, o di interventi di
manutenzione che necessitano lo smontaggio di parti
dell’apparecchio, il manutentore deve essere un tecnico
qualificato in grado di leggere e comprendere schemi e
disegni.

E opportuno tenere un registro di tutti gli interventi effettuati.

e | Durante la manutenzione deve essere posta
| particolare attenzione al fine di evitare
lintroduzione o limmissione in circuito di corpi
estranei, anche di piccole dimensioni, che
possano causare un malfunzionamento e
compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

f Evitare di eseguire qualsiasi operazione a mani

nude. Utilizzare i guanti anti taglio, e resistenti
allacqua, per lo smontaggio e la pulizia del filtro
o in altri particolari dove si rendessero necessari.

e |Durante le operazioni di manutenzione non
1 deve essere presente personale estraneo.

Le operazioni di manutenzione non descritte in questo

manuale devono essere eseguite solamente da perso-

nale specializzato inviato dalla CALPEDA S.p.A..

Per ulteriore informazioni tecniche riguardanti I'utilizzo o la

ganAutenzione dell’apparecchio, contattare CALPEDA
p.A..

8.1 Manutenzione ordinaria

3O

Prima di ogni intervento di manutenzione
togliere I'alimentazione elettrica e assicurarsi

che la pompa non rischi di essere messa sotto
tensione per inavvertenza.

La pompa pud essere stata immersa in
prodotti nocivi o esalanti gas tossici, oppure
trovarsi in ambiente tossico per altre cause;
usare tutte le precauzioni necessarie per
evitare incidenti.
Eventuali pompe da ispezionare o riparare prima
della spedizione/messa a disposizione devono
essere svuotate e accuratamente pulite
internamente ed esternamente.
Lavare con c?etto d’acqua tutte le parti accessibili.
Nel caso di pericolo di gelo sollevare la pompa
dall’acqua e sistemarla all’asciutto.
Nel caso di funzionamento con liquidi fangosi, subito
dopo l'uso o prima di una inattivita prolungata, fare
funzionare brevemente la pompa con acqua pulita
per rimuovere i depositi.
Controllare periodicamente che la valvola di sfiato pos.
14.80 non sia bloccata da impurita, se necessario
togliere le viti 14.24 e l'anello di fissaggio 14.22.
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8.2 Smontaggio dall’impianto
Prima dello smontaggio chiudere le saracinesche in
aspirazione e mandata.

8.3. Smontaggio della pompa

o[ )

Per lo smontaggio ed il rimontaggio osservare la
costruzione sul disegno in sezione (vedi cap. “12.3).
Ogni manomissione puo compromettere la
funzionalita della pompa

Per GQR, GQN, GQS, GQV

Per I‘ispezione della girante (28.00), la pulizia delle
parti interne e per controllare manualmente la libera
rotazione della %rante togliere le viti (15.70 GQR) e il
filtro (15.50 G le viti (14.24) il corpo pompa
(14.00)

Per rimuovere la girante togliere il dado (28.04).
Evitare lo smontaggio di altre parti.

Per GQG

Per l'ispezione della girante (28.00), la pulizia delle
parti interne e per controllare manualmente la libera
rotazione della girante, togliere il dado (28.04), il
coltello rotante pos. 12.60, le viti pos. 12.20 ed il
coperchio 12.00, per rimuovere la girante usare i fori
filettati di estrazione.

Per GXC, GXV, GMC, GMV.

Per Iispezione della girante (28.00), la pulizia delle
parti interne e per controllare manualmente la libera
rotazione della girante, togliere i dadi o le viti pos.
12.20 ed il coperchio del corpo (12.00). Per
rimuovere la girante togliere il dado (28.04).

Usare i fori filettati di estrazione con la girante GMV.

8.4. Ispezione tenuta meccanica
Se & necessario ispezionare la tenuta meccanica
(36.00) e la camera olio, osservare le seguenti
istruzioni.
ATTENZIONE: la camera d’olio puo essere
in leggera pressione.
Usare la necessaria precauzione per evitare
spruzzi.

Per GQ.., GX...

Tolto il tappo (34.08) con guarnizione orientare il foro
verso il basso e svuotare accuratamente la camera.
Non disperdere I'olio usato nell’ambiente.
Togliendo le viti (34.12 e 14.24) diventa ispezionabile
la tenuta meccanica (36.00).

Per GM...

Tolto il tappo (14.46) con guarnizione (14.47)
orientare il foro verso il basso e svuotare
accuratamente la camera.

Non disperdere I’olio usato nell’ambiente.
Togliendo la linguetta (28.20), le viti (14.24) ed il
corpo pompa (14.00), diventa ispezionabile la tenuta
meccanica (36.00).

Per il riempimento con nuovo olio tenere presente
che la camera non deve essere completamente
riempita ma in essa deve rimanere un’adeguata
quantita d’aria per compensare le sovrapressioni
dovute alla dilatazione termica dell’olio.

La quantita d’olio da immettere nella camera & di:
0,08 litri per GQ.., GX.

0,5 litri per GM....

Usare olio bianco per uso alimentare-farmaceutico.
Per le GMC, GMV si pu0 usare anche un normale
olio per motori SAE 10W-30.

9 SMALTIMENTO
Direttiva europea

ﬂ 2012H9/EU (WEEE)

La demolizione dell’apparecchio deve essere affidata ad
aziende specializzate nella rottamazione di prodotti
metallici, per definire attentamente come procedere.

Per lo smaltimento devono essere seguite le disposi-
zioni di legge in vigore nel Paese in cui avviene lo
smantellamento, oltre che quanto previsto dalle leggi

internazionali per la protezione ambientale.

10 RICAMBI

10.1 Modalita di richiesta dei ricambi
Nelle eventuali richieste di parti di ricambio precisare il
numero di posizione nel disegno in sezione ed i dati di
targa (tipo, data e numero di matricola).
Eventuali pompe da ispezionare o riparare
prima della spedizione/messa a disposizione
devono essere svuotate e accuratamente
pulite internamente ed esternamente.
Lavare con getto d’acqua tutte le parti accessibili.
L'ordine puo essere inviato a CALPEDA S.p.A. tramite

telefono, fax, e-mail.

Nr. Denominazione

12.00 Coperchio del corpo

12.20 Vite

12.21 Dado

12.33 Vite senza testa

12.50 Coltello fisso

12.52 Vite

12.60 Coltello rotante

14.00 Corpo pompa

14.14 O-ring

14.15 Tappo

14.20 Guarnizione corpo

14.22 Anello di fissaggio

14.24 Vite

14.46 Tappo

14.47 Guarnizione

14.80 Valvola di sfiato

15.50 Filtro

15.70 Vite

28.00 Girante

28.04 Dado bloccaggio girante

28.08 Rosetta

28.20 Linguetta girante

34.03 Coperchio camera olio

34.04 Anello di tenuta

34.05 Dado

34.08 Tappo

34.09 O-ring tappo

34.12 Vite

34.13 O-ring

36.00 Tenuta meccanica

40.00 Anello di tenuta radiale

64.08 Camicia di protezione

64.12 O-ring

64.14 Bussola distanziatrice

70.00 Coperchio motore lato
pompa

70.05 O-ring (linea)

70.08 O-ring

70.09 O-ring

70.10 O-ring (galleg.)

70.11 Anello del pressacavo
(galleggiante)

70.12 Anello del pressacavo (linea)

70.13 Rondella (linea)

70.16 Manicotto pressacavo
(linea)

70.23 O-ring

70.32 Rondella (galleggiante)

70.33 Manicotto pressacavo
(galleggiante)

70.34 Ghiera di pressione (gal-
leggiante)

73.00 Cuscinetto lato pompa

73.04 Anello di sicurezza

73.05 Vite

73.08 V-Ring

76.00 Carcassa motore con
avvolgimento

76.01 Camicia motore con
awvolgimento (1)

76.02 Camicia motore completa

76.04 Anello pressacavo

76.60 Galleggiante

76.62 Coperchio camicia

76.63 Vite

76.64 Maniglia

76.65 Staffa per maniglia

76.66 Rosetta

78.00 Albero con pacco rotore

78.12 O-ring

81.00 Cuscinetto

82.01 Coperchio motore lato
opposto (1)

82.02 Vite

82.03 O-ring

82.04 Molla di compensazione

82.05 Vite

82.06 Rosetta

82.30 Tappo

94.00 Condensatore

94.02 Ferma condensatore

94.04 Collare condensatore

96.00 Cavo

96.02 Cavo con spina

96.07 Blocca cavo

96.08 Staffa

96.09 Vite

96.10 Dado

96.12 Blocca cavo

96.13 Blocca cavo

(1) Non fornibile separatamente

70.17 Ghiera di pressione (linea) (2) Olio

70.20 Vite

(3) Grasso

GQ, GX, GM Rev. 9 - Istruzioni originali
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11. RICERCA GUASTI

r Gl

ATTENZIONE: togliere la tensione di alimentazione prima di effettuare qualsiasi manovra.
Non far girare pompa e motore a secco nemmeno per un breve periodo.
Attenersi scrupolosamente alle nostre istruzioni per 'uso, se necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato.

INCONVENIENTI | PROBABILI CAUSE POSSIBILI RIMEDI
1) Il motore a) Alimentazione elettrica non | a) Verificare che la frequenza e la tensione di rete sia idonea alle
non si avvia idonea caratteristiche elettriche indicate in targhetta.
b) Collegamenti elettrici non | b) Collegare correttamente il cavo di alimentazione alla morsettiera.
corretti Verificare che la protezione termica sia impostata correttamente
c) Intervento del dispositivo di (vedi dati sulla targhetta motore) e accertarsi che il collegamento
protezione da sovraccarico del del quadro elettrico a monte del motore sia stato eseguito in modo
motore corretto.
d) Fusibili bruciati o difettosi c¢) Controllare I'alimentazione elettrica e accertarsi che I'albero della
e) Albero bloccato pompa giri liberamente. Verificare che la taratura della protezione
f) Se le cause di cui sopra sono gia termica sia stata eseguita correttamente (vedi targhetta motore).
state verificate, il motore | d) Sostituire i fusibili, verificare I'alimentazione elettrica e quanto
potrebbe essere in avaria riportato in a) e ¢)
e) Rimuovere le cause di bloccaggio come indicato in “Pompa
bloccata”
f) Riparare o sostituire il motore rivolgendosi ad un centro
assistenza autorizzato
2 Pompa a) Ingresso di corpi solidi nella | a) Se si & in grado, smontare il corpo pompa e rimuovere i corpi solidi
bloccata girante della pompa estranei all'interno della girante, se necessario rivolgersi a ad un
b) Cuscinetti bloccati centro assistenza autorizzato
b) Nel caso si siano danneggiati i cuscinetti, sostituirli 0 se
necessario rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
3) Lapompa |a)Presenza di aria allinterno | a) Sfiatare I'aria dalla pompa attraverso i tappi della pompa e/o operando
funziona ma della pompa sulla valvola di regolazione in mandata. Eseguire nuovamente le
non fornisce manovre di riempimento fino ad espellere tutta I'aria.
acqua d) Filtro in aspirazione otturato d) Pulire il filtro, se necessario sostituirlo. Vedere anche punto 2a)
4) Portata a) Tubazioni ed accessori con | a) Usare tubi e accessori idonei all'impiego
insufficiente diametro troppo piccolo che | b) Pulire la girante ed installare un filtro in aspirazione per evitare
causano eccessive perdite di I'ingresso di altri corpi solidi
carico c) Sostituire la girante, se necessario rivolgersi ad un centro
b) Presenza di depositi o corpi assistenza autorizzato
solidi nei passaggi interni | d) Sostituire la girante e il corpo pompa
della girante e) La pompa non é idonea
c) Girante deteriorata f) Invertire i collegamenti elettrici nella morsettiera o nel quadro
d) Rasamenti di girante e corpo | elettrico
pompa usurati
e) Viscosita eccessiva del liquido
pompato (se di natura diversa
dall’acqua)
f) Senso di rotazione errato
5) Rumore e | a) Parte rotante sbilanciata a) Verificare che corpi solidi non ostruiscano la girante
vibrazioni b) Cuscinetti usurati b) Sostituire i cuscinetti
della c) Pompa e tubazioni non fissate | c) Ancorare adeguatamente le tubazioni di aspirazione e mandata
pompa saldamente d
e

d) Portata troppo elevata per il
diametro della tubazione di
mandata

e) Alimentazione

squilibrata

elettrica

) Usare diametri superiori o ridurre la portata della pompa
) Verificare che la tensione di rete sia idonea

6) Perdita dalla
tenuta
meccanica

a)La tenuta meccanica ha
funzionato a secco o si &
incollata

b) Tenuta meccanica rigata per la
presenza di parti abrasive nel
liquido pompato

Nei casi a), b), sostituire la tenuta, se necessario rivolgersi ad un

centro assistenza autorizzato

a) Accertarsi che il corpo pompa sia riempito di liquido e che tutta
I'aria sia stata evacuata.

b) Installare un filtro in aspirazione e impiegare una tenuta adatta
alle caratteristiche del liquido da pompare

Con riserva di modifiche
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1 GENERAL INFORMATION

Before using the product carefully read the informa-
tion contained in this instruction manual, the manual
should be kept for future reference.

Italian is the original language of this instruction
manual, this language is the reference language in
case of discrepancies in the translations.

This manual is part of the essential safety require-
ment and must be retained until the product is finally
de-commissioned.

The customer, in case of loss, can request a copy of
the manual by contacting Calpeda S.p.A. or their
agent, specifying the type of product data shown on
the label of the machine (see 2.3 Marking)

Any changes, alterations or modifications made to
the product or part of it, not authorized by the manu-
facturer, will revoke the "CE declaration" and war-
ranty.

This appliance should not be ope-
rated by children younger than 8
years, people with"reduced physi-
cal, sensory or mental capacities,
or Inexperienced people who are
not familiar with the product,
unless they are given close super-
vision or instructions on how to
use it safely and are made aware
by a res_PonS|bIe erson of the
dangers its use might entail.,
Children must not play with the
appliance. .

It is the user's responsibility to
clean and maintain the applian-
ce. Children should never clean
or maintain it unless they are
%lven supervision.

o0 not use in ponds, tanks or
swimming pools or where people
may enter or come into contact
with the water.

Read carefully the installation
section which sets forth: =~
- The maximum permissible
structural working pressure
gI_Chapter 3.1). _
- The type and section of the
ower cable (Chapter 6.82. .
- The type of electrical protection
to beinstalled (Chapter 6.8).

1.1 Symbols
To improve the understanding of the manual, below are
indicated the symbols used with the related meaning.

Information and warnings that must be observed,
otherwise there is a risk that the machine could
damage or compromise personnel safety.

The failure to observe electrical information and
warnings, could damage the machine or
compromise personnel safety.

« |Notes and warnings for the correct
| |management of the machine and its parts.

Operations that could be performed by the final
user. After carefully reading of the instructions,
is responsible for maintenance under normal
conditions. They are authorized to affect
standard maintenance operations.

Operations that must be performed by a qualified
electrician. Specialized technician authorised to
affect all electrical operations including
maintenance. They are able to operate with in the
presence of high voltages.

Operations that must be done performed by a

Jﬁl qualified technician. Specialized technician able
to install the device, under normal conditions,
working during "maintenance", and allowed to do
electrical and mechanical interventions for
maintenance. They must be capable of executing
simple electrical and mechanical operations
related to the maintenance of the device.

Indicates that it is mandatory to use individual
protection devices.

Operations that must be done with the device
switched off and disconnected from the power
supply.

Operations that must be done with the device
switched on.

1.2 Manufacturer name and address
Manufacturer name: Calpeda S.p.A.
Address: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3 Authorized operators

The product is intended for use by expert operators
divided into end users and specialized technicians.
(see the symbols above).

e |It's forbidden, for the end user, carry out
| |operations which must be done only by
specialized technicians. The manufacturer
declines any liability for damage related to the
non-compliance of this warning.

GQ, GX, GM Rev. 9 - Operating Instructions
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1.4 Warranty
For the product warranty refer to the general terms
and conditions of sale.

e« | The warranty covers only the replacement and
| |the repair of the defective parts of the goods
(recognized by the manufacturer).

The Warranty will not be considered in the following

cases:

- Whenever the use of the device does not conform to the
instructions and information described in this manual.

- In case of changes or variations made without
authorization of the manufacturer.

- In case of technical interventions executed by a
non-authorized personnel.

- In case of failing to carry out adequate maintenance.

1.5 Technical assistance

Any further information about the documentation,
technical assistance and spare parts, shall be reque-
sted from: Calpeda S.p.A. (paragraph 1.2).

2 TECHNICAL DESCRIPTION
See designation on the pump name-plate or on the
bar-code label.
Meaning of the designations:
GX = Stainless steel pump.
GM = Cast iron pump.
GQ = Cast iron and Stainless steel pump.
R = With open impeller
C,N = With two- (GXC) or single-passage
(GMC) impeller.
V,S = With free-flow (vortex) impeller.
= Impeller with high power grinder.
M  =With single-phase motor (without
indication = with three-phase motor).

2.1 Intended use
Standard construction
- For clean or slightly dirty water, with solids in
suspension up to 10 mm grain size. for GQR.
- For clean and dirty water, also containing solids
with maximum size:
35 mm for GXC, GXV;
40 mm for GQS 40
45 mm for GMC;
50 mm for GQN, GQS, GQV, GMV;
65 mm for GQV 65.
With a high solid content or with filamentous par
ticles use only the free-flow (vortex) GXV, GQS,
GQV, GMV or impeller with high power grinder
GQG construction.
- Maximum liquid temperature: 35 °C.
- Maximum liquid density: 1100 kg/m®.
- Minimum immersion depth see also sections 6.5., 6.6.
- Maximum submersion depth: see indicator plate
(with suitable cable length).
For outdoor use the power supply cable must have
a length of not less than 10 m.

2.2 Improper use
The device is designed and built only for the purpose
described in paragraph 2.1.

Do not use in garden ponds, tanks or
swimming pools when people are in the
water.
The Pump cannot be used in explosive or
flammable environments.
Improper use of the device is forbidden, as is
use under conditions other than those
indicated in these instructions.

Improper use of the product reduces the safety and the
efficiency of the device, Calpeda shall not be responsi-
ble for failure or accident due to improper use.

2.3 Marking
The following picture is a copy of the name-plate that
is on the external case of the pump.

calpeda @[ ¥5C €
XXXXXXX

Q min/max X/X méh
H max/min X/X m
XKW (XHp) S.F.
220A/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

Pxx XM

coso X
S1 lol. X Xkg

o
910

1 Pump type 10 Insulation class
2 Delivery 11 Weight
3 Head 12 Power factor

4 Rated power

5 Tension nominale
6 Nom. motor current
7 Notes

8 Fréquence

9 Operation Duty

3 TECHNICAL FEATURES

3.1 Technical data

Dimensions and weight (paragraph 12.1).

Nominal speed 2900/3450 rpm

Protection IP X8

Supply voltage / Frequency:

- ugpt)oy240Vg1~ 50/6% Hz Y

- up to 480V 3~ 50/60 Hz

Check that the mains frequency and voltage corre-
spond to the electrical characteristics shown on the
indicator plate.

Sound pressure at minimum immersion depth: < 70
dB (A), <75 dB (A) for GQG.

Noise disappears or decreases when the pump is
submersed.

Maximum starts/hour: 30 at regular intervals.
Maximum permissible working pressure up to 25 m
(2,5 bar).

Maximum suction pressure: PN (Pa) - Hmax (Pa).

13 Rotation speed rpm

14 Protection

15 AAAA Year of manufacture
15 XXXX Serial number
16 Certifications

17 Maximum immersion depth

4 SAFETY

4.1 General provisions
Before using the product it is necessary to
know all the safety indications.
Carefully read all operating instructions and
the indications defined for the different steps:
from transportation to disposal.
The specialized technicians must carefully
comply with all applicable standards and laws,
including local regulations of the country
where the pump is sold.
The device has been built in conformity with
the current safety laws. The improper use
could damage people, animals and objects.
The manufacturer declines any liability in the
event of damage due to improper use or use
under conditions other than those indicated on
the name-plate and in these instructions.

Follow the routine maintenance schedules
and the promptly replace damaged parts, this
will allows the device to work in the best
conditions.
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Use only original spare parts provided from
Calpeda S.p.A or from an authorized
distributor.

Don't remove or change the labels placed on
the device.

Do not start the device in case of defects or
damaged parts.

Maintenance operations, requiring full or
partial disassembly of the device, must be
done only after disconnection from the supply.

Pollution of the liquid could occur due to
leakage of lubricants.

4.2 Safety devices
The device has an external case that prevents any
contact with internal parts.

4.3 Residual risks

The appliance, designed for use, when used in-line
with the design and safety rules, doesn't have resi-
dual risks.

4.4 Information and Safety signals
For this kind of product there will not be any signals
on the product.

4.5 Individual protection devices

During installation, starting and maintenance it is
suggested to the authorized operators to consider the
use of individual protection devices suitable for
described activities.

During ordinary and extraordinary maintenance inter-
ventions, where it is required to remove the filter,
safety gloves are required.

Signal individual protection device

HAND PROTECTION
(gloves for protection against chemical, ther-
mal and mechanical risks).
5. TRANSPORTATION AND HANDLING
The product is packed to maintain the content intact.
During transportation avoid to stack excessive wei-
ghts. Ensure that during the transportation the
packed cannot move.
The transport vehicles must comply, for the weight

and dimensions, with the chosen product (see para-
graph 12.1 dimensions and weights).

5.1 Handling

Handle with care, the packages must not receive
impacts.

Avoid to impact onto the package materials that
could damage the pump.

If the weight exceeds 25 Kg the package must be
handled by two person at the same time (see para-
graph 12.1 dimensions and weights).

6 INSTALLATION

6.1 Dimensions
For the dimensions of the device refer to the annex
"Dimensions" (paragraph 12.1 Annexes).

6.2 Ambient requirements and installation site
dimensions

The customer has to prepare the installation site in

order to guarantee the right installation and in order to

fulfill the device requirements (electrical supply, etc...).

It's Absolutely forbidden to install the machine in an
environment with potentially explosive atmosphere.

6.3 Unpacking

e |Inspect the device in order to check any

| damages which may have occurred during
transportation.

Package material, once removed, must be discar-

ded/recycled according to local laws of the destina-

tion country.

6.4. Pipes
The internal diameter of the delivery pipe must never
be smaller than the diameter of the pump connection

port:
G1'. (DN 32 PN6) for GQG;
G1'. (DN 40) for GXC, GXV, GQR, GQS 40;
G2 (DN 50) for GMC 50,GMV 50, GQN, GQS, GQV;
G2/ (DN 65) for GQV 65;
DN 65  for GMC 50-65, GMV 50-65.

ATTENTION: The pump must be lifted and
transported using the handle fitted for this purpose
and not pulled by the electrical power cable.

Place the pump, with vertical axis, at the bottom of
the pit or at the site of installation.

6.5. Stationary installation

min 550 x 550

6.5.1. Stationary installation with vertical

magnetic float switch

On

Off

h max
min

Ky

min 300 x 250

Installation fit a check valve against back flow in the
delivery pipe ball valve (swing valve for GQR).
Provide for the possibility of removing the pump
without having to drain the entire system (if
necessary, fit a gate valve and a union coupling).
With the pump in the resting position secure the delivery
pipe to a rest, suitable for its length and weight.

If slime deposits are expected to form at the bottom
of the installation pit, a support must be provided to
keep the pump raised.

GQ, GX, GM Rev. 9 - Operating Instructions
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6.6. Transportable installation I

393.0041

To avoid early deterioration of the pump when used
in stagnant water or in rivers, mount on a flat surface
raised from the ground so that sand or grit is not lif-
ted.

When a plastic delivery pipe or flexible hose is used,
a rope is required for lowering, securing and lifting
the pump.

A safety rope or chain of non-perishable material
should always be used to secure the pump.

Never use the electric power cable to
suspend the pump.

In order to avoid the risk of mechanical or
electrical injury all portable pumps should be
securely isolated from electrical power supply
prior to their relocation.

Attach the power supply cable to the delivery pipe or
to the safety rope with cable clamps. The power
cable should not be taut: allow for a certain degree of
slackness to avoid the risk of strain caused by
expansion of the pipe during operation.

6.7. Fixed installation with automatic coupling
feet and guide rails
GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

Il

The automatic coupling system allows for quick and
efficient inspection operations.

The coupling foot is fastened to the bottom of the
sump together with the delivery pipe; two guiding
tubes connect it to the anchoring bracket secured to
the edge of the sump cover.

The pump is lowered along the guiding tubes until it

reaches the exact coupling position; the seal will be
tight thanks to the weight of the pump.

This operation can be repeated any number of times
and it makes checking and inspection operations
easier; the pump is simply extracted from the sump
by means of a chain (even if the system is flooded).

6.8 Electrical connection

Electrical connection must be carried out only

by a qualified electrician in accordance with
local regulations.

Follow all safety standards.

The unit must be always earthed, also with a non-

metallic delivery pipe.

Make sure the frequency and mains voltage correspond

with the name plate data.

For use in swimming pools (not when persons are in

the pool), garden ponds and similar places, a residual

current device with AN not exceeding 30 mA must be

installed in the supply circuit.

Install a device for disconnection from the mains

(switch) with a contact separation of at least 3 mm on

all poles.

When extension cables are used, make sure the cable

wires are of adequate size to avoid voltage drops and

that the connection stays dry.

6.8.1. Single-phase pumps

Supplied with incorporated capacitor and thermal
protector, with power cable type HO7 RN8-F, with
plug and float switch.

Connect the plug to a socket with an earth lead.
Electrical diagram (paragraph 12.2 Annexes).

6.8.2. GQG single-phase pumps
Supplied with control box with an overload-protective
device and with starting capacitors. Power cable
type HO7 RN8-F, without plug and with float switch.
Electrical diagram (paragraph 12.2 Annexes) (see
the diagram into the control box).

6.8.3. Three-phase pumps

GQR, GQN, GAs, GQV, GXC, GXV, GQG
Cable without plug.
Install in the control box an overload-protective device
with curve D in accordance with the name-plate current.
With three-phase pumps, when the water level is not
under direct visible control, install a float switch connec-
ted to the control box and to set the water levels to stop
and automatically start the pump.

6.8.4. Three-phase pumps GMC, GMV

Cable without plug.

Install in the control box an overload-protective device
with curve D in accordance with the name-plate current.
Fitted with 2 thermal protectors which are connected in
series and inserted between two different phases. The
thermal protectors, in the three-phase motors, provide
protection against overloading and not against operation
with a blocked rotor.

The control box must therefore also be fitted with a
suitable hot-wire ammeter relay cuopled with the
control contactor.

Electrical diagram (paragraph 12.2 Annexes).
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7 STARTUP AND OPERATION

7.1 Preliminary checks before start-up of the
pump
Do not start-up the device in case of damaged parts.

7.2 First starting

o[ ]

With a three-phase power supply make sure the
direction of rotation is correct.
Before installation, momentarily start the motor to check
through the suction opening that the rotation of the impel-
ler is as shown by the arrow on the pump. Otherwise
disconnect electrical power and reverse the connections
of two phases in the control box.
Operation with wrong direction of rotation will cause
vibration and loss of delivery capacity.
Reverse rotation can also demage the mechanical seal.
When in doubt, take the pump out of the water and check
rotation of the impeller by sight.
Never introduce fingers in the suction
opening unless it is absolutely certain the
electric power has been disconnected (that the
pump cannot be accidentally switched on) and
the impeller has stopped rotating completely.

GQG cutting of fingers or hand

it
The motors with supply current directly switched
byI Ithermally sensitive switches can start automati-
cally.
NevYar take the pump out of the water while the pump is
still operating.
Avoid running dry.
Construction with float switch: the float switch con-
nected directly to the pump controls starting and stop-

ing.
Check that the float switch is free from any obstacle.
Construction without float switch: start the pump
only if fully immersed in the liquid to be raised.
The Single-phase motor will stop if operation is prolon-
ged with water at a temperature above 35 °C.
When the windings cool down, the thermal protector
enables restarting.
Relief valve for GQR, GQN, GQS, GQV, GQG: the
pump is fitted to a relief valve for air release around
the impeller granting a proper pump priming also
after long standstill periods.

7.3 Switch off of the pump

[

The appliance must be switch off every time
there are faults. (see troubleshooting).

The product is designed for a continuous duty, the
switch off is performed by disconnecting the power
supply by means the expected disconnecting devi-
ces. (see paragraph "6.8 Electrical connection").

8 MAINTENANCE

Before any operations it's necessary to disconnect
the power supply.

If required ask to an electrician or to an expert techni-
cian.

reparation executed with the electrical system
under voltage, it could cause serious injuries
to people.

f A possible replacement of the cable or the level

f Every maintenance operations, cleaning or

switch must be carried out by an authorised
Calpeda service workshop.

If the supply cord is damaged, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent
or similarly qualified persons in order to avoid a
hazard.
In case of extraordinary maintenance, or maintenan-
ce operations that require part-removing, the opera-
tor must be a qualified technician able to read sche-
mes and drawings.
It is suggest to register all maintenance operation
executed.
« | During maintenance keep particular attention
I |in order to avoid the introduction of small
external parts, that could compromise the
device safety.

é It is forbidden to execute any operations with

the direct use of hands. Use water-resistant,
anti-cut gloves to disassemble and clean the
filter or in other particular cases.
e« | During maintenance operations external
I |personnelis not allowed.

Maintenance operations that are not described in this

manual must be made only by special personnel

authorized by Calpeda S.p.A.

For further technical information regarding the use or

tShe Ar\naintenance of the device, contact Calpeda
p.A.

8.1 Routine maintenance

o ()

Before every maintenance operations
disconnect the power supply and make sure

that the device could not accidentally operate.
The pump may have been immersed in
hazardous substances or products
emanating toxic gases, or may be located in
an environment which is toxic due to other

reasons; make sure all necessary
precautionary measures are taken to avoid
accidents.

Any pumps that require inspection/repair must be
drained and carefully cleaned inside and outside
before dispatch/submission.

Hose down all accessible parts with a jet of water.

If there is a risk of freezing, take the pump out of the
water and leave in a dry place.

When used with muddy liquids, run the pump briefly
with clean water to remove all deposits immediately
after use or before a period of inactivity.

Check periodically that the relief valve item 14.80 is not
clogged by impurities. If required, remove the screws
14.24 and the fixing ring 14.22.

8.2 Dismantling the system
Close the suction and delivery gate valves and drain
the pump casing before dismantling the pump.

GQ, GX, GM Rev. 9 - Operating Instructions
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8.3. Dismantling the pump

o

For disassembly and reassembly, refer to the cross-
section drawing (paragraph 12.3 Annexes).

The pump function can be impaired by erroneous
procedure or tamperln%wnh internal parts.

For GQR, GQN, GQS

To inspect the impeller (28.00), to clean the internal
parts and to check whether the impeller turns freely
when moved by hand, remove the screws (15.70 GQR)
or strainer (15.50 GQR), the screws (14.24) pump
casing (14.00).

To dismantle the impeller remove the nut (28.04).
Others parts should not be dismantled.

For GQG

To inspect the impeller (28.00), to clean the internal
parts and to check whether the impeller turns freely
when moved by hand, remove the nuts (28.04), the
grinder system (12.60), the screws (12.20), the cover
(12.00). To dismantle the impeller to use the
threaded holes.

For GXC, GXV, GMC, GMV.

To inspect the impeller (28.00), to clean the internal
parts and to check whether the impeller turns freely
when moved by hand, remove the nuts (GX) or the
screws (GM) (12.20) and casing cover (12.00).

To dismantle the impeller remove the nut (28.04).
Use the threaded dismantling holes to remove the
GMV impeller.

8.4. Mechanical seal inspection
If the mechanical seal (36.00) and the oil chamber are
to be inspected, follow these instructions.
CAUTION: there may be slight pressure in
the oil chamber.
Care must be taken to avoid a sudden spurting
of oil.
For GQ.., GX...
Once the plug (34.08) with washer have been removed,
adjust the hole to the downward position and empty the
chamber completely.
Do not dispose of the waste oil in the enviroment.
The mechanical seal (36.00) can be inspected by
removing the screws (34.12 and 14.24).

For GM...

Once the plug (14.46) with washer (14.47) have been
removed, adjust the hole to the downward position
and empty the chamber completely.

Do not dispose of the waste oil in the enviroment.

The mechanical seal (36.00) can be inspected by
removing the impeller key (28.20), the screws (14.24)
and the pump casing (14.00).

When re-filling with fresh oil, remember that the
chamber must not be completely filled; a sufficient
quantity of air must remain inside it in order to
compensate for overpressure caused by thermic
dilation of the oil.

The quantity of oil to be inserted in the chamber is:
0,08 litres for GQ.., GX...

0,5 litres for GM...

Use white oil suitable for food machinery and
pharmaceutic use.

For the GMC, GMV pumps a normal engine oil of the
SAE 10W-30 type can also be used.

9. DISPOSAL
European Directive
2012/19/EU (WEEE)

The final d|sposal of the device must be done by spe-
cialized company.

Make sure the specialized company follows the clas-
sification of the material parts for the separation.
Observe the local regulations and dispose the device
accordingly with the international rules for environ-
ment protection.

10 SPARE PARTS
10.1 Spare-parts request

When ordering spare parts, please quote their desi-
gnation, position number in the cross section drawing
and rated data from the pump name plate (type, date

and serial number).

must be drained and carefully cleaned inside

f Any pumps that require inspection/repair

and outside before dispatch/submission.
Hose down all accessible parts with a jet of water.
The spare parts request shall be sent to CALPEDA
S.p.A. by phone, fax, e-mail.

Nr. Designation

12.00 Casing cover

12.20 Screw

12.21 Nut

12.33 Screw

12.50 Fixed cutting blade

12.52 Screw

12.60 Rotating cutting blade

14.00 Pump casing

14.14 O-ring

14.15 Plug

14.20 Casing gasket

14.22 Fastening ring

14.24 Screw

14.46 Plug

14.47 Gasket

14.80 Air release plug

15.50 Strainer

15.70 Screw

28.00 Impeller

28.04 Impeller nut

28.08 Washer

28.20 Impeller key

34.03 Oil chamber cover

34.04 Wear ring

34.05 Nut

34.08 Plug

34.09 O-ring for plug

34.12 Screw

34.13 O-ring

36.00 Mechanical seal

40.00 Radial shaft seal

64.08 Shaft sleeve

64.12 O-ring

64.14 Spacer sleeve

70.00 Motor cover, pump side

70.05 O-ring

70.08 O-ring

70.09 O-ring

70.10 O-ring

70.11 Cable gland ring (float
switch)

70.12 Cable gland ring

70.13 Washer

70.16 Cable gland

70.17 Lock ring

70.20 Screw

70.23 O-ring (float switch)
70.32 Washer (float switch)
70.33 Cable gland (float switch)
70.34 Lock ring (float switch)
73.00 Pump side bearing
73.04 Circlip

73.05 Screw

73.08 V-Ring

76.00 Motor casing with win-

ding
76.01 Motor jacket with win-
ding (1)

76.02 Kit, motor jacket
76.04 Cable gland
76.60 Float switch
76.62 Jacket cover
76.63 Screw
76.64 Handle
76.65 Handle clamp
76.66 Washer
78.00 Shaft with rotor packet
78.12 O-ring
81.00 Bearing
82.01 Motor end-shield, non-
drive end (1)
82.02 Screw
82.03 O-ring
82.04 Compensating spring
82.05 Screw (1)
82.06 Washer
82.30 Plug
94.00 Capacitor
94.02 Cable with plug
94.04 Capacitor collar
96.00 Cable

96.02 Cable with plug
96.07 Cable fastener
96.08 Clamp
96.09 Screw
96.10 Nut
96.12 Cable fastener
96.13 Cable fastener

(1) Cannot be supplied separately
(2) Oil

(8) Grease

Page 14 /80

GQ, GX, GM Rev. 9 - Operating Instructions



11. Troubleshooting

o )

WARNING: Turn off the power supply before performing any operations.
Do not allow the pump or motor to run when dry even for a short period
Strictly follow the user instructions and if necessary contact an authorised service centre

PROBLEM PROBABLE CAUSES POSSIBLE REMEDIES
1) The engine | 1a) Unsuitable power supply 1a) Check that the mains frequency and voltage correspond to the
does not 1b) Incorrect electrical electrical characteristics shown on the indicator plate
start connections 1b) Connect the power supply cable to the terminal board correctly.
1c) Engine overload protective Check that the thermal overload protection is set correctly (see
device cuts in. data on the engine indicator plate) and make sure that the
1d) Blown or defective fuses fuseboard upline of the engine has been properly connected
1e) Shaft blocked 1c) Check the power supply and make sure that the pump shaft is
1f) If the above causes have turning freely. Check that the thermal overload protection has
already been checked, the been set correctly (see engine indicator plate)
engine may be malfunctioning | 1d) Replace the fuses, check the electric power supply and points
a) and c)
1e) Remove the cause of blockage as indicated in the “Blocked pump”
instruction booklet
1f) Repair or replace the engine by applying to an authorised
service centre
2) Pump 2a) Presence of solid bodies in | 2a) If possible, dismantle the pump casing and remove any solid
blocked the pump rotor foreign bodies inside the rotor, if necessary contact an
2b) Bearings blocked authorised service centre
2b) If the bearings are damaged replace them or if necessary
contact an authorised service centre
3)The pump | 3a) Presence of air inside the | 3a) Release the air from the pump using the pump plugs and/or
functions pump or suction tube using the delivery control valve .Repeat the filling operations
but no water | 3b) Suction filter blocked until all air has been expelled
comes out 3b) Clean the filter, if necessary, replace it . See point 2b) also.

4) Insufficient
flow

4a) Pipes and accessories with
diameter too small causing
excessive loss of head

4b) Presence of deposits or solid
bodies in the internal passages
of the rotor suction filter

4c) Rotor deteriorated

4d) Worn rotor and pump case

4e) Excessive viscosity of the liquid
pumped (if other than water)

4f) Incorrect direction of rotation

4a) Use pipes and accessories suitable for the specific application

4b) Clean the rotor and install a suction filter to prevent other
foreign bodies from entering

4c) Replace the rotor, if necessary, contact an authorised service
centre

4d) Replace the rotor and the pump casing

4e) The pump is unsuitable

4f) Inver} the electrical connections on the terminal board or control
panel

5) Noise and | 5a) Rotating part unbalanced 5a) Check that no solid bodies are obstructing the rotor
vibrations | 5b) Worn bearings 5b) Replace the bearings
from the 5¢) Pump and pipes not firmly | 5¢) Anchor the delivery and suction piping as needed
pump attached 5d) Use bigger diameters or reduce the pump flow
5d) Flow too strong for the | 5e) Check that the mains voltage is right
diameter of the delivery pipe
5e) Unbalanced power supply
6) Leakage 6a) The mechanical seal has |In cases 6a), 6b), replace the seal, if necessary contact an
from the functioned when dry or has | authorised service centre
mechanical stuck 6a) Make sure that the pump casing is full of liquid and that all the air
seal 6b) Mechanical seal scored by has been expelled.

presence of abrasive parts in
the liquid pumped

6b) Use a seal suited to the characteristics of the liquid being pumped.

Changes reserved.
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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vor Gebrauch des Produkts sind die Hinweise und die
Anweisungen sorgfaltig durchzulesen, welche in diesem
Handbuch geschrieben sind. Das vorliegende Handbuch
ist zum kiinftigen Nachschlagen aufzubewahren.

Dieses Handbuch wurde original auf ltalienisch erfasst. Bei
Abweichungen zwischen Original und Ubersetzung ist das
Original auf ltalienisch ausschlaggebend.

Das Handbuch ist Bestandteil des Gerates, garantiert dessen
Sicherheit und ist bis zur endgiiltigen Entsorgung des Produkts aufzu-
bewahren.

Auf Anfrage vom Kaufer liefert Calpeda S.p.A. Kopie des
vorliegenden Handbuchs im Falle von dessen Verlust. Geben
Sie bitte dabei die Produktenbezeichnung an, welche auf der
Etikette der Maschine geschrieben ist (Ref. 2.3
Kennzeichnung).

Bei Anderungen, missbréuchlichen Eingriffen oder
unzuléssigen Arbeiten an dem Geréat oder an dessen
Teilen, welche nicht vom Hersteller autorisiert wurden,
verliert die "EG-Erklarung" ihre Giltigkeit und die
Garantie erlischt.

Dieses Gerét darf von Kindern unter 8
Jahren nicht bedient werden. Auch nicht
von Personen mit eingeschrénkten
Eh sischen, sensorischen oder geistigen
dhigkeiten oder unerfahrene Menschen,
die nicht mit dem Produkt vertraut sind.
Es sei denn sie befinden sich unter
strenger Aufsicht durch eine qualifizierte
Person welche genaue Anweisung zur
sichern Bedienung des Gerates gibt und
auf mdgliche Gefahren durch den
Einsatz des Gerates hinweist.
Kinder durfen nicht mit dem Gerét spielen.
Es liegt in der Verantwortung des Bedieners
das Gerét zu Reinigen und zu Warten.
Kinder durfen “niemals das Gerét
Reinigen oder Warten, es sei denn sie
befinden sich unter strenger, qualifizierter
Aufsicht und Anleitung.
Das Gerét darf nicht eingesetzt werden
in Teichen, Tanks, Schwimmbecken
oder wenn F’ersongn in Kontakt mit dem
Wasser kommen konnen.

Lesen Sie sorgféltig den Installationsab-
schnitt, welcher dar e<r;t: L
-Den. maximale  zulassigen
Geh&useenddruck (Kapitel 3.1).
-Typ ~ und  Querschnitt
Anschlusskabels. (Kapitel 6.8).
-Den der zu installierenden
elektrischen Absicherung. (Kapitel 6.8).
1.1 Verwendete Symbole
Zum besseren Verstehen dieses Handbuchs werden die

darin verwendeten Symbole bzw. Piktogramme mit den
entsprechenden Bedeutungen im Folgenden aufgelistet.

f Informationen und Hinweise, welche zu beachten

des

sind, um Beschadigungen an dem Gerét oder
Méngel an der Sicherheit des Personals zu
vermeiden.

Informationen und Hinweise Uber elektrische Teile,
deren Nichtbeachtung zu Beschadigungen an dem Gerat
oder Mangeln an der Sicherheit des Personals
fihren kann.

Bemerkungen und Warnungen fiir einen
korrekten Betrieb des Gerédtes und dessen
Komponenten.

MaBnahmen, welche vom Endverbraucher des
ﬁ Gerates vorgenommen werden dirfen. Nachdem

er die Gebrauchsanleitung durchgelesen hat. Er ist
dafir verantwortlich, dass das Gerat in normalen
Gebrauchsbedingungen gehalten wird. Er st
berechtigt, MaBnahmen der ordentlichen Wartung
vorzunehmen.
MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
Elektriker vorzunehmen sind, welche in der Lage
sind, das Gerét zu installieren, es unter normalen
Umstanden zu betrieben, es unter
Wartungsumsténden funktionieren zu lassen. Diese
Techniker ist dazu berechtigt, Einstellungs-, Wartungs-
und ReparaturmaBnahmen an elektrischen und
mechanischen Teilen vorzunehmen.

MaBnahmen, welche von einem qualifiziertem
Techniker vorzunehmen sind, welcher das Gerét unter
normalen Umstanden korrekt betreiben kann und
dazu berechtigt ist, samtliche Wartungs-, Einstellungs-
und ReparaturmaBnahmen an mechanischen Teilen
vorzunehmen.

Es ist obligatorisch, persdnliche
Schutzausrilstungen zu tragen: Handschutz.

E3

MaBnahmen, welche beim ausgeschalteten und
vom Stromnetz getrennten Gerat vorzunehmen
sind.

MaBnahmen, welche beim eingeschalteten Gerat
vorzunehmen sind.

1.2 Firmenbezeichnung und Adresse vom Hersteller
irmenbezeichnung: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Iltalien
www.calpeda.it

1.3 Autorisiertes Bedienungspersonal

Dieses Gerét richtet sich an erfahrene Bediener, welche

Endverbraucher und spezialisierte Techniker sein kdnnen

(siehe Auflistung der Symbole hier oben).

e | Dem Endverbraucher ist es strengstens verboten,

I MaBnahmen vorzunehmen, welche ausschlieBlich
von spezialisierten Techniker durchgeflihrt werden

durfen. Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, welche

aus der Nichtbeachtung dieses Verbotes resultieren.
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1.4 Garantie

Bzgl. der Garantie Uber die Produkte muss man sich auf

die allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen.

e | Die Garantie umfasst den KOSTENLOSEN Ersatz

I oder die KOSTENLOSE Reparatur der defekten
Teile (welche als defekt vom Hersteller anerkannt

werden).

Die Garantie erlischt:

- Wenn das Geréat nicht unter Beachtung der
Anweisungen und Normen verwendet wird, welche in
diesem Handbuch beschrieben sind.

- Wenn Anderungen am Gerét ohne Genehmigung seitens
des Herstellers vorgenommen werden (siehe Abschnitt
1.5).

- Wenn technische ServicemaBnahmen vom Personal durch-
gefilhrt werden, welches nicht vom Hersteller autorisiert wor-
denist.

- Wenn die in diesem Handbuch beschriebenen
WartungsmaBnahmen nicht beachtet werden.

1.5 Technisches Service

Fur weitere Informationen iber Dokumentation, Service-
Dienstleistungen und Gerateteile wenden Sie sich bitte
an: Calpeda S.p.A. (Abschnitt 1.2).

2 TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Siehe Bezeichnung auf dem Pumpen-Typenschild oder
auf dem Strichkode-Etikett.

Bedeutung der Kennzeichnung:

GX = Edelstahlpumpe.

GM = GrauguBpumpe.

GQ = Graugusspumpe, Edelstahl-Motormantel.
R = Mit offenem Laufrad.

C,N = Mit Zweikanalrad (GXC) oder Einkanalrad (GMC).
V,S = Mit Freistromrad.
G = Laufrad mit Hochleistungsschneidwerk.
M = Mit einphasigem Wechselstrommotor (ohne
Angabe = mit Drehstrommotor).

2.1 Zweckentsprechende Verwendung
Standardausfiihrung
- Fir sauberes oder leichtverschmutztes Wasser, mit
Festbestandteilen bis 10 mm KorngréBe fiir GQR.
- Fir sauberes und verschmutztes Wasser, auch mit
Festbestandteilen bis KorngréBe:
35 mm fur GXC, GXV;
40 mm fur GQS 40
45 mm fur GMC
50 mm fur GQN, GQS, GQV, GMV.
65 mm fir GQV 65.
Fir Flussigkeiten mit hohen Anteilen von festen und
langfaserigen Beimengungen ist nur die Ausflihrung mit
Freistromrad GXV, GQS, GQV, und GMV zu verwenden oder
Laufrad mit Hochleistungsschneidwerk, Ausfihrung GQG.
- Mediumstemperatur bis 35 °C.
- Maximale Mediumsdichte: 1100 kg/m?.
- Mindest-Eintauchtiefe siehe Kapitel 6.5. - 6.6.
- Maximale Eintauchtiefe: Daten auf Typenschild (bei
geeigneter Kabellange).

2.2 Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung
Das Geréat wurde ausschlieBlich zu den im Abschnitt 2.1
beschriebenen Zwecken entworfen und hergestellt.
Die Pumpe darf nie in Teichen, Becken oder
A Schwimmbédern eingesetzt werden, in denen
sich Personen befinden.
Die Pumpe darf nicht in einem explosionsgeféahr-
A deten oder entziindbaren Umfeld eingesetzt
werden.
Die Verwendung vom Gerét zu anderen unzuléssigen

Zwecken oder unter in diesem Handbuch nicht
vorgesehenen Bedingungen ist strengstens verboten.

Die Fehlanwendung des Produktes verringert seine
Sicherheits- und Effizienzmerkmale. Calpeda haftet nicht
fir Mangel oder Unfélle, welche aus der Nichtbeachtung
der oben beschriebenen Verbote resultieren.

2.3 Kennzeichnung
Im Folgenden finden Sie eine Kopie des Kennschildes, wel-
ches am AuBengehause der Pumpe angebracht ist.

XXXXXXX

Q min/max X/X m3h

H max/min X/X'm

XkW (XHp) S.F. n XXXX/min
220/380Y V3~50Hz coso X
X/XA S1 lLcl. X Xkg

XXXXXXXX

| [

9 10

10 Isolationsklasse

11 Gewicht

12 Leistungssfaktor

13 Nenndrehzahl

14 Schutzart

15 AAAA Baujahr

15 XXXX Seriennummer
16 Konformitat

17 Maximale Eintauchtiefe

1 Pumpentyp

2 Férdermenge
3 Forderhdéhe

4 Nennleistung

5 Nennspannung
6 Nennstrom

7 Bemerkungen
8 Frequenz

9 Betriebsart

3 TECHNISCHE MERKMALE

3.1 Technische Daten

Abmessungen und Gewicht (Kap. 12.1).

Nenndrehzahl 2900/3450 rpm

Schutzklasse IP X8

Netzspannung / Frequenz:

- bis 240V 1~ 50/60 Hz

- bis to 480V 3~ 50/60 Hz

Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung mit den Daten auf dem Typenschild
des Motors.

Schalldruck bei Mindest-Eintauchtiefe: <70 dB (A) , < 75
dB (A) fur GQG.. .

Die Pumpe arbeitet oder Verminderungen bei Uberflu-
tung gerauschlos.

Maximale Anlaufszahl pro Stunde: 30 gleichméBig verteil-
te Starts.

Hoéchstzuldssiger Pumpenenddruck: 25 m (2,5 bar).
Maximaler Saugdruck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SICHERHEITSMASSNAHMEN

4.1 Aligemeine Verhaltensregeln
Vor Gerategebrauch ist es wesentlich, alle
Sicherheitshinweise sorgfaltig durchzulesen.
Lesen und beachten Sie alle technische
Anweisungen, Betriebsanleitungen und Hinweise
Uber samtliche Arbeitsphasen, vom Transport bis
zur endgultigen Entsorgung, welche in diesem
Handbuch geschrieben sind.
Die spezialisierten Techniker sind dazu verpflichtet,
samtliche Regelungen, Normen und Gesetze zu
beachten, welche in dem Aufstellungsland gelten,
wo die Pumpe verkauft worden ist. Das Gerat
entspricht den geltenden Sicherheitsnormen.
Eine unsachgeméBe Verwendung kann jederzeit zu
Schaden an Menschen, Tiere oder Sachen fuhren.
Der Hersteller schlieBt jegliche Haftung aus, falls
solche Schéden aus Betriebsbedingungen resultieren,
welche von den in diesem Handbuch bzw. am
Kennschild angegebenen Bedingungen abweichen.
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e | Beachten Sie die angegebenen Wartungsfristen und
I ersetzen Sie sofort alle beschadigte oder
verschlissene Teile. Dadurch wird das Geréat immer
unter den besten Bedingungen funktionieren.
Bestellen Sie ausschlieBlich originale Ersatzteile,
welche von CALPEDA S.p.A. oder von den
autorisierten Handlern geliefert werden.

Entfernen oder andern Sie die Kennschilder nicht,
welche am Gerdt vom Hersteller angebracht
werden.

Das Gerét darf nicht betrieben werden, falls Mangel
oder Beschadigungen festzulegen sind.

f Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, bei

denen das Gerét vollig oder teilweise abzumontieren
ist, sind nur dann auszufiihren, wenn das Gerat vom
Netz getrennt worden ist.

Die Flussigkeit kdnnte durch austretende
Schmierstoffe verschmutzt werden.

4.2 Sicherheitsvorrichtungen
Das Gerét besteht aus einem AuBengeh&use, welches
jeglichen Kontakt mit den internen Getrieben verhindert.

4.3 Restrisiken

In  Anbetracht seiner Auslegung und seines
Verwendungszwecks (und unter Beachtung von der sach-
geméBen Verwendung und den Sicherheitsnormen) weist
das Gerat keine Restrisiken auf.

4.4 Sicherheits- und Informationskennzeichnung
Fir diese Art Geréte ist keine Kennzeichnung am Gerét vorgesehen.

4.5 Personliche Schutzausriistungen (PSA)
Bei der Installation, dem Anlauf und der Wartung ist es
fur das Bedienerpersonal empfehlenswert, geeignete
Schutzausristungen aufgrund der
durchzufiihrenden Arbeit zu tragen.
Bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, bei welchen das
Sieb abzumontieren ist, sind Schutzhandschuhe unbedingt zu
tragen.

Piktogramm Obligatorische PSA
HANDSCHUTZ
(Schutzhandschuhe zum Schutz vor che-
mischen, thermischen und mechanischen
Risiken)

5 TRANSPORT UND HANDHABUNG

Das Produkt ist verpackt, damit der Inhalt nicht besché-
digt wird.

Beim Transport ist die Stapelung von schweren
Verpackungen zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass
EiCh die Verpackung beim Transport nicht frei bewegen
ann.

Die Mittel zum Transport des verpackten Gerates mus-
sen fur die Abmessungen und das Gewicht des gekauf-
ten Produktes geeignet sein (siehe Kap. 12.1
Gesamtabmessungen).

5.1 Handhabung

Heben Sie die Verpackung sorgféltig, damit dem darin
gelegenen Gerét keine Schlage zugefligt werden.

Legen Sie auf die Verpackung kein weiteres Material,
welches der Pumpe beschadigen kénnte.

Uberschreitet das Gewicht 25 Kg, muss die Verpackung
gleichzeitig von zwei Menschen gehoben werden (siehe
Kap. 12.1 Gesamtabmessungen).

6 AUFSTELLUNG
6.1 Gesamtabmessungen

Die Gesamtabmessungen des Geréates sind im Anhang
"Gesamtabmessungen" (Kap. 12.1 ANHANGE) angegeben.

6.2 Umgebungsbedingungen und Raumbedarf am
Aufstellungsort

Der Aufstellungsort ist entsprechend und mit Bezug auf
dessen Besonderheiten vorzubereiten, damit die
Installation reibungslos erfolgen kann (elektrische
Anschlisse, usw.).

Es ist strengstens verboten, die Maschine in explosionsgefahr-
deten Bereichen aufzustellen und in Betrieb zu nehmen.

6.3 Auspacken
< | Uberpriiffen Sie, ob das Gerét beim Transport
I beschéadigt worden ist.

Das Verpackungsmaterial ist nach Auspacken der
Maschine laut der Gesetze und Vorschriften zu entsorgen
bzw. wieder zu verwerten, welche in dem Aufstellungsland
der Maschine gelten.

6.4 Einbau
Der Innendurchmesser der Férderleitung darf nicht
kleiner sein als der Pumpenanschluss:
G 1'/= (DN 32 PN6) fur GQG;
G 1= (DN 40) fir GXC, GXV, GQR, GQS 40;
G2 (DN 50) fir GMC 50,GMV 50, GQN, GQS, GQV;
G 2= (DN 65) fir GQV 65;

(DN 65) fiir GMC 50-65, GMV 50-65.
ACHTUNG! Beim Transport der Pumpe ist der
Tragegriff zu verwenden. Auf keinen Fall darf die
Pumpe an dem Elektrokabel gehoben werden.
Die Pumpe ist im Sumpf und am Installationsort in
senkrechter Position aufzustellen.

| min 550 x 550
6.5.1. Stationdare  Aufstellung mit vertikalem
Magnetschwimmerschalter
On
Off
h
h max
min

EEy

min 300 x 250

In die Druckleitung ist ein Kugelrickschlagventil
einzubauen, um den WasserriickfluB zu verhindern (evtl.
.Klappenventil fir GQR).

Pumpe so einbauen, dass eine Demontage ohne
Entleerung der druckseitingen Anlage mdéglich ist (ggfs.
Schieber und Uberwurfmutter einbauen).

Mit der Pumpe auf dem Boden stehend, die Forderleitung
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ist je nach Lange und Gewicht mit geeigneten Mitteln zu
befestigen.

Sofern Schlamm-Ablagerungen auf dem Schachtboden zu erwarten
sind, ist die Pumpe auf eine erhéhte Grundplatte aufzustellen,
um oberhalb der Ablagerungen frei laufen zu kénnen.

6.6. Freistehende Aufstellung A

Bei Anwendungen in Teichen oder Bachen, wo Sand
oder Kies mitangesaugt werden kann, ist die Pumpe auf
eine flache und Uber den Boden erhobene Grundplatte
aufzustellen, um friihzeitigen Verschlei3 zu vermeiden
und damit das Saugsieb vor Verstopfung geschtzt bleibt.
Bei Anwendung einer Kunststoff- oder Schlauchleitung
ist unbedingt ein Seil zu verwenden, um die Pumpe zu
versenken, zu befestigen und aufzuheben.

Es wird empfohlen, immer ein Halte- oder
Sicherungsseil oder eine Sicherungskette aus
unzerstérbarem Material an der Pumpe zu befestigen.

Auf keinen Fall darf die Pumpe an dem
Elektrokabel gehoben werden.

Zur Vermeidung von mechanisch oder elektrisch
Abedingten Verletzungen ist bei allen tragbaren

Pumpen vor dem Umsetzen die Stromversorgung

sicher zu unterbrechen.
Das Elektrokabel ist mit Manschetten an der
Druckkleitung oder am Sicherungsseil zu befestigen. Das
Elektrokabel sollte Spielraum zwischen den Manschetten
haben, um Spannungen durch die Ausdehnung des
unter Belastung stehenden Rohrs zu vermeiden.

6.7. Stationdre Nassaufstellung mit Kupplungs- und
Fihrungssystem GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

Il

Durch das automatische Kupplungssystem kann die
Pumpe rasch und wirksam kontrolliert werden.

Der KupplungsfuB wird gemeinsam mit der Druckleitung,
auf dem Grund des Schachtes befestigt.

Zwei Fuhrungsrohre verbinden den StiitzfuB mit dem am
Rand der Klappe befestigten Verankerungsbuigel.

Die Pumpe wird langs des bzw. der Fihrungsrohre
abgesenkt, bis die genaue Kupplungsposition erreicht ist;
die Dichtigkeit wird durch das Eigengewicht der Pumpe
selbst erreicht.

Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden und
erleichtert  insbesondere alle  Wartungs- und
Kontrolleingriffe. Die Pumpe wird ganz einfach mittels einer
Kette aus dem Schacht gehoben (auch bei Uberflutung der
Anlage).

6.8. Elektrischer AnschluB

Der elektrische AnschluB ist von Fach-personal
unter Beachtung der &rtlichen Vorschriften

auszuflhren.
Sicherheitsvorschriften befolgen.

Die Pumpe muB immer, auch mit nicht metallischer
Druckleitung, an die Erdung angeschlossen werden.
Frequenz und Netzspannung mit den Angaben auf dem
Typenschild vergleichen.
Die Benutzung in Schwimmbecken, Gartenteichen und
ahnlichen Orten ist nur zulassig, wenn sich keine Personen im
Wasser befinden und wenn die Pumpe an einem Schaltkreis
angeschlossen ist, der durch eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit einem Nennfehlerstrom (IAN) < 30 mA
geschiitzt ist.
Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung jeder Phase vom
Netz (Schalter) mit einem Offnungs-abstand der Kontakte
von mindestens 3 mm zu installieren.
Bei Kabelverldngerungen versichern Sie sich, daB der
Kabelquerschnitt geeignet ist, einen Spannungsabfall zu
vermeiden. Die Verbindungsstellen der Verlangerung miissen
trocken bleiben.

6.8.1. Einphasen-Wechselstrompumpen Ausfiihrung mit
Stecker:

Diese Pumpen sind mit Anlaufkondensator, Thermoschutz,

Schwimmerschalter, Stecker und Anschlusskabel HO7RN-F,

ausgestattet.

Stecker an eine Steckdose mit Schutzleiter anschlieBen.

Schaltbild siehe (Kap. 12.2 ANHANGE).

6.8.2. GQG Einphasen - Wechselstormpumpen
Lieferung einschlieBlich Schaltgerat mit Uberlastschutz
und Anlaufkondensator. AnschluBkabel HO7 RN8-F,
ohne Stecker und ohne Schwimmerschalter. Schaltplan
(siehe Schaltplan im Schaltkasten).

6.8.3. Dreiphasen - Drehstrom

GQR, GON, GQS, GQV, GXC, GXV, GQG
Ausfiihrung ohne Stecker:
Bei diesen Pumpen ist ein Motorschutzschalter mit Kurve D
entsprechend der Stromaufnahme laut Typenschild im
Schaltkasten einzubauen.
Bei Drehstrompumpen muB ein am Schaltkasten angeschlos-
sener Schwimmerschalter verwendet werden, wenn der
Wasserspiegel nicht direkt auf Sicht kontrolliert werden kann,
um die Pumpe vor Trockenlauf zu schiitzen und um die
Wassersténde zur automatischen.
Ein- und Ausschaltung festzulegen.

6.8.4. Dreiphasen-Drehstrompumpen GMC, GMV
Ausfiihrung ohne Stecker:

Bei diesen Pumpen ist ein Motorschutzschalter mit Kurve D
entsprechend der Stromaufnahme laut Typenschild im
Schaltkasten einzubauen.

Diese Pumpen sind mit 2 Mikro-Thermoschaltern ausgestattet,
die in Reihe geschaltet und zwischen 2 Phasen eingesetzt sind.
Diese Thermoschalter schiitzen nur vor Uberlastung, aber
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nicht bei blockiertem Motor.

Im Schaltkasten sind deshalb ausreichend ausgelegte
Uberstromschutzrelais zu installieren.

Schaltbild siehe (Kap. 12.2 ANHANGE).

7 ANLAUF UND BETRIEB

7.1 Kontrollen vor dem Einschalten
Das Gerat darf nicht betrieben werden, falls
Beschéadigungen festzulegen sind.

7.2 Erstanlauf

o[ |

Bei  Dreiphasen-Drehstromversorgung ist die
Drehrichtung zu {iberpriifen.
Vor der Installation den Motor kurz einschalten und durch die
Saugéffnung priifen, ob die Laufrad-Drehrichtung mit dem
Pfeil auf der Pumpe uUbereinstimmt. Andernfalls die
Netzversorgung abschalten und zwei beliebige Phase im
Schaltkasten vertauschen.
Der Betrieb bei falscher Drehrichtung verursacht Vibrationen
und Férderstromabnahme.
Die umgekehrte Drehung ist auch fiir die Gleitringdichtung
schédlich.
Bei UngewiBheit muB man die Pumpe aus dem Wasser
ziehen und die Drehrichtung direkt auf das Laufrad
Uberprifen.
Keinen Finger in die Saugdffnung einfiihren, wenn
sich nicht versichert wurde, daB der Strom abgeschaltet
ist (daB die Pumpe nicht aus Unachtsamkeit unter
Spannung gesetzt werden kann) und das Laufrad
vollstandig stillsteht.

GQG Das Schneidwerk der Pumpe kann
% Finger abtrennen.

Die Motoren, deren Versorgungsspannung durch
temperaturabhéngige Schalter direkt geschaltet wird,
kénnen gegebenentfalls selbsttatig anlaufen!

Niemals die Pumpe bei Betrieb aus dem Wasser ziehen.

Die Pumpe darf nicht trocken laufen.

Ausfiihrung mit Schwimmerschalter:

der angeschlossene Schwimmerschalter schaltet die Pumpe
ein und aus.

Vergewissern Sie sich, daB sich im Bewegungsbereich des
Schwimmerschalters kein Hindernis befindet.

Ausfiihrung ohne Schwimmerschalter:

die Pumpe darf nur eingeschaltet werden, wenn sie vollstan-
dig im Wasser eingetaucht ist.

Bei Betrieb mit unzuldssig hohen Temperaturen oder wenn
der Motor nicht ganz Gberflutet ist, wird der Motor ausschaltet.
Wenn die Wicklungstemperatur absinkt schaltet der
Thermoschutz den Motor wieder ein.

Entliftungsventil GQR, GQN, GQS, GQV, GQG: Die
Pumpe ist mit einem Ventil zur Entliftung der Kreiselkammer
ausgestattet, um einen stérungsfreien Betrieb auch nach
langerem Stillstand zu erméglichen.

7.3 AUSSCHALTEN

)

Das Gerat muss immer ausgeschaltet werden,
wenn Funktionsstérungen auftreten. (Siehe

Stoérungsermittlung).

Das Geréat wurden so ausgelegt, dass es ohne
Unterbrechungen weiter funktionieren kann. Die
Ausschaltung erfolgt nur, wenn das Gerét anhand der
entsprechenden Entkopplungsvorrichtungen vom Netz
getrennt wird (siehe Abs. 6.5 Elektrischer Anschluss).

8 WARTUNG
Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Geréat auBer Betrieb
zu setzen und es von jeglicher Energiequelle zu trennen.
Wenden Sie sich beim Bedarf an einen erfahrenen
Elektriker oder Techniker.
Wartungs-, Reparatur- oder Reinigungsarbeiten,
welche bei elektrischer Anlage unter Spannung
erfolgen, kénnen zu schwerwiegenden, auch
todlichen Unféllen firr die Menschen flhren.
Das Anschlusskabel und der Schwimmerschalter
Admfen nur durch eine autorisierte Calpeda
Werkstatt ausgewechselt werden.
Wenn das Stromkabel beschéadigt ist, darf es,
um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom
Hersteller, dem Kundendienst oder &hnlich
qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
Bei Instandsetzungsarbeiten oder Wartungsarbeiten, bei
denen Teile der Maschine abmontiert werden mussen,
muss das Wartungspersonal entsprechend qualifiziert und
in der Lage sein, Schaltplane und -bilder auszulegen.
Es ist empfehlenswert, jegliche durchgeflihrten
Wartungsarbeiten aufzuzeichnen.
o | Bei der Wartung ist besondere Aufmerksamkeit
I zu schenken, damit keine auch kleinen
Fremdkérper in die Maschine eindringen, welche
zum Fehlfunktionieren oder zu
Sicherheitsméngeln fiihren kénnten.
f Nehmen Sie keine Arbeit ohne Schutzhandschuhe

vor. Tragen Sie schnittfeste und wasserdichte
Handschuhe beim Abmontieren und Reinigen des
Siebs oder von anderen Komponenten.
e |Der Zugang zur Maschine ist unbefugtem
I Personal wahrend der Ausflihrung von
Wartungsarbeiten strengstens verboten.

Alle Wartungsarbeiten, welche in diesem Handbuch nicht
beschrieben sind, sind ausschlieBlich vom spezialisierten
Personal vorzunehmen, welches direkt von CALPEDA S.p.A.
gesendet wird.

Wenden Sie sich an CALPEDA S.p.A. fiir weitere technische
Informationen Uber das Gebrauch oder die Wartung des
Gerates.

8.1 Ordentliche Wartung

f Vor jeglicher Wartungsarbeit ist das Gerat vom

Stromnetz zu trennen und sicherzustellen, dass
die Pumpe nicht unerwiinscht wieder unter
Spannung gesetzt werden darf.

Die Pumpe konnte in gesundheitsgefdhrdenden
bzw. giftige Gase ausstrémenden Fluiden
eingesetzt worden sein. Ebenso kénnen sich aus
sonstigen Griinden in dem Austellungsort der
Pumpe geféhrliche Stoffe angereichert haben.

Deshalb sind alle moglichen
SicherheitsmaBnahmen zu ergreifen, um Unfélle zu
vermeiden.

Wenn Pumpen zu priifen oder reparieren sind, miissen
diese vor Versand/Bereitstellung entleert sowie auBen
und innen sorgféltig gereinigt werden. Alle zugénglichen
Teile sind mit einem starken Wasserstrahl zu reinigen.

Bei Frostgefahr, Pumpe ausbauen und an einem trockenen
Ort lagern.

Bei Betrieb mit schlammiger Fliissigkeit, nach Gebrauch oder
vor einer langeren Stillstandzeit ist die Pumpe grindlich mit sau-
berem Wasser durchzuspilen.

Das Entliftungsventil 14.80 ist regelmaBig auf Verschmutzung
zu prufen. Falls nétig I6sen Sie die Schrauben 14.24 und den
Befestigungsring 14.22.
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8.2 Demontage der Anlage
Vor der Demontage die Saug- und Druckschieber sch-
lieBen.

8.3. Demontage der Pumpe

o

Demontage und Montage unter Zuhilfenahme des
Schnittbildes durchfiihren siehe (Kap. 12.3 ANHANGE).
Jede unsachgeméBe Demontage kann die Funktion der
Pumpe beeintréchtigen.

Fiir GQR, GON, GQS, GQV

Zur Inspektion des Laufrades (28.00), zur Reinigung der
Innenteile und um zu Uberpriifen, ob das Laufrad sich leicht
von Hand drehen 1aBt, Schrauben Pos. Nr. (15.70) I6sen und
Saugsieb (15.50) abnehmen. Zur Demontage des Laufrads
Schrauben (14.24) und (15.60) 16sen. Gehause (14.00) und
Mutter (28.04) entfernen.

Fir GQG

TZur Uberprifung des Laufrads (28.00), zur
Reinigung der inneren Bauteile und zur Uberprifung
ob das Laufrad von Hand drehbar ist, die Muttern
I6sen (28.04), das Schneidwerk (12.60), die
Schrauben (12.20) und den Deckel (12.00)
entfernen. Zur Demontage des Laufrades die
Gewindebohrungen nutzen.

Fiir GXC, GXV, GMC, GMV.

Zur Inspektion des Laufrades (28.00), zur Reinigung der
Innenteile und um zu Uberpriifen, ob das Laufrad sich leicht
von Hand drehen [aBt, Muttern (GX) bzw. Schrauben (GM)
Pos. Nr. 12.20 Isen und Gehausedeckel (12.00) abnehmen.
Zum Abziehen des GMV-Laufrades Abziehgewindelécher
benutzen.

8.4. Uberpriifung der Gleitringdichtung
Bei einer eventuell notwendigen Uberprifung der
Gleitringdichtung (36.00) und der Olkammer sind folgende
Vorschriften zu beachten. .
VORSICHT: Es kann ein leichter Uberdruck in der
Olkammer bestehen.
VorsichtsmaBnahmen
herausspritzen von Ol treffen.

Fir GQ.., GX..

Nach_Lésen der VerschluBschraube (34.08) mit Dichtring ist
die Offnung nach unten zu richten und die Olkammer
leerlaufen zu lassen.

Das alte Ol ist ordnungsgeméB zu entsorgen.

Nach dem Losen der Schrauben (34.12 und 14.24) kann
die Gleitringdichtung (36.00) tiberprft werden.

Fiir GM...

Nach Lésen der VerschluBschraube (14.46) mit Dichtring
(14.47) ist die Offnung nach unten zu richten und die
Olkammer, leerlaufen zu lassen.

Das alte Ol ist ordnungsgemaB zu entsorgen.

Nach Abnahme der PaBfeder (28.20) der Schrauben (14.24)
und des Pumpengehéduses (14.00) kann die Gleitringdichtung
(36.00) Uberprift werden.

Beim Auffillen mit frischem Ol ist zu beachten, daB die
Kammer nicht vollsténdig gefillt sein darf. Ein Luftpolster muB
erhalten bleiben, um einen Uberdruck durch Erwarmung des
Ols auszugleichen.

Die genauen Einflllwerte sind:

0,08 Liter fir GQ.., GX...

0,5 Liter fir GM...

Nur WeiBél fir Nahrungsmittelmaschinen und Pharmazeutik
verwenden.

Fir GMC und GMV kénnen auch handelstibliche Motorendle
des Typs SAE 10W-30 verwendet werden.

gegen mogliches

9 ENTSORGUNG

|ﬁ| E Europaischer Richtlinie
= | 2012/19/EU (WEEE)

Die Verschrottung des Gerates muss durch Unternehmen
erfolgen, welche auf der Verschrottung von Metallprodukten
spezialisiert sind.

Bei der Entsorgung sind samtliche einschlégige Vorschriften
zu beachten, welche im Aufstellungsland der Maschine gel-
ten, sowie alle internationale Umweltschutzvorschriften.

10 ERSATZTEILE

10.1 Ersatzteilebestellung

Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind Bezeichnung,

Positionsnummer auf der Schnittaussicht und die Daten auf

dem Kennschild (Typ, Datum und Kennnummer) anzugeben.
Wenn Pumpen zu Uberpriifen oder zu reparieren

Asind, miissen diese vor Versand / Bereitstellung
entleert, sowie auBen und innen sorgfaltig gereinigt
werden.

Alle zugénglichen Teile sind mit einem starken

Wasserstrahl zu reinigen.

Die Bestellung kann telefonisch, per Fax oder per E-Mail

an CALPEDA S.p.A. gesendet werden.

Nr. Teile-Benennung

12.00 Gehausedeckel
12.20 Schraube
12.21 Mutter

12.33 Schraube

70.20 Schraube

70.23 Runddichtring

70.32 Scheibe (Schwimmerschalter)
70.33 Kabelfihrung

12.50 Feststehendes Messer (Schwimmerschalter)
12,52 Schraube 70.34 Druck mutter
12,60 Rotierendes Messer (Schwimmerschalter)

14.00 Pumpengeh&use
14.14 Runddichtring
14.15 Verschlussschraube
14.20 Gehausedichtung

73.00 Waézlager, pumpenseitig
73.04 Sicherungsting / Seegerring
73.05 Schraube

73.08 V-Ring-Dichtung

14.22 Verbindungsring 76.00 Motorgehause mit Wicklung

14.24 Schraube 76.01 Motormantel mit Wicklung (1)

14.46 VerschliuBschraube 76.02 Kit - Motormantel

14.47 Dichtring 76.04 Kabelfihrung

14.80 Entliiftungsschraube 76.60 Schwimmerschalter

15.50 Saugsieb 76.62 Manteldeckel

15.70 Schraube 76.63 Schraube

28.00 Laufrad 76.64 Griff

28.04 Laufradmutter 76.65 Schelle filr Griff

28.08 Scheibe 76.66 Scheibe

28.20 PaBfeder fir Laufrad 78.00 Welle mit Rotorpaket

34.03 Olkammer-Deckel 78.12 Runddichtring

34.04 Spaltring, druckseiting 81.00 Walzlager

34.05 Mutter 82.01 Motorlagergehause, B-seitig (1)

34.08 VerschluBschraube 82.02 Schraube

34.09 Runddichtring 82.03 Runddichtring
VerschluBschraube 82.04 Federscheibe

3412 Stiftschraube 82.05 Schraube

34.13 Runddichtring 82.06 Scheibe

36.00 Gleitringdichtung 82.30 VerschluBschraube

40.00 Radialdichtring 94.00 Kondensator

64.08 Wellenschutzhlse 94.02 Kabel mit Stecker

64.12 Runddichtring 94.04 Kondensatorschelle

64.14 Abstandshiilse 96.00 Kabel

70.00 Motorlagergehause, 96.02 Kabel mit Stecker
pumpenseitig 96.07 Kabelhalterung

|
96.08 Schelle
96.09 Schraube

70.05 Runddichtring
70.08 Runddichtring

70.09 Runddichtring 96.10 Mutter

70.10 Runddichtring 96.12 Kabelhalterung

70.11 Kabelring 96.13 Kabelhalterung
(Schwimmerschalter)

70.12 Kabelring
70.13 Scheibe
70.16 Kabeldruckring
70.17 Druck mutter

(1) Nicht getrennt lieferbar
(20
(3) Fett
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11. FEHLERBEHEBUNG

Die Pumpe darf nicht, (auch nicht kurzzeitig) ohne Férdermedium betrieben werden.

ﬁ .ﬁ WARNUNG: Vor jeglichen Arbeiten an der Pumpe oder dem Motor, unbeding Stromversorgung abschalten!

Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten. Falls erforderlich einen autorisierten
Serviepartner hinzuziehen.

Fehler

Mégliche Ursachen

Mégliche Fehlerbeseitung

1) Der Motor
startet nicht

1a) Falsche Spannungsversorgung.

1b) Falscher elektrischer Anschluss.

1c) Motorschutzeinrichtung
(Schutzschalter) hat ausgelést.

1d) Sicherungen  defekt  oder
ausgeldst.

1e) Welle blockiert.

1f) Falls alle zuvor genannten
Méglichkeiten Uberprift wurden,
liegt evtl. ein defekt des Motors
vor.

1a) Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung mit den Daten auf dem Typenschild des Motors.

1b) Anschluss der Stromversorgung Uberpriifen und ggf. korrigieren. Priifen,
ob der Schutzschalter richtig eingestellt ist (Daten auf Typenschild
beachten). Die Verbindungen des Motorkabels zum Schaltschrank auf
korrekten Anschluss Uberprtifen.

1c) Spannungsversorgung Uberprifen. Priifen, ob die Motorwelle sich
leicht drehen lasst. Den Motorschutzschalter auf korrekte
Einstellung Uberpriifen (Bitte beachten Sie hierzu die Daten auf
dem Typenschild des Motors).

1d) Sicherungen austauschen, Spannungsversorgung sowie Punkte a)
+ ¢) prifen.

1e) Ursache fiir das Blockieren beseitigen wie unter Pos. 2) "Pumpe
blockiert" beschrieben.

1f) Austausch oder Reparatur des Motors durch einen autorisierten
Servicepartner.

2) Pumpe 2a) Feststoffe in der | 2a) Falls mdglich, Pumpengehduse demontieren und Festkdrper
blockiert Pumpenkammer blockieren die entfernen. Gegebenenfalls einen autorisierten Servicepartner
Laufereinheit. hinzuziehen.
2b) Lager fest. 2b) Defekte Lager ersetzen. Gegebenenfalls einen autorisierten
Servicepartner hinzuziehen.

3) Die Pumpe 3a) Luft in der Pumpenkammer oder | 3a) Pumpenkammer vollstdndig ber Entliftungsschrauben und
[auft, jedoch wird in der Saugleitung. Absperrarmaturen entliften. Beflillung wiederholen, bis die
kein Wasser 3b) Lufteintritt an der Saugleitung oder Entliiftung vollstdndig abgeschlossen ist.
gefordert den Beffill-, Entleerungsschrauben | 3b) Undichte Stelle suchen und vollstdndig abdichten, oder

oder Dichtungen der saugseitigen Saugleitung ersetzen.
Verrohrung. 3c) FuBventil reinigen oder ersetzen. Saugleitung an die
3c) FuBventil blockiert  oder Férderleistung der Pumpe anpassen.
Saugleitung nicht vollstandig | 3d) Filter reinigen oder falls erforderlich ersetzen. Siehe auch Punkt
eingetaucht. 2b).
3d) Saugseitiger Filter verstopft.
4) Zu geringe 4a) Verrohrung und Armaturen mit | 4a) Verwenden Sie Verrohrung und Armaturen entsprechend lhrer

zu kleiner Nennweite
verusachen zu groBe Verluste.

4b) Feststoffe oder Ablagerungen im
Laufrad oder Pumpengehéuse.

4c) Laufrad defekt.

4d) VerscheiB an Laufrad und/oder
Gehause.

4e) Erhdhte Viskositat
Férdermediums.

4f) Falsche Drehrichtung.

des

Anwendung.

4b) Pumpe reinigen, Feststoffe entfernen. Gegebenenfalls
saugseitigen Filter installieren, um das Eindringen weiterer
Verschmutzung zu verhindern.

4c) Laufrad ersetzen, evil. einen autorisierten Servicepartner
hinzuziehen.

4d) Laufrad und Pumpengehause ersetzen.

4e) Pumpe kann nicht verwendet werden, autorisierten Servicepartner
hinzuziehen.

4f) Elektrischen Anschluss Uberpriifen und Verdrahtung korrigieren.

5) Ungewdhnliche
Gerausche und
Vibration der

5a) Unwucht der Laufereinheit.

5b) Motolager defekt.

5c) Pumpe und Rohrleitung nicht

fixiert.

5d) Férdermenge zu groB fiir die
vorhandene Rohrleitung.

5e) Fehler
Spannungsversorgung.

der

5a) Prufen, ob sich Feststoffe im Laufrad befinden.

5b) Lager ersetzen.

5c) Pumpe und Rohrleitung fixieren.

5d) Leitungen mit gréBerem Durchmesser verwenden oder DurchfluB
verringern.

5e) Prifen Sie die vorhandene Spannung und Frequenz auf
Ubereinstimmung

6) Undichtigkeit

6a) Defekt infolge von Trockenlauf

6a) Sicherstellen, dass die Pumpe vollsténdig gefullt und entliiftet ist.

an der Welle- oder verkleben der Gleitfldchen. | 6b) Saugseitigen Filter installieren und ggf. Auswahl einer speziellen
nabdichtung. 6b) Gleitflachen duch abrasive Wellenabdichtung fir das Férdermedium
Férdermenge Partikel defekt, Riefenbilden,
Pumpe Einlaufspuren.
Anderungen vorbehalten.
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1. INFORMATIONS GENERALES

Avant d'utiliser le produit, lire attentivement les aver-
tissements et les instructions donnés dans ce
manuel qui doit étre conservé en bon état en vue
d'ultérieures consultations.

La langue d'origine de rédaction du manuel est l'talien, qui
fera foi en cas de déformations de traduction.

Le manuel fait partie intégrante de I'appareil comme
matériel essentiel de sécurité et doit étre conservé
jusqu'au démantélement final du produit.

En cas de perte, I'Acheteur peut demander une copie
du manuel a Calpeda S.p.A. en spécifiant le type de
produit indiqué sur I'étiquette de la machine (Réf. 2.3
Marquage).

En cas de modifications ou d'altérations non autori-
sées par le Constructeur de I'appareil ou de ses com-
posants, la “Déclaration CE” et la garantie ne sont
plus valides.

Cet appareil électroménager peut étre utilize
par des enfants agés de plus de 8 ans et
par des personnes dont les capacities phy-
siques, sensorielles ou mentales sont rédui-
tes, ou encore sans |'expérience ou la con-
naissance nécessaire, mais sous l'étroite
surveillance d'un adulte responsable ou
apres que ces personnes aient recu des
instructions relatives a une utilisation en
toute sécurité de I'appareil et compris les
dangers qui lui sont inhérents.

Les enfants ne doivent pas jouer avec
I'appareil.

Le nettoyage et I'entretien de l'appareil
doivent étre effectués par |'utilisateur.
lls ne doivent pas étre effectués par
des enfants sans surveillance.

Ne pas utiliser I'appareil dans des
étangs, des cuves ou des piscines
quand des personnes sont dans l'eau.

Lisez attentivement la section d'installation
qui énonce: _
- La pression structurelle de travail

maximale admise dans le corps de
Eompe (chapitre 3.1). X .
- Le type et la section du cable d'ali-
mentation (chapitre 6.8). . .
- Le type de protection électrique a
installer (chapitre 6.8).

1.1 Pictogrammes utilisés ) )
Pour une compréhension plus facile, les symboles/picto-
grammes ci-dessous sont utilisés dans le manuel.

Informations et avertissements devant étre
respectés, sinon ils sont la cause de dommages
a l'appareil et compromettent la sécurité du
personnel.

Informations et avertissements de caractere
électriqgue qui, slils ne sont pas respectés,
peuvent causer des dommages a l'appareil et
compromettre la sécurité du personnel.

Indications de notes et d'avertissements pour
gérer correctement l'appareil et ses éléments.

Interventions que I'utilisateur final de I'appareil a
le droit de réaliser. Apres avoir lu les
instructions, est responsable de I'entretien du
produit en conditions normales d'utilisation. Il
est autorisé a effectuer des opérations de

maintenance ordinaire.

Interventions réalisables seulement par un
électricien qualifié  habilité & toutes les
interventions de maintenance et de réparation de

nature électrique. Il est en mesure dintervenir en
présence de tension électrique.

i

Interventions réalisables seulement par un
ﬁl technicien qualifié, capable d'installer et d'utiliser

correctement |'appareil lors de conditions
normales, habilité a toutes les interventions de
maintenance, de régulation et de réparation de
nature mécanique. Il doit étre en mesure
d'effectuer de simples interventions électriques
et mécaniques en relation avec la maintenance
extraordinaire de l'appareil.

Obligation du port des dispositifs de protection
individuelle - protection des mains.

Interventions réalisables seulement avec
(o123 I'appareil éteint et débranché des sources
d'énergie.

Interventions realisables seulement avec
I'appareil allumé.

1.2 Raison sociale et adresse du Constructeur
Raison sociale: Calpeda S.p.A.

Adresse: Via Ro%?ia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalie
www.calpeda.it

1.3 Opérateurs autorisés

Le produit s'adresse a des opérateurs experts qui se
partagent entre utilisateurs finals et techniciens spe-
cialisés (voir symboles ci-dessus).

e |l estinterdit & l'utilisateur final d'effectuer les
| |interventions réservées aux techniciens
spécialisés. Le Constructeur n'est aucunement
responsable des dommages dérivant du non-
respect de cette interdiction.
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1.4 Garantie
Pour la garantie des produits se référer aux
Conditions Générales de Vente.

e |La garantie inclut le remplacement ou la
| |réparation GRATUITE des piéces défectueuses
(reconnues par le Constructeur).

La garantie de l'appareil s'annule:

- S'il est utilisé de maniére non-conforme aux instruc-
tions et aux normes décrites dans ce manuel.

- En cas de modifications ou de variations apportées
de maniére arbitraire sans autorisation du
Constructeur (voir par. 1.5).

- En cas d'interventions d'assistance technique réalisées
par du personnel non-autorisé par le Constructeur.

- Si la maintenance prévue dans ce manuel n'est pas
effectuée.

1.5 Service de support technique

Tout renseignement sur la documentation, sur les
services d'assistance et sur les composants de I'ap-
pareil, peut étre demandé a: Calpeda S.p.A. (voir
par. 1.2).

2 DESCRIPTION TECHNIQUE

Voir la désignation sur la plaque signalétique ou sur
I’étiquette avec le code barre.

Signification des sigles:

GX = Pompe en acier inoxydable.
GM = Pompe en fonte.
GQ = Pompe en fonte et en acier inoxydable.
R = Avec roue ouverte.
C,N = Avec roue bicanaux (GXC) ou monocanal
(GMC).

V,S = Avec roue tourbillon (vortex).
G = avec roue dilacératrice.
M= Avec moteur monophasé (sans indication
= avec moteur triphasé).

2.1 Utilisation prévue

Exécution normale

- Pour l'eau propre ou légérement sale, avec parties
solides en suspension jusqu’a un diamétre de 10
mm pour GQR.

- Pour eaux propres et pour eaux chargées, avec
parties solides jusqu’a un diametre de:
35 mm pour GXC, GXV;
40 mm pour GQS 40;
45 mm pour GMC;
50 mm pour GQN, GQS, GQV, GMV;
65 mm pour GQV ’65.
Pour le pompage d’eaux trés chargées ou avec
fibres longues utiliser les pompes avec turbines
vortex (GXV, GQS, GQV, GMV) ou roue
dilacératrice GQG.

- Température maximum du liquide: 35 °C.

- Densité maximum du liquide: 1100 kg/m®.

- Profondeur minimum d’immersion voir chap. 6.5. -
6.6.

- Profondeur maximum d’immersion: voir la plaque
indicative (avec un cable de longueur suffisante).

2.2 Emploi non-correct raisonnablement prévisible
L'appareil a été concu et construit exclusivement
pour I'emploi prévu décrit au par. 2.1.

Ne pas utiliser la pompe en étangs,
bassins de jardin, piscines ou se trouvent
des personnes.
La pompe ne peut pas étre utilisée dans
une ambiance explosive ou inflammable.
Il est interdit d'employer I'appareil pour des
utilisations impropres et selon des modalités
non prévues dans ce manuel.

L'utilisation impropre du produit détériore les caracté-
ristiques de sécurité et d'efficacité de I'appareil;
Calpeda ne peut étre retenue responsable des pan-
nes ou des accidents dus a l'inobservation des inter-
dictions présentées ci-dessus.

2.3 Marquage
Ci-dessous, voici une copie d'une plaquette d'identifi-
cation située sur le corps extérieur de la pompe.

XXXXXXX
Q min/max X/X méh VA
H max/min X/X m IP XX X
XKW (XHp) S.F
220/V380Y V3~50Hz cose X
XXA S1 lcl. X Xkg
XXXXXXXX ‘ ‘ )5¢
o
910
1 Type de pompe 11 Poids
2 Débit 12 Fac. puissance
3 Hmt 13 Vitesse de rotation

14 Protection

15 AAAA Année de fabrication

15 XXXX N° de série

16 Certifications

17 Profondeur maximum
d’'immersion

4 Hauteur de refoul.
5 Tension d'alim.n
6 Courant nom.

7 Notes

8 Fréquence

9 Facteur de fonc.
10 Classe isolation

3 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
3.1 Données techniques
Dimensions d'encombrement et poids (Chap. 12.1).
Vitesse nominale 2900/3450 rpm
Protection IP X8.
Tension d'alimentation/ Fréquence:
- jusqu'a 240V 1~ 50/60 Hz
\)usqu 'a 480V 3~ 50/60 Hz

rifier que la fréquence et la tension correspondent
aux caractéristiques électriques indiquées sur la pla-
que du moteur.
Pression acoustique avec profondeur minimum d’im-
mersion: < 70 dB (A), < 75 dB (A) pour GQG. Le bruit
disparait ou diminue lorsque la pompe est submergée.
Démarrages/heure maximum: 30, a intervalles réguliers.
Pression finale maximum admise dans le corps de la
pompe: 25 m (2,5 bar).
Pression maximale en aspiration: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SECURITE

4.1 Normes génériques de comportement
Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de bien
connaitre toutes les indications concernant la
sécurité.
Les instructions techniques de fonctionnement
doivent étre lues et observées correctement, ainsi
que les indications données dans le manuel selon
les différents passages: du transport au
démantelement final.
Les techniciens spécialisés doivent respecter les
réglements, réglementations, normes et lois du
pays ou la pompe est vendue.
L'appareil est conforme aux normes de sécurité en
vigueur.
L'utilisation incorrecte de I'appareil peut causer des
dommages a personnes, choses ou animaux.
Le Constructeur décline toute responsabilité en cas de
dommages dérivant des conditions d'utilisation
incorrecte ou dans des conditions différentes de celles
indiquées sur la plaquette et dans le présent manuel.
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Le respect des échéances d'interventions de
maintenance et le remplacement opportun
des piéces endommagées ou usagées permet
a l'appareil de fonctionner dans les meilleures
conditions. Il est recommandé d'utiliser
exclusivement les pieces de rechange
d'origine CALPEDA S.p.A. ou fournies par un
distributeur autorisé.

Interdiction d'enlever ou de modifier les
plaquettes placées sur l'appareil par le
Constructeur. L'appareil ne doit absolument pas
étre mis en marche en cas de défauts ou de
parties endommagées.

f Les opérations de maintenance ordinaire et

extraordinaire, qui prévoient le démontage méme
partiel de l'appareil, doivent étre effectuées
uniquement aprés avoir débranché l'appareil de
I'alimentation électrique.

Le liquide peut étre pollué par une fuite des
lubrifiants.

4.2 Dispositifs de sécurité

L'appareil est formé d'une coque extérieure qui
empéche de rentrer en contact avec les organes
internes.

4.3 Risques résiduels

L'appareil, par sa conception et sa destination d'em-
ploi (en respectant I'utilisation prévue et les normes
de sécurité), ne présente aucun risque résiduel.

4.4 Signalisation de sécurité et d'information
Aucun signal sur le produit n'est prévu pour ce type de
produit.

4.5 Dispositifs de protection individuelle (DPI)
Dans les phases d'installation, d'allumage et de
maintenance, nous conseillons aux opérateurs
autorisés d'évaluer quels sont les dispositifs
appropriés au travail a réaliser.

Lors des opérations de maintenance ordinaire et
extraordinaire, ou il faut enlever le filtre, |'utilisation des
gants pour la protection des mains est prévue.

Signaux DPI obligatoires

PROTECTION DES MAINS
(gants pour la protection contre risques
chimiques, thermiques et mécaniques)
5. TRANSPORT ET MANUTENTION
Le produit est emballé pour en préserver le contenu.
Pendant le transport, éviter d'y superposer des poids
excessifs. S'assurer que la boite ne puisse bouger
pendant le transport.
Les moyens pour transporter I'appareil emballé
doivent étre adequats aux dimensions et aux poids du

produit choisi (voir Chap. 12.1 dimensions
d'encombrement).

5.1 Manutention

Déplacer I'emballage avec soin afin d'éviter tout choc.
Il faut éviter de poser sur les produits emballés
d'autres matériels qui pourraient détériorer la pompe.
Si le produit emballé pése plus de 25 Kg, il doit étre
soulevé par deux personnes ensemble (voir Chap.
12.1, dimensions encombrement).

6 INSTALLATION

6.1 Dimensions d'encombrement

Pour les dimensions d'encombrement de l'appareil,
voir annexe "Dimensions d'encombrement" (Chap.
12.1 "Annexes").

6.2 Critéres et dimensions du lieu d'installation

Le Client doit prédisposer le lieu d'installation de
maniére appropriée afin d'installer correctement
I'appareil selon les exigences de construction
(branchement électrique, etc.).

Interdiction absolue d'installer et de mettre en service
la machine dans des lieux avec une atmosphere
potentiellement explosive.

6.3 Désemballage
o | Vérifier que I'appareil n'a pas été endommagé
| pendant le transport.

Une fois la machine désemballée, I'emballage doit
étre éliminé et/ou réutiliseé selon les normes en
vigueur dans le pays d'installation de la machine.

6.4. Installation

Le diameétre intérieur du tube de refoulement ne peut
étre inférieur au diametre de l'orifice de la pompe:

G 1': (DN 32 PN6) pour GQG;

G 1'/= (DN 40) pour GXC, GXV, GQR, GQS 40;

G2 (DN 50) pour GMC 50,GMV 50,GQN,GQS,GQV;
G 2'/: (DN 65) pour GQV 65;

DN 65 pour GMC 50-65 ,GMV 50-65.
ATTENTION: le pompe doit étre soulevée et
transportée a I'aide de la poignée prévue a cet
effet et jamais par le cable électrique
d’alimentation.

Placer la pompe verticalement au fond du puits ou du
lieu d’installation.

6.5. Installation stationnaire

| min 550 x 550
6.5.1. Installation fixe avec interrupteur a flotteur fixe
(magnétique)

On

MAX
T Off

_ - MIN

1T — h

h max

3 min

min 300 x 250

Monter dans le tuyau de refoulement un clapet de rete-
nue pour empécher le retour de 'eau (clapet anti-retour
a boule ou clapet a battant pour GQR).

Prévoir la possibilité de remonter la pompe sans vider
toute l'installation (si nécessaire, installer une vanne de
fermeture et un raccord union).
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Avec la pompe posée, prévoir la fixation du tuyau de
refoulement approprié selon son poids et sa longueur.

Si des dépdts de vase sont susceptibles de se
former au fond de la fosse d’installation, il faut
prévoir un support pour surélever la pompe.

6.6. Installation transportable L

39300411

Pour éviter toute détérioration prématurée de la
pompe en cas d'utilisation sur étang ou fleuve, mon-
ter la pompe sur un socle plat élevé du sol pour ne
Eas aspirer de sable ni de gravier. ) »
orsqu' un tuyau plastique ou un tuyau flexible est utili-
sé, une élingue est nécéssaire pour descendre, fixer et
soulever la pompe.
Attacher toujours la pompe par un céble ou chaine
de sécurité, inattaquable par le milieu d’immersion.

Le cable électrique ne doit jamais étre
utilisé pour tenir la pompe.

IAfin d’eviter tout risque de blessures
mécaniques ou électriques, toutes les pompes
portables doivent étre debranchées de
I'alimentation électrique avant tout déplacement.

Fixer le cable d’alimentation au tuyau de refoulement
ou au cable de sécurité au moyen de colliers. Veuillez
a ce que le cable électrique reste détendu entre les
colliers, pour éviter les tensions occasionnées par la
dilatation du tuyau en charge.

6.7. Installation fixe avec pied d’assise et barres
de guidage. GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

Le systéme d'accouplement automatique permet des
opérations d'inspection rapides et rationnelles.

Le pied d'accouplement est fixé sur le fond du
puisard, avec la canalisation de refoulement. Deux
tubes de guidage le relient & la bride d'ancrage fixée
sur le bord de la trappe.

La pompe est descendue le long des tubes de
guidage jusqu'a atteindre la position précise pour

I'assemblage. L'étanchéité sera parfaite grace au
seul poids de la pompe.

Cette opération peut étre répétée de nombreuses
fois et facilite particulierement les travaux de contréle
et d'inspection; la pompe est simplement retirée du
puisard a l'aide d'une chaine (méme dans le cas
d'une installation immergée).

6.8 Connexion électrique

La connexion électrique doit étre exécutée par

un spécialiste suivant les prescriptions
locales.

Suivre les normes de sécurité.

Exécuter toujours la mise a la terre de la pompe,

méme avec tuyau de refoulement non métallique.

Comparer la frequence et la tension du réseau avec

les données de la plaque signalétique.

Pour l'usage dans une piscine (seulement quand il

n’y a personne a l'interieur), bassins de jardin ou

endroits similaires, installer un disjoncteur différen-

tiel de courant de déclenchement nominal (IAN) ne

dépassant pas 30 mA.

Installer un dispositif pour débrancher chaque

phase du réseau (interrupteur pour déconnecter la

pompe de I'alimentation) avec une ouverture des

contacts d’au moins 3 mm.

Dans le cas de prolongement de cable, s’assurer que

la section convient pour éviter des chutes de tension

et que la jonction reste au sec.

6.8.1. Pompes monophasées

Ces pompes sont équipées d’'un condensateur inté-
gré et d’'un dispositif de protection thermique avec
cable d’alimentation de type HO7RN-F, avec fiche
et interrupteur a flotteur.

Brancher la fiche a une prise avec terre.

Suivre le schéma électrique (Chap. 12.2 "Annexes").

6.8.2. Pompes monophasées GQG

Ces pompes sont équipées d'un coffret avec
protection thermique et condensateur de démarrage.
Cable d'alimentation type HO7RN-F, sans fiche et
avec flotteur réglable. Pour le branchement
électrique, voir paragraphe 12.2 Schéma électrique
et le schéma dans le coffret.

6.8.3. Pompes trighasées

GQR, GQN, G@S, GQV, GXC, GXV, GQG
Exécution sans fiche
Installer dans le coffret de commande une protection
moteur appropriée avec courbe D, conformément a
l'intensité figurant sur la plaque signalétique.
Avec les pompes triphasées, en cas d'impossibilité de
contréler visuellement le niveau d’eau, installer un
interrupteur a flotteur connecté au coffret de com-
mande pour fixer le niveau d’arrét et de mise en
route automatique.

6.8.3. Pompes triphasées GMC, GMV

Installer dans le coffret de commande une protection
moteur appropriée avec courbe D, conformément a
l'intensité figurant sur la plaque signalétique.

Les moteurs triphasés sont équipés de deux
protecteurs thermiques qui sont montés en série et
insérés entre deux phases différentes.

Les protecteurs thermiques, dans les moteurs
triphasés, donnent une protection contre la surchage
et non contre un fonctionnement avec un rotor
blogué. Le coffret de commande doit par conséquent
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comprendre aussi un relais thermique couplé au
contacteur de commande.

Suivre le schéma électrique (Chap. 12.2 "Annexes").

7 DEMARRAGE ET EMPLOI

7.1 Contréles avant allumage

L'appareil ne doit pas étre mis en marche en cas de
piéces endommagées.

7.2 Premier démarrage

o[ da|

En cas d’alimentation triphasée, vérifier que le
sens de rotation est correct.
Avant l'installation, démarrer pendant quelques tours
le moteur et vérifier a travers I'ouverture d’aspiration
que, le sens de rotation de la roue soit le méme que
celui indiqué par la fleche sur la pompe. Dans le
cas contraire, débrancher I'alimentation électrique et
inverser les connexions de deux phases dans le cof-
fret de commande.
Le fonctionnement avec rotation inverse entraine des
vibrations et une perte de débit. La rotation inverse
est nuisible a la garniture mécanique.
En cas d’incertitude sur le sens de rotation sortir la
pompe et vérifier la rotation de la roue.
Ne pas introduire un doigt dans I'ouverture
d’aspiration avant de vous étre assuré de la
déconnexion de I'alimentation électrique (que
la pompe ne risque pas d’étre mise sous
tension par inadvertance) et que la roue ait
totalement arrété de tourner.

Pour GQG, risque de coupure et de
Q;_!-? sectionnement des doigts ou des mains.

Les moteurs dont I'alimentation en courant est direc-
tement commutée par des interrupteurs thermiques
peuvent démarrer automatiquement.

Ne jamais retirer la pompe de 'eau avant larrét complet.
Eviter le fonctionnement a sec.

Exécution avec interrupteur a flotteur: l'interrupteur
a flotteur relié directement a la pompe commande la
mise en route et l'arrét de celle-ci. Contréler que I'in-
terrupteur a flotteur flotte librement.

Exécution sans interrupteur a flotteur: ne démar-
rer la pompe que lorsqu’elle est immergée compléte-
ment dans le liquide a pomper.

Le moteur monophasées s’arréte en cas de fonctionne-
ment prolongé avec une eau a une température supé-
rieure a 35 °C.

Lorsque la température des enroulements baisse, le
thermoprotecteur autorise le redémarrage du moteur.

Vanne de purge pour GQR, GQN, GQS, GQV,
GQG: la pompe est équipée d'une vanne de purge
qui permet la sortie de l'air autour de la turbine et
I'autoamorgage de la pompe aussi apres de longues
périodes d'inactivité.

7.3 ARRET

[

En cas d'anomalies de fonctionnement, il faut
éteindre I'appareil (voir recherche pannes).

Le produit a été congu pour un fonctionnement conti-
nu; l'arrét de I'appareil s'effectue seulement en
débranchant I'alimentation au moyen des systémes de
déclenchement (voir § 6.8 "Branchement électrique").

8 MAINTENANCE
Avant d'intervenir sur I'appareil, il est obligatoire de le
mettre hors service en le débranchant de toute sour-
ce d'énergie.
Si nécessaire, s'adresser a un électricien ou technicien
expert.
Chaque opération de maintenance, nettoyage
ou réparation effectuée avec l'installation
électrique sous tension, peut causer aux
personnes de graves accidents méme
mortels.

Un remplacement éventuel du céble ou de
l'interrupteur a flotteur doit étre exécuté par un

atelier de dépannage Calpeda.

Si le cable d'alimentation est endommagé, il doit
étre remplacé par le fabricant, son service apres
vente ou des personnes de qualification
similaire afin d'éviter un danger.
La personne devant intervenir en cas de maintenance
extraordinaire ou de maintenance exigeant le
démontage de parties de l'appareil, doit étre un
technicien qualifié en mesure de lire et comprendre
schémas et dessins.
Il est recommandé d'inscrire toutes les interventions
effectuées sur un registre.

e« | Pendant la maintenance, faire particulierement
| |attention afin d'éviter que des corps étrangers,
méme de petites dimensions, ne s'introduisent ou
ne s'immiscent dans le circuit; en effet, ils
pourraient causer un mauvais fonctionnement et
compromettre la sécurité de l'appareil.

f Eviter de réaliser les interventions a mains

nues. Utiliser des gants anti-coupure et
résistants a I'eau pour démonter et nettoyer le
filtre ou d'autres éléments si nécessaires.
e | Aucun personnel non-autorisé n'est admis lors
| |des opérations de maintenance.

Les opérations de maintenance non-décrites dans ce
manuel doivent étre exécutées uniquement par du
personnel spécialisé envoyé par CALPEDA S.p.A..
Pour toute autre renseignement technique concernant
I'utilisation ou la maintenance de I'appareil, contacter
CALPEDA S.p.A..

8.1 Maintenance ordinaire

o [

Avant toute intervention de maintenance, couper
l'alimentation électrique et s'assurer que la
pompe ne risque pas d'étre mise sous tension
par inadvertance.

Il se peut que la pompe ait été immergée
dans des produits chimiques agressifs ou
des produits dégageant des gaz toxiques ou
bien elle peut étre située dans un milieu qui
est toxique pour d’autres raisons. S’assurer
que toutes les précautions nécessaires ont
été prises pour éviter tout accident.

En cas d’'inspection ou réparation, avant son exepé-

dition/sa mise en disponibilité, la pompe doit étre

soigneusement vidangée et nettoyée intérieurement

et extérieurement.

Laver toutes les parties accessibles au jet d’eau.

En cas de risque de gel, retirer la pompe de I'eau et

la mettre au sec.

En cas de fonctionnement avec des liquides boueux,

immédiatement apres I'utilisation ou avant tout arrét

prolongé, faire fonctionner brievement la pompe avec

de I'eau propre pour éliminer les dépots.

Vérifier régulierement que la vanne de purge 14.80
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n'est pas encrassée par des impuretés. Si nécessai-
re, retirer les vis 14.24 et 'anneau de fixation 14.22.

8.2 Démontage de I’installation
Avant de démonter l'installation, fermer les vannes d’a-
spiration et de refoulement.

8.3. Démontage de pompe

o[

Pour le démontage et le remontage, observer la con-
struction sur le dessin en coupe pages (Chap. 12.3
"Annexes").
Tout démontage ou remontage incorrect pourrait
compromettre le bon fonctionnement de la
pompe.
Pour GQR, GQN, GQS, GQV
Pour l'inspection de la roue (28.00), le nettoyage des
parties a l'intérieur et pour contréler que la roue tour-
ne librement a la main, enlever la vis pos. (15.70
GQR) et le filtre (15.50 GQR). Pour extraire la roue,
enlever la vis 14.24 et (15.60), le corps de pompe
14.00? et I'écrou (28.04).

viter le démontage d’autres piéces.

Pour GQG

Pour linspection de la roue (28.00), le nettoyage des
arties a l'intérieur et pour contréler que la roue tourne
ibrement a la main, retirer les écrous (28.04), le

couteau hachoir (12.60), les vis (12.20), le couvercle

(12.00). Pour extraire la roue, utiliser les orifices filetés.

Pour GXC, GXV, GMC, GMV.

Pour I'inspection de la roue (28.00), le nettoyage des
parties a I'intérieur et pour contréler que la roue
tourne librement a la main, enlever I’écrou (GX) ou le
vis (GM) pos. 12.20 et le couvercle du corps (12.00).
Pour extraire la roue, enlever I'écrou ﬁ28.04).

Pour extraire la roue GMV, utiliser les trous filetés
prévus a cet effet.

8.4. Inspection de la garniture mécanique
S'il est nécessaire d'inspecter la garniture mécanique
(36.00) et la chambre a huile, suivre les instructions
suivantes.
ATTENTION: la chambre d’huile peut étre
légérement sous pression. Veillez & éviter
les projections d’huile.

Pour GQ.., GX...

Une fois le bouchon (34.08) avec joint retiré, orienter

Iaahtrolu vers le bas et vider complétement la chambre
"huile.

Ne pas jeter I'huile usagée en milieu naturel.

En enlevant les vis (34.12 et 14.24), on peut inspec-

ter la garniture mécanique (36.00).

Pour GM...

Une fois le bouchon 514.46) avec joint (14.17) retirés,
orienter le trou vers le bas et vider complétement la
chambre d’huile.

Ne pas jeter I'huile usagée en milieu naturel.

En enlevant la clavette (28.20), les vis (14.24) et le
corps de pompe (14.00), on peut inspecter la
garniture mécanique (36.00).

Au remplissage avec de I'huile neuve, ne pas oublier que
le réservoir ne doit pas étre complétement rempli; il faut
laisser a l'intérieur une quantité suffisante d’air afin de
compenser la surpression provoquée par la dilatation
thermique de Ihuile.

La quantité correcte d’huile a mettre dans le
réservoir est de:

0,08 litres pour GQ.., GX...

0,5 litres pour GM...

N'utiliser que de I'huile blanche a usage alimentaire
ou pharmaceutique.

Pour les GMC, GMV on peut utiliser une huile a
moteur normale de type SAE 10W-30.

9 DEMANTELEMENT

ﬂ Directive européenne
== | 2012/19/EU (WEEE)

La démolition de I'appareil doit étre confiée a une entre-
prise spécialisée dans la mise a la ferraille des produits
métalliques en mesure de définir comment procéder.
Pour éliminer le produit, il est obligatoire de suivre les
réglementations en vigueur dans le Pays ou celui-ci est
démantelé, ainsi que les lois internationales prévues pour
la protection de I'environnement.

10 PIECES DE RECHANGE
10.1 Demande de piéces détachées
En cas de demande de piéces de rechange, préciser la
dénomination, le numeéro de position sur le dessin en sec-
tion et les données de la plaquette d'identification (type,
date et numéro de série).
En cas d’inspection ou réparation, avant
son expeédition/sa mise a disposition, la pompe
doit étre soigneusement vidangee et
nettoyée intérieurement et extérieurement.
Laver toutes les parties accessibles au jet d’eau.
La commande peut étre envoyée & CALPEDA S.p.A.
par téléphone, fax, e-mail.

Nr. Description

12.00 Couvercle du corps 70.23 Joint torique

12.20 Vis 70.32 Rondelle gomme (flotteur)
12.21 Ecrou 70.33 Bague de serrage de
12.33 Vis cable (flotteur)

12.50 Disque hachoir 70.34 Collier de serrage (flotteur)
12.52 Vis 73.00 Roulement & billes, coté
12.60 Couteau hachoir pompe

14.00 Corps de pompe 73.04 Circlips

14.14 Joint torique 73.05 Vis

14.15 Bouchon 73.08 Joint V-ring coté pompe

14.20 Joint du corps de pompe  76.00 Carcasse moteur avec

14.22 Anneau de fixation bobinage

14.24 Vis 76.01 Chemise moteur avec
14.46 Bouchon bobinage (1)

14.47 Joint 76.02 Ensemble carcasse moteur
14.80 Bouchon de purge 76.04 Bague de serrage de céble
15.50 Filtre 76.60 Interrupteur a flotteur
15.70 Vis 76.62 Couvercle chemise

28.00 Roue 76.63 Vis

28.04 Ecrou de blocage de roue  76.64 Poignée

28.08 Rondelle 76.65 Bride de poignée
28.20 Clavette de la roue 76.66 Rondelle

34.03 Couvercle chambre d'huile 78.00 Arbre-rotor

34.04 Bague d’usure 78.12 Joint torique
34.05 Ecrou 81.00 Roulement & billes
34.08 Bouchon 82.02 Vis

34.09 Joint torique bouchon 82.03 Joint torique
34.12 Vis 82.04 Rondelle de compensation
34.13 Joint torique 82.05 Vis

36.00 Garniture mécanique 82.06 Rondelle

40.00 Joint & lévres 82.30 Bouchon

64.08 Chemise d’arbre 94.00 Condensateur
64.12 Joint torique 94.04 Fouloir

64.14 Entretoise 96.00 Cable

70.00 Fond de moteur, c6té pompe  96.02 Cable avec fiche

70.05 Joint torique 96.07 Piéece de fixation cable
70.08 Joint torique 96.08 Bride

70.09 Joint torique 96.09 Vis

70.10 Joint torique (flotteur) 96.10 Ecrou

70.11 Bague du cable (interrup-  96.12 Piéce de fixation cable

teur a flotteur) 96.13 Piece de fixation cable
70.12 Bague du cable
70.13 Rondelle (1) Ne peut étre livré séparément
70.16 Ba?ue de serrage de cable (2) Huile
70.17 Collier de serrage (3) Graisse

70.20 Vis
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11. Dysfonctionnements

Attention: Couper I'alimentation électrique avant de réaliser toute opération.
ﬁl Eviter le fonctionnement a sec méme pour une courte durée.
Suivre strictement les instructions d’utilisation et si nécessaire contacter le revendeur.

Problémes

Causes probables

Solutions possibles

1) Le moteur ne | 1a) Alimentation électrique | 1a) Vérifier que la fréquence du secteur électrique et la tension
démarre pas. inappropriée. correspondent aux caractéristiques électriques indiquées sur la
1b) Connexions électriques plaque indicative du moteur.
incorrectes. 1b) Connecter correctement le céble d’alimentation électrique a la boite a
1c) Les fusibles disjonctent. bornes. Vérifier que la protection thermique est installée correctement
1d) Fusibles grillés ou défectueux. (regarder les informations sur la plaque indicative du moteur) et s’assurer
1e) Arbre bloqué. que la connexion du tableau de fusibles du moteur est correcte.
1f) Si les causes ci-dessus ont été | 1c) Regarder la puissance demandée par la pompe, s’assurer que
vérifiées, il est probable que le I'arbre rotor tourne librement et régler la protection thermique située
moteur fonctionne mal. sur la plaque a borne (se référer a la plaque indicative du moteur).
1d) Remplacer les fusibles, vérifier I'alimentation électrique, ainsi que les
points 1a et 1c.
1e) Supprimer la cause du blocage comme indiqué dans le paragraphe
« Pompe bloquée » de cette notice.
1f) Si nécessaire contacter le revendeur.

2) Pompe blo- | 2a) Présence d’éléments solides | 2a) Si possible, démonter le corps de pompe et extraire tous les

quée dans le rotor de la pompe. composants étrangers solides, si nécessaire contacter le revendeur.
2b) Roulements bloqués. 2b) Si les roulements sont endommagés, les remplacer et si nécessaire
contacter le revendeur.

3) La pompe 3a) Présence d’air a l'intérieur de la | 3a) Evacuer l'air en utilisant les bouchons de la pompe et/ou avec la
fonctionne pompe ou de la canalisation valve de contrdle du refoulement. Répéter les opérations
mais I'eau ne daspiration. d’extraction jusqu’a ce que tout I'air soit expulsé.
sort pas 3b) Filtre d’aspiration encrasse. 3b) Nettoyer le filtre et si nécessaire le remplacer. Consulter aussi le

paragraphe 2a.

4) Débit insuffi-
sant

4a) Tuyaux et accessoires avec un
diamétre trop petit entrainant
des pertes de charge.

4b) Présence de dépdts et de corps
étrangers dans lintérieur du
passage du rotor.

4c) Rotor déterioré.

4d) Rotor et corps de pompe usés.

4e) Viscosité du liquide pompé (si
autre que de I'eau).

4f) Sens de rotation incorrect.

4a) Utiliser des tuyaux et accessoires appropriés a [lutilisation
spécifique.

4b) Nettoyer le rotor et installer un filtre d’aspiration pour empécher le
passage d’autres corps étrangers.

4c) Remplacer le rotor et si nécessaire contacter le revendeur.

4d) Remplacer le rotor et le corps de pompe.

4e) La pompe est inappropriée.

4f) Inverser les branchements électriques au bornier ou tableau de
commande.

la présence d’éléments abrasifs
dans le liquide pompé.

5) Bruits et 5a) Elément en rotation déséquilibré. | 5a) Vérifier qu'aucun corps solide n’obstrue le rotor.
vibrations de | 5b) Roulements usés. 5b) Remplacer les roulements.
la pompe 5c) Pompe et tuyaux ne sont pas | 5c) Vérifier 'étanchéité parfaite de la canalisation.
assemblés de fagon étanche. 5d) Utiliser des diametres supérieurs ou réduire le flux pompé.
5d) Débit trop important pour le | 5e) Vérifier que la tension de secteur est correcte.
diametre de refoulement de la
pompe.
5e) Alimentation électrique en sous
tension.
6) Fuite de la 6a)La garniture mécanique a | 6a) S'assurer que le corps de pompe est bien rempli de liquide et que
garniture fonctionné a sec ou est bloquée. tout I'air a bien été évacué.
mécanique | 6b) Garniture mécanique rayée par | 6b) Installer un filtre d’aspiration et utiliser une garniture appropriée au

liquide pompé.

Sous réserve de modifications.
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1 INFORMACION GENERAL

Antes de utilizar el producto lea con atencion las
advertencias y las instrucciones de este manual, que
deberéa conservarse para futuras referencias.

El idioma original es el italiano que hara fé en caso
de discrepancias en las traducciones.

El manual es parte integrante del dispositivo como
residuo esencial de se?uridadgl debe conservarse
hasta la eliminacién final del producto.

El comprador puede solicitar una copia del manual
en caso de pérdida contactando Calpeda S.p.A. y
especificando el tipo de producto que se muestra en
la etiqueta de la maquina (Ref. 2.3 Marca).

En el caso de modificacién, manipulacion o alteraciéon
del aparato o de sus partes no autorizadas por el fabri-
cante, la “declaracion CE” pierde su validez y con ella
también la garantia.

Este aparato puede ser utilizado por
ninos de no menos de 8 aros de edad y
por personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas, o
carentes de experiencia o del conoci-
miento necesario, pero s6lo bajo la
estricta vigilancia de una persona
responsable, siguiendo las instrucciones
sobre el uso seguro y después de com-
Erendgr bien los peligros inherentes.

0S nifos no deben jugar con el aparato
La limpieza y el mantenimiento del apa-
rato. deben ser efectuados por el usua-
rio. No deben ser efectuados por nifios
sin vigilancia.
No utilizar el dispositivo en estanques,
tanques y piscinas cuando hay gente en
el agua.
Lea cuidadosamente la seccion de insta-
lacion que establece:
- La pression estructural de trabajo maxi-

ma admitida en el cuerpo bomba

Capitulo 3.1).

- El'tipo y la seccion del cable de alimen-
tacion (Capitulo 6.8).

- El tipo de proteccion eléctrica que se
instalara el (Capitulo 6.8).

1.1 Simbolos utilizados

Para mejorar la comprension se utilizan los simbolos/pic-
togramas a continuacion con sus significados.

Informacion y advertencias que deben
respetarse, si no causan dafios al aparato o
ponen en peligro la seguridad del personal.

Informacién y advertencias de naturaleza
eléctrica. El incumplimiento con ellas puede

dafar el aparato o comprometer la seguridad del
personal.

e |Indicaciones de notas y advertencias para el
| manejo correcto del aparato y de sus
componentes.

Intervenciones que pueden ser realizadas so6lo

ﬁl por el usuario final del dispositivo. Después de
leer las instrucciones, es responsable de su
mantenimiento en condiciones normales de uso.
Esta autorizado a realizar las operaciones de
mantenimiento ordinario.

Intervenciones que deben ser realizadas por
Iﬁ un electricista calificado para todas las
intervenciones de tipo eléctrico de

mantenimiento y de reparacion. Es capaz de
operar en presencia de tension eléctrica.

Intervenciones que deben ser realizadas por un
técnico  calificado capaz de utilizar

correctamente el dispositivo en condiciones
normales, cualificado para todas las
intervenciones de tipo mecéanico de
mantenimiento, de ajuste y de reparacion. Debe
ser capaz de realizar intervenciones simples de
tipo eléctrico y mecanico relacionadas con el
mantenimiento extraordinario del aparato.
Indica la obligacion de utilizar los dispositivos
de proteccon individual - proteccion de las
manos.

Intervenciones que deben ser realizadas con el
(o] 28 dispositivo apagado y desconectado de las
fuentes de alimentacion.

Intervenciones que deben ser realizadas con
el dispositivo encendido.

1.2 Nombre y direccion del Fabricante
Nombre: Calpeda S.p.A.

Direccion: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia
www.calpeda.it

1.3 Operadores autorizados

El producto esta dirigido a operadores con experiencia,
entre los usuarios finales del producto y los técnicos
especializados (véanse los simbolos mas arriba).

. Estd prohibido al usuario final realizar
operaciones reservadas a los técnicos
I especializados. El fabricante no se hace
responsable de danos causados por el
incumplimiento de esta prohibicion.
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1.4 Garantia

Para la garantia de los productos, consulte los térmi-

nos y condiciones de venta.

e |La garantia incluye la sustituciéon o la

| |reparacion GRATUITA de las piezas

defectuosas (reconocidas por el fabricante).

La garantia del aparato queda anulada:

- Si el uso del aparato no es conforme a las instruccio-
nesy alas normas que se describen en este manual.

- En caso de modificaciones o variaciones realizadas
de manera arbitraria sin la autorizacién del
Fabricante (véase par. 1.5).

- En casos de intervenciones de asistencia técnica rea-
lizadas por personal no autorizado por el Fabricante.

- En caso de falta de mantenimiento, como es descri-
to en este manual.

1.5 Servicio de asistencia técnica

Cualquier otra informacion sobre la documentacion,
los servicios de asistencia y sobre las piezas del
apar?t(zn,) puede ser pedida a: Calpeda S.p.A. (véase
par. 1.2).

2 DESCRIPCION TECNICA

Ver la denominacion indicada en la placa de la bomba o
bien en la etiqueta con el codigo de barras.

Significado de las siglas

GX =Bomba en acero inoxidable.

GM =Bomba en hierro de fundicion gris.

GQ =Bomba en hierro de fundicion gris y en acero

inoxidable.
R = Con rodete abierto.
C,N  =Con rodete bicanal (GXC) o monocanal
GMC).
V,S = Con rodete tipo vortice.

= Con sistema triturador.
M = Con motor monoféasico (sin indicacion =
con motor trifasico).

2.1 Uso previsto

Ejecucion normal

- Para agua limpia o ligeramente sucia, con cuerpos
solidos en suspension hasta 10 mm de diametro
para GQR.

- Para agua limpia y para aguas sucias incluso con
cuerpos solidos hasta un diametro de:
35 mm para GXC, GXV;
40 mm para GQS 40;
45 mm para GMC;
50 mm para GQN, GQS, GQV, GMV;
65 mm para GQV 65.
Con elevado contenido de cuerpos solidos o con
fibras largas emplear solo la ejecucion con rodete
vortice GXV, GQS, GQV,GMV o rodete con sistema
triturador GQG.

- Maxima temperatura del liquido: 35 °C.

- Maxima densidad del liquido: 1100 kg/m?®.

- Minima profundidad de inmersion ver capitulo 6.5. -
6.6

- Maxima profundidad de inmersion: ver placa de la
bomba (con cable de longitud adecuada).

2.2 Mal uso razonablemente previsible
El dispositivo ha sido disefiado y fabricado exclusiva-
mente para el uso descrito en el par. 2.1.

No usar la bomba en estanques, balsas,
piscinas, cuando en el agua se encuentren
personas.

La bomba no puede ser usada en un
ambiente explosivo o inflamable.
Esta totalmente prohibida la utilizacion del

dispositivo para usos impropios y que no estan
indicados en este manual.

El uso impropio del producto deteriora las caracteri-
sticas de seguridad y de eficiencia del dispositivo,
Calpeda no se hace responsable para dafios o
perjuicios causados por el incumplimiento de las
prohibiciones mencionadas antes.

2.3 Marca . )
A continuacion se muestra una copia de la tarjeta de
identificacion presente en el exterior de la bomba.

XXXXXXX

Q min/max X/X m3/h

H max/min X/X m IP XX
XKW (XHp) S.F. n XXXX/min
2204/380Y V3~50Hz cose X
X/XA S1 lcl. X Xkg

XXXXXXXX

Xm

1 Tipo de bomba 10 Clase de aislamiento

2 Capacidad 11 Peso

3 Altura 12 Factor de potencia

4 Potencia nominal 13 Velocidad de rotacion

5 Tensién nominal 14 Proteccion

6 Corriente nom. 15 AAAA Afio de fabricacion
7 Notas 15 XXXX N° de serie

8 Frecuencia 16 Certificaciones

9 Factor de servicio 17 Profondeur max. d'immersion

3 CARACTERISTICAS TECNICAS
3.1 Datos técnicos
Dimensiones y pesos (cap. 12.1).
Velocidad nominal 2900/3450 rpm
Protecciones IP X8
Tension de alimentacion/ Frequencia:
- hasta 240V 1~ 50/60 Hz
- hasta 480V 3~ 50/60 Hz
Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea
idl()nea a las caracteristicas eléctricas indicadas en la
aca.
resion acustica con la minima profundidad de inmer-
sion: < 70 dB (A), < 75 dB (A) para GQG. El ruido
desaparece o disminuye con la bomba sumergida.
Arranques/hora max.: 30 en intervalos regulares.
Presion final maxima admitida en el cuerpo bomba:
25 m (2,5 bar).
Presion maxima de aspiracion: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SEGURIDAD

4.1 Normas genéricas de comportamiento
Antes de utilizar el producto es necesario
conocer toda informacién sobre la seguridad.
Es necesario leer cuidadosamente y seguir las
instrucciones técnicas, de funcionamiento y las
indicaciones aqui contenidas para los diferentes
pasos: del transporte hasta la eliminacion final.

Los técnicos especializados deben respectar la reglas,

re%ulaciones, normas y leyes del Pais en que se vende

la bomba.

El aparato es conforme a las normas vigentes de

seguridad.

El uso impropio puede, sin embargo, causar dafios a

ersonas, cosas 0 animales.
| fabricante se exime de cualquier responsbailidad en

caso de presentarse tales dafios o por uso del aparato en

condiciones diferentes de aquellas indicadas en la tarjeta y en

estas instrucciones.

e | Observar el calendario de las intervenciones de

| |matenimiento y la sustitucion puntual de las

piezas dafadas o desgastadas permite que la

maquina trabaje siempre en las mejores

condiciones.
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Utilizar sélo y exclusivamente piezas de repuesto originales
suministradas por CALPEDA S.p.A. o por un distribuidor
autorizado.

No quitar ni modificar las tarjetas colocadas por
el fabricante en el dispositivo.
El dispositivo no debe ser puesto en funciona-
miento en presencia de defectos o piezas
dafiadas.

Las operaciones de mantenimiento ordinario y
extraordinario 3”6 implican el desmontaje,
aunque parcial, del dispositivo, deben realizarse
solo después de haber desconectado la
alimentacion del aparato.

Se puede producir contaminacién del liquido
debido a pérdidas de lubricantes.

4.2 Dispositivos de seguridad .
El dispositivo consta de una carcasa exterior que
impide el contacto con los 6rganos internos.

4.3 Riesgos residuales
El dispositivo no presenta riesgos residuales por
disefio y destinacion de uso (respeto de uso previsto
y normas de seguridad).

4.4 Senales de seguridad y informacion
Para este tipo de producto no hay sefiales en el
producto.

4.5 Dispositivos de proteccién individual (DPI)

En las etapas de instalacion, arranque 'y
mantenimiento se recomienda a los operadores
autorizados evaluar cuéles son los dispositivos
adecuados a los trabajos descritos.

En las operaciones de mantenimiento ordinario y
extraordinario en que se va a quitar el filtro, se preve
el uso de guantes para la proteccion de las manos.

DPI necesarias

PROTECCION DE LAS MANOS
(guantes para la proteccion del riesgo
quimico, térmico y mecanico)

Senales

O

5 TRANSPORTE Y MANEJO

El producto esta embalado para mantener integro el

contenido.

Durante el transporte, evite la superposicion de pesos

excesivos. Aseglrese de que durante el transporte la

caja no tiene libertad de movimiento y que el vehiculo

gue recoge el aparato es adecuado para las
imensiones totales exteriores de los embalajes.

Los medios para el transporte del aparato embalado

deben ser adecuados a las dimensiones y a los pesos

del producto elegido (véase cap. 12.1 dimensiones).

5.1 Manejo
Manejar con cuidado el embalaje; no debe ser
g'olpeado. ) -

ay que evitar la superposicion al embalado de otro

material que podria dafiar la bomba.

Si el peso supera los 25 Kg el embalado tiene que ser
levantado por dos personas al mismo tiempo (véase
cap. 12.1 dimensiones).

6 INSTALACION

6.1 Dimensiones

Para las dimensiones del aparato véase el anexo
“Dimensiones” (cap. 12.1 ANEXOS).

6.2 Requisitos ambientales y dimensiones del
lugar de instalacion

El cliente tiene que preparar el lugar de instalacion de

manera adecuada para aseguarar la instalacion correcta

y de acuerdo con los requisitos de construccion
conexiones eléctricas, etc...).

sta totalmente prohibida la instalacion y la puesta en
marcha de la méquina en lugares con una atmoésfera
potencialmente explosiva.

6.3 Desembalaje
« | Comprobar que el dispositivo no haya sufrido
| dafios durante el transporte.

El material de embalaje, una vez desembalada la
maquina, debe eliminarse y/o utilizarse otra vez
segun las normas vigentes en el Pais de destino del
aparato.

6.4. Instalacion

El diametro interior del tubo de impulsién no debe ser
nunca inferior al didametro de la boca de la bomba:

G 1. (DN 32 PN6) para GQG;

G 1'/= (DN 40) para GXC, GXV, GQR, GQS 40;

G2 (DN 50) para GMC 50,GMV 50,GQN,GQS,GQV;
G 2'/= (DN 65) para GQV 65;

DN 65 para GMC 50-65, GMV 50-65.
ATENCION: La bomba debe ser elevada y
transportada sirviéndose de la propia asa y
nunca del cable eléctrico de alimentacion.

Apoyar la bomba, con el asa vertical, sobre el fondo
del pozo o del lugar de la instalacion.

6.5. Instalacion fija

min 550 x 550

6.5.1. Instalacion fija con interruptor de nivel fijo
(magnético)

On

min 300 x 250

Montar en el tubo de impulsién una vélvula de reten-
cion de bola y para GQR valvula de clapeta.

Preveer que sea posible el movimiento de la bomba
sin vaciar la instalacion (si es necesario instalar una
valvula y un tapon).

Con la bomba asentada, preveer anclajes y apoyos del
tubo de impulsién adaptados a su longitud y peso.

Si prevée que sobre el fondo de la fosa puedan formarse
lodos de sedimentos preveer el oportuno apoyo que
mantenga la electrobomba sobre elevada.
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6.6. Instalacion transportable L

N

Para evitar un precoz deterioramiento de la bomba,
en el caso de empleo en un lago o rio, montar la
bomba sobre una base llana levantada del suelo para
no aspirar arena o tierra.

Cuando se utiliza una manguera de envio flexible o en
plastico, se necesita una cuerda para bajar, asegurar y
levantar la bomba.

Fijar siempre una cuerda o una cadena de seguri-
dad, de material no perecedero, a la bomba.

No usar nunca el cable eléctrico para
sostener la bomba.

eléctricas, todas la bombas portatiles deben ser
desconectadas de la alimentacion eléctrica,
antes de emplazarlas nuevamente (cambio de
sitio).
Fijar el cable de alimentacion al tubo de impulsion o
al cable de seguridad con bridas.
Dejar flojo (sin tensar) el cable eléctrico para evitar
tensiones a causa de las dilataciones del tubo bajo
carga.

f Para evitar el riesgo de lesiones mecanicas o

6.7. Instalacion fija con dispositivo de acoplamiento
de fondo GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

|

Il

El sistema de acoplamiento automatico permite
trabajos de inspeccion rapidos y racionales.

El pie de acoplamiento se fija en el fondo del
sumidero junto con la tuberia de impulsién; dos
tubos de guia lo conectan al estribo de anclaje fijado
en el borde de la trampilla.

La bomba se baja a lo largo de los tubos de guia hasta
alcanzar la posicion exacta para el acoplamiento; la
fijacion seré perfecta gracias al peso de la bomba.

Esta operacion puede repetirse varias veces y facilita los
trabajos de control e inspeccion: la bomba se extrae del

sumidero simplemente con una cadena (también en el
caso de instalacion inundada).

6.8. Conexionado eléctrico

.
El conexionado eléctrico tiene que ser
realizado por un electricista cualificado y
cumpliendo las prescripciones locales.

Seguir las normas de seguridad.

Realizar siempre el conexionado a tierra de la
bomba, incluso con el tubo de impulsién no
metalico.

Verificar que la frecuencia y las tensiones de la red
se corresponden a las indicadas en la placa de
caracteristicas.

Para el uso en una piscina (solamente cuando en el
interior no hay personas), balsas de jardin o sitios
similares, en el circuito de alimentacién debe ser
instalado un interruptor diferencial con una corrien-
te residual IAN < 30 mA.

Instalar un dispositivo para la total desconexion
de la red (interruptor para desconectar la bomba de
la alimentacion eléctrica) con una distancia de aper-
tura de los contactos de al menos 3 mm.

En el caso de prolongamientos asegurarse que el
cable eléctrico sea de la adecuada seccion para evi-
tar caidas de tension y que la conexion permanezca
en ambiente seco.

6.8.1. Bombas monofasicas

Se suministran con condensador y termoprotector
incorporado, con cable de alimentacion tipo HO7RN-F,
con conector e interruptor de nivel.

Conectar la clavija a una forma con conductor de
proteccion (tierra).

Seguir el esquema eléctrico (cap. 12.2 ANEXOS).

6.8.2. Bomba monofasica GQG

Se suministra con panel de control con proteccion
térmica y condensador de arranque, con cable de
alimentaciéon HO7RN-F, sin enchufe y con interruptor
de nivel, conexion eléctrica (ver Sec. "Esquema de
conexiones 12.2) siguiendo el esquema eléctrico que
contiene el cuadro.

6.8.3. Bombas trifasicas

GQR, GQN, GQS, GQV, GXC, GXV
Ejecucion sin clavija:
Instalar en el cuadro de mando un adecuado salva
motor con curva D segln la corriente de la placa de
caracteristicas.
Con las electrobombas trifasicas, cuando no es posi-
ble controlar visualmente el nivel del agua, instalar
un interruptor de nivel conexionado al cuadro de
mando para establecer los niveles de paro y arran-
que automaticamente.

6.8.4 Bombas trifasicas GMC, GMV

Instalar en el cuadro de mando un adecuado salva
motor con curva D segln la corriente de la placa de
caracteristicas.

Estan dotadas de dos termoprotectores
conexionados en serie entre dos fases distintas.

Los termoprotectores, en los motores trifasicos,
protegen de sobrecargas pero no de la marcha con
motor bloqueado. El cuadro de mando debe prever
por consiguiente un idéneo relé termo
amperimétrico acoplado al contactor de mando.
Seguir el esquema eléctrico (cap. 12.2 ANEXOS).
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7 ARRANQUE Y USO

7.1 Controles antes del arranque
La bomba no debe funcionar en presencia de parte
deteriorada.

7.2 Primer arranque

o< ] )

Con alimentacion trifasica verificar que el sentido
de giro sea el correcto.

Antes de la instalacion, arrancar con pocas vueltas el
motor y controlar a través de la apertura de aspira-
cioén que el rodete gire en el sentido indicado de la
flecha sobre la bomba. En caso contrario sacar la ali-
mentacion eléctrica e invertir entre ellos en conexio-
nado de dos fases en el cuadro de mando.

El funcionamiento con el sentido de rotacion invertido
es causa de vibraciones y pérdida de caudal.

En el caso de inseguridad es necesario sacar la
bomba y controlar el sentido de giro observando
directamente el rodete.

f No introducir los dedos en la apertura de la

aspiracion si no esta completamente seguro
que la bomba esté desconectada de la
energia eléctrica (ademés de que no haya el
riesgo de que la electrobomba quede bajo
tension accidentalmente) y que el rodete esté
completamente parado.

.' Para GQG peligro de corte.

Los motores conexionados directamente a la red
eléctrica por medio de interruptores térmicos,
pueden arrancar automaticamente.

No sacar nunca la bomba del agua cuando esté
todavia en funcionamiento.

Evitar en funcionamiento en seco.

Ejecucion con interruptor de nivel: el interruptor
de nivel acoplado directamente a la bomba controla
el arranque y paro de la misma.

Controlar que el interruptor de nivel no encuentre
impedimentos a sus movimientos.

Ejecucion sin interruptor de nivel: poner en mar-
cha la bomba cuando esté sumergida completamen-
te dentro del liquido a elevar.

El motor monofasico se para en el caso de funcio-
namiento prolongado con agua a temperatura supe-
rior a 35 °C. Cuando la temperatura del motor
desciende el termoprotector permite el arranque del
motor.

Valvula de purga para GQR, GQN, GQS, GQV,
GQG: la bomba viene provista de una purga de aire
que le permite eliminar bolsas de aire cuando la
bomba ha estado tiempo sin funcionar.

7.3 APAGADO

)

El aparato debe ser apa?adq en cualquier caso
en el que hubo un malfuncionamiento. (véase

busqueda de fallos).
El producto esta disefiado para el funcionamiento
continuo; el apagamiento se realiza sélo
desconectando la alimentacion a través de los
sistemas de desenganche previstos (véase par. “6.8
Conexion eléctrica”).

8 MANTENIMIENTO

Antes de cualquier intervencion es necesario poner el

aparato fuera de servicio desconectado cualquier

fuente de energia.

Si es necesario, consulte a un electricista o técnico.
Todas las operaciones de mantenimiento,
limpieza o reparacion realizadas en presencia
de tensién de red pueden causar incidentes
graves, también mortales, a las personas.

La sustitucion del cable o del flotador interruptor
de nivel debe ser realizada por un servicio
técnico oficial Calpeda.

En caso de que el cable de alimentacion esté
dafado, éste deberd ser sustituido por el
fabricante, su servicio postventa o por personas
cualificadas con el fin de evitar cualquier peligro.
En el caso de mantenimiento extraordinario o de
intervenciones de mantenimiento que requieren el
desmontaje de piezas del dispositivo, el encargado al
mantenimiento tiene que ser un técnico calificado
capaz de leer y entender esquemas y dibujos
técnicos.
Es aconsejable tener un registro de todas las
intervenciones realizadas.
e« | Durante el mantenimiento se debe poner una
| | atencion especial para evitar la introduccion o la
entrada de cuerpos extrafios en el circuito,
aunque de pequenas dimensiones, que pueden
causar un malfuncionamiento y e comprometer la
seguridad del aparato.

f No realice ninguna operacion con las manos

desnudas. Utilice los guantes resistentes a los
cortes y al a?ua para el desmontaje y la
limpieza del filtro u en otras situaciones
articulares donde se veen necesarios.
- urante las operaciones de mantenimiento no
| |debe haber personal extrafio.

Las operaciones de mantenimiento que no son

descritas en este manual deben ser realizadas sélo

gor Eersonal especializado enviado por CALPEDA
pA.

Para mas informacion técnica sobre el uso o el
mantenimiento del dispositivo, pongase en contacto
con CALPEDA S.p.A..

8.1 Mantenimiento ordinario

o [

Antes de cualquier operacion de
mantenimiento desconecte la fuente de
alimentacion y asegurese de que la bomba no
pueda recibir tension por error.

La bomba puede haber estado inmersa en
productos nocivos o exhalantes de gases
toxicos, o bien encontrarse en ambientes
toxicos por otras causas; utilizar todas las
precauciones para evitar los accidentes.
Las eventuales bombas a inspeccionar o reparar
antes de expedirlas o ponerlas en disposicion,
deben ser vaciadas y adecuadamente limpiadas
tanto internamente como externamente.
Limpiar con una pistola con agua a presién todas las
artes accesibles.
n el caso de peligro de hielo, sacar la bomba de
agua y dejarla bien seca.
En el caso de funcionar con liquidos fangosos, ense-
guida despues de su uso, antes de estar parada
para un largo tiempo, hacer funcionar la bomba con
agua limpia para sacar los residuos.
Controlar periédicamente que la vélvula de purga pos.
14.80 no esté bloqueada por impurezas, si fuese
necesario sacar el tornillo 14.24 y la junta 14.22.
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8.2 Desmontaje del sistema
Antes del desmontaje, cierre las compuertas en aspi-
racion y descarga.

8.3. Desmontaje bomba

o

Para desmontar y volver a montar observar la con-
struccion sobre el disefio en seccion (cap. 12.3
ANEXOS)

Cada intervencion puede
funcionamiento de la bomba.
Para GQR, GQN, GQS, GQV

Para la inspeccion del rodete (28.00), la limpieza de
las partes internas y para controlar manualmente la
libre rotacion del rodete, sacar los tornillos (15.70
GQR) y los filtro (15.50 GQR).

Para desmontar el rodete sacar los tornillos (14.24) y
(15.60) los cuerpo bomba (14.00) y la tuerca (28.04).

Para GQG
Para la inspeccion del rodete (28.00), limpiar las partes
internas o para controlar manualmente la libre rotacion
del rodete, sacar los tornillos (15.70) y el filtro (15.50).
Para sacar el rodete quitar los tornillos (14.24) y
(15.60), el cuerpo bomba (14.00) y la tuerca (28.04).
Para GXC, GXV, GMC, GMV.
Para la inspeccién del rodete (28.00), la limpieza de las
partes internas y para controlar manualmente la libre
rotacion del rodete, sacar las tuercas (GX) o los tornillos
GM) pos. 12.20 y la tapa del cuerpo (12.00).

ara desmontar el rodete sacar la tuerca (28.04).
Usar los agu1eros roscados de extraccién en el
rodete GMV

afectar el

8.4. Inspeccion del sello mecanico

Si es necesario inspeccionar el sello mecanico
(36.00) y la camara de aceite, observar las siguien-
tes instrucciones.

ATENCION: la camara de aceite puede
estar bajo una ligera presion.

Tener la necesaria precaucion para evitar salpi-
caduras.

Para GQ.., GX...

Sacado el tapon (34.08) con la junta, orientar el
agujero hacia abajo y vaciar cuidadosamente la
camara.

No tirar el aceite usado al medio ambiente.
Sacando el tornillo (34.12 y 14.24) resulta inspeccio-
nable el sello mecanico (36.00).

Para GM...

Sacado el tapén (14.46) con la junta (14.47) orientar
el agujero hacia abajo y vaciar cuidadosamente la
camara.

No tirar el aceite usado al medio ambiente.
Sacando la chaveta (28.20), el tornillo (14.24) y el
cuerpo bomba (14.00), resulta inspeccionable el
sello mecanico (36.00).

Para el rellenado con nuevo aceite tener presente
que la camara no debe quedar completamente llena
ya que debe quedar una adecuada cantidad de aire
para compensar las sobre presiones debidas a la
dilatacion térmica del aceite.

La cantidad de aceite en la camara es de:

0,08 litros para GQ.., GX

0,5 litros para GM...

Utilizar aceite blanco para uso alimentario-
farmacéutico.

Para la GMC, GMV se puede utilizar incluso un
aceite normal para motores SAE 10W-30.

9 ELIMINACION
Directiva europea

ﬂ.- 2012/19/EU (WEEE)

La demolicion del aparato debe ser asignada a
empresas especializadas en el desguace de
productos metalicos para definir cuidadosamente
como proceder.

Para su eliminacion se deben seguir las disposiciones
de Ley vigentes en el Pais donde se realiza el
desmantelamiento, asi como esté establecido por la

leyes internacionales para la proteccion del medio

ambiente.
10 REPUESTOS

10.1 Métodos de solicitud de repuestos

Al pedir piezas de repuesto, precise el nombre, el
nimero de posicion en el dibujo en seccion Ios
datos de placa (tipo, fecha y nimero de matricula).

mspecclonar o

Eventuales bombas de
reparar, antes de la expedicion o de la entrega

deben vaciarla y

limpiarla esmeradamente

internamente y externamente.
Limpiar con una pistola con agua a presion todas

las partes accesibles.

El orden puede enviarse a CALPEDA S.p.A. por
teléfono, fax, correo electronico.

Nr. Denominacion

12.00 Tapa del cuerpo

12.20 Tornillo

12.21 Tuerca

12.33 Tornillo

12.50 Cuchilla fija

12.52 Tornillo

12.60 Cuchilla rotante

14.00 Cuerpo bomba

14.14 Junta torica

14.15 Tapon

14.20 Junta cuerpo bomba

14.22 Anillo de fijacion

14.24 Tornillo

14.46 Tapon

14.47 Junta toérica

14.80 Vélvula purga

15.50 Filtro

15.70 Tornillo

28.00 Rodete

28.04 Tuerca fijacion rodete

28.08 Arandela fijacion

28.20 Chaveta rodete

34.03 Tapa camara de aceite

34.04 Anillo de retencién

34.05 Tuerca

34.08 Tapdn

34.09 Junta torica tapén

34.12 Tornillo

34.13 Junta térica

36.00 Sello mecanico

40.00 Anillo de cierre radial

64.08 Camisa del eje

64.12 Junta térica

64.14 Manguito distanciador

70.00 Tapa motor lado bomba

70.05 Junta térica

70.08 Junta torica

70.09 Junta térica

70.10 Junta torica (nivostato)

70.11 Anillo del pasacable
(nivostato)

70.12 Anillo del pasacable

70.13 Arandela fijacion

70.16 Manguito prensacable

70.17 Anillo de presion

70.20 Tornillo

70.23 Junta torica

70.32 Arandela fijacion (nivo-
stato)

70.33 Manguito prensacable
(nivostato)

70.34 Anillo de presion (nivostato)

73.00 Cojinete lado bomba

73.04 Anillo de seguridad

73.05 Tornillo

73.08 V-Ring Junta lado bomba

76.00 Carcasa motor bobinada

76.01 Camisa motor bobinado (1)

76.02 Camisa motor completa

76.04 Anillo presancable

76.60 Nivostato

76.62 Tapa de la camisa motor

76.63 Tornillo

76.64 Asa transporte

76.65 Trabilla del asa

76.66 Arandela

78.00 Eje con rotor

78.12 Junta torica

81.00 Cojinete

82.01 Tapa motor lado opuesto (1)

82.02 Tornillo

82.03 Junta térica

82.04 Muelle de compensacion

82.05 Tornillo

82.06 Arandela

82.30 Tapén

94.00 Condensador

34.04 Brida fijacién condensa-

or

96.00 Cable eléctrico

96.02 Cable con conector

96.07 Fija cable

96.08 Abrazadera

96.09 Tornillo

96.10 Tuerca

96.12 Fija cable

96.13 Fija cable

(1) No se suministra separada-
mente

2) Aceite

3) Grasa
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11. Posibles averias

ol

d

e asistencia autorizado.

ATENCION: desconectar la tension de alimentacion antes de efectuar cualquier intervencion.
No hacer girar la bomba con motor en seco, tampoco por un corto periodo.
Respetar estrictamente nuestras instrucciones de utilizacion, si es necesario contactar un centro

AVERIAS

CAUSAS PROBABLES

POSIBLES SOLUCIONES

1) El motor no

a) Alimentacion eléctrica

a) Comprobar que la frecuencia y la tension de red sea idénea a las

funciona pero
no suministra
agua

arranca inadecuada caracteristicas eléctricas indicadas en la placa
b) Conexiones eléctricas errbneas b) Conectar correctamente el cable de alimentacién a la bornera.
c) Intervencion del dispositivo de Comprobar que la proteccion térmica esta correctamente
sobrecarga del motor seleccionada (ver datos en la placa del motor) y asegurarse que la
d) Fusibles quemados o] conexion del cuadro eléctrico antes del motor se haya realizado
defectuosos correctamente (ver placa del motor)
e) Eje bloqueado c) Controlar que la alimentacion eléctrica y asegurarse que el eje de la
f) Si las causas indicadas arriba ya bomba gire libremente. Comprobar que la seleccion de la proteccion
han sido averiguadas, el motor térmica se haya realizado correctamente (ver placa del motor)
podria estar averiado d) Sustituir los fusibles, comprobar la alimentacion eléctrica y lo
indicado en los puntos a) y c)
e) Eliminar las causas del bloqueo como lo indicado en “Bomba bloqueada”
f) Reparar o sustituir el motor dirigiéndose a un centro de asistencia autorizado
2) Bomba a) Entrada de cuerpos sélidos en el | a) Si se puede, desmontar el cuerpo de bomba y eliminar los cuerpos sélidos
bloqueada rodete de la bomba ajenos en el interior del rodete, si es necesario dirigirse a un centro de
b) Cojinetes bloqueados asistencia autorizado
b) En el caso se hayan dafiados los cojinetes sustituirlos o si es
necesario dirigirse a un centro de asistencia autorizado
3) La bomba a) Presencia de aire en el interior de | a) Eliminar el aire mediante los tapones y/o operando sobre la valvula

la bomba o en la tuberia de
aspiracion
b) Filtro de aspiracion obstruido

de regulacion en la impulsién. Realizar nuevamente las maniobras de
llenado hasta expulsar todo el aire
b) Limpiar el filtro, si es necesario sustituirlo. Ver también el punto 2a

4) Caudal a) Tuberia y accesorios con diametro | a) Utilizar una tuberia y accesorios idoneas a la utilizacion
insuficiente demasiado pequefio que provocan | b) Limpiar el rodete e instalar un filtro en aspiraciéon para evitar la
excesivas perdidas de carga entrada de otros cuerpos solidos
b) Presencia de depositos o | c) Sustituir el rodete, si es necesario dirigirse a un centro de asistencia
cuerpos solidos en los pasajes autorizado
internos del rodete d) Sustituir el rodete y el cuerpo de bomba
¢) Rodete deteriorado e) La bomba no es idénea
d) Rasantes del rodete y cuerpo | f) Invertir las conexiones eléctricas en la caja de bornes o en el cuadro
bomba desgastados
e) Viscosidad excesiva del liquido
bombeado
f) Sentido de rotacién equivocado
5) Ruido y a) Parte giratoria desequilibrada a) Comprobar que cuerpos solidos no obstruyan el rodete
vibraciones | b) Cojinetes desgastados b) Sustituir los cojinetes
de labomba | c) Bomba y tuberia no estas fijadas | c) Fijar adecuadamente la tuberia de aspiracion y de impulsion
firmemente d) Utilizar unos didmetros méas grandes
d) Caudal demasiado elevado para | e) Verificar que la tension de red sea la correcta. En los casos a), b) y c)
el diametro de la tuberia de sustituir el sello mecéanico, si es necesario dirigirse a un centro de
impulsion asistencia autorizado
e) Alimentacion eléctrica
desequilibrada
6) Perdida por | a) El sello mecanico ha funcionado | a) Asegurarse que el cuerpo de la bomba estén llenos de liquido y que
el sello en seco o se ha encolado no haya presencia de aire en el interior.
mecénico b) Sello mecéanico rallado por la | b) instalar un filtro en aspiracion y utilizar un sello mecéanico compatible

presencia de partes abrasivas en
el liquido bombeado

con las caracteristicas del liquido a bombear

Con reserva de modificaciones
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1 ALLMAN INFORMATION

Innan produkten anvénds ska de varningstexter och
instruktioner som anges i denna handbok lasas ige-
nom noggrant. Handboken ska forvaras pa ett sakert
stalle for framtida konsultering.

Originalspraket som man ska héanvisa till vid avvikel-
ser | Oversattningarna &r italienska.

Handboken &r en integrerad del av apparaten sasom
en viktig sékerhetsfaktor och ska sparas fram till den
slutgiltiga kasseringen av produkten.

Koparen kan efterfraga ett nytt exemplar av hand-
boken om det tidigare exemplaret gar forlorat, genom
att kontakta Calpeda S.p.A. och specificera pro-
dukttypen som indikeras pa maskinmarket (Ref. 2.3
Mérkning).

Vid modifieringar, manipuleringar eller &ndringar pa
maskinen eller delar av den som inte godkénts av till-
verkaren, upphor férséakran om EU-6verensstammelse
och &ven garantin att galla.

Denna apparat far inte anvandas av
barn under 8 ar eller av personer
med_nedsatt fysisk eller psykisk
férmaga eller som saknar erfarenhet
eller nodvandig kunskap, savida de
inte dvervakas av en ansvarig per-
son eller har fatt instruktioner om
anvandningen av apparaten och om
de faror som é&r férenade med
anvandningen av apparaten.

Barn ska inte leka med apparaten.
Rengoring och underhall av appara-
ten maste utféras av anvandaren.
Rengoring och underhall far inte
utféras barn utan en vuxens tillsyn.
Anvand inte apparaten i dammar,
bassanger eller pooler nér det finns
manniskor i dar.

Las noga installationsavsnittet som

anger: .

- Det hé%sta tillatna arbetstryck i
kapitel 3.1).

- Typ av strémkabel i (kapitel 6.8).

- Typ av elektriska skydd som ska
installeras (kapitel 6.8).

1.1 Symboler som anvénds

For ~att underlatta forstaelsen anvénds de
symboler/piktogram som indikeras nedan med
respektive betydelser.

Information och varningstexter maste iakittas,
annars kan det leda till skador pa apparaten
eller &ventyra personalens sakerhet.

Information och varningstexter av elekiriskt slag
som kan leda till skador pa apparaten eller
aventyra personalens sakerhet om de inte
iakttas.

e | Observationer och varningstexter for en korrekt
| hantering av apparaten och dess komponenter.

Ingrepp som kan utféras av apparatens
ﬁ slutanvandare. Efter att ha last igenom
instruktionerna, och som ansvarar for att den

halls i normalt driftsskick. Han/hon &r
auktoriserad att utféra I6pande underhall.

. Ingrepp som maste utféras av en kvalificerad

elektriker som har befogenhet att utféra

Ih elektriska underhalls- och reparationsingrepp.
Han/hon kan arbeta nér natspanningen ar

tillkopplad.

Ingrepp som maste utféras av en kvalificerad
Iﬁl tekniker som kan anvénda apparaten Kkorrekt

under normala driftsférhallanden, utféra alla
mekaniska ingrepp for underhall, justering och
reparation. Han/hon maste ha kunskap om hur
man utfor enkla elektriska och mekaniska atgérder
i samband med sarskilt underhall av apparaten.

Indikerar skyldigheten att anvénda personlig
skyddsutrustning - skyddshandskar.

Ingrepp som maste utféras nar apparaten ar
(o] 428 avstangd och frankopplad fran alla energikallor.

Ingrepp som maste utféras med apparaten
paslagen.

1.2 Féretagsnamn och tillverkarens adress
Foretagsnamn: Calpeda S.p.A.

Adress: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza/ltalien
www.calpeda.it

1.3 Auktoriserade operatorer

Produkten ar avsedd att anvandas av experttekniker
som kan delas in i kategorierna slutanvandare av
produkten och specialutbildade tekniker (se symbo-
lerna ovan).

e | Det ar forbjudet for slutanvandaren att utféra
| atgarder som  ar reserverade  for
specialutbildade  tekniker.  Tillverkaren
ansvarar inte foér skador till féljd av
férsummelse att iaktta detta férbud.

GQ, GX, GM Rev. 9 - Drift/installationsanvisningar

Sidan 37 /80



1.4 Garanti

For produktgaranti, se de allménna képevillkoren.

e |Garantin innefattar GRATIS byte eller

| reparation av defekta delar (som erkanns av
tillverkaren).

Apparatens garanti forfaller om:

- Anvandningen av apparaten inte dverensstdmmer
med de instruktioner och foreskrifter som beskrivs i
denna handbok.

- Modifieringar eller variationer godtyckligen utforts
utan godkannande fran tillverkaren (se avsnitt 1.5).

- Tekniska atgarder har utforts av personal som inte
ar godkénd av tillverkaren.

- Underhall som féreskrivits i denna handbok har for-
summats.

1.5 Teknisk support

For all évrig information om dokumentation, sup-
porttjdnser och apparatens delar, var god kontakta:
Calpeda S.p.A. (se avsnitt 1.2)

2 TEKNISK BESKRIVNING
Se benédmningen pa namnplaten eller pa streckkoden.
Foérklaring av bendmningen:
= Rostfri pump.
GM = Gjutjarns pump.
GQ = Pump i gjutjarn och rostfritt stal.
R =Med 0ppet pumphjul.
C,N =Med tva (GXC) eller en-passage (GMC)
umphijul.
V,S = Med fri-flédes (vortex) pumphjul.
G = Pumphjul med hogeffekts skar.
M =Med enfas motor (utan bené&mning =
trefasmotor).

2.1 Avsedd anvéndning

Standardutférande

- For rena eller 1att férorenade vétskor i 16sning med
maximal partikelstorlek av 10 mm f6r GQR.

- For rena samt latt férorenade véatskor aven
innehallande partiklar med maximal storlek av:
35 mm for GXC, GXV;
40 mm for GQS 40;
45 mm fér GMC;
50 mm f6r GQN, GQS, GQV, GMV;
65 mm fér GQV 65.
Vid en hdg koncentration av fiberrika partiklar
skall fri- flodes (vortex) pumphjul anvédndas GXV,
GQS, GQV samt GMV konstruktion eller pumphijul
med hogeffekts skar GQG konstruktion.

- Maximal vatsketemperatur: 35 °C.

- Maximal vatskedensitet: 1100kg/m°.

- Minsta pumpdjup se avsnitt 6.5. - 6.6.

- Maximalt monteringsdjup: se data pa namnplaten
(beroende pa kabellangden).

2.2 Felaktig anvandning som rimligen kan férutses
Apparaten har projekterats och konstruerats endast
for det bruk som avses i avsnitt 2.1.
Far ej brukas i dammar, tankar eller badpoo-
ler dar ménniskor befinner sig eller kan komma
i kontakt med vétskan.
Pumparna far ej anvandas i explosiva eller
brandfarliga omgivningar.
Det ar absolut forbjudet att anvéanda
apparaten for felaktiga dndamal och att
anvinda den pa satt som inte forutsetts i
denna handbok.

En felaktig anvandning av produkten férsémrar sakerhet-
segenskaperna och apparatens funktion, darfér kan inte

Calpeda hallas ansvarigt for fel eller olyckor till f6ljd
av férsummelse att iaktta ovan ndmnda férbud.

2.3 Méarkning
Nedan féljer en kopia av markskylten som ar place-
rad pa pumpens yttre hélje.

[= calpeda @[ ”"g €

XXXXXXX
Q min/max X/X mé/h

H max/min X/Xm pxx XM

XKW (XHp) S.F.
220//380Y V3~50Hz
X/XA S1 lcl. X Xkg

XXXXXXXX )54

cose X

1 Pump typ 10 Isolationsklass
2 Flode 11 Vikt

3 Tryck 12 Effekt faktor

4 Avgiven effekt 13 Varvtal

5 Driftspanning 14 Skyddsklass

6 Stromférbrukning
7 Noteringar

8 Fréquence

9 Driftpunkt

15 AAAA Tillverkningsar
15 XXXX Serienummer
16 Certifikat

17 Maximalt monteringsdjup

3 TEKNISKA EGENSKAPER

3.1 Tekniska data

Totalmatt och vikt (kap. 12.1).

Nominell hastighet 2900/3450 varv/min.

Skydd - IP X8

MatarsPanning/Frekvens:

- upp till 240V 1~ 50/60 Hz

- upp till 480V 3~ 50/60 Hz

Kontrollera att Frekvens samt spanning dverens-
stdmmer med namnplaten

Ljudniva vid minsta tillatna vatskedjup: 70dB(A), < 75
dB (A) for GQG..

Ljudniva sanks eller minskande nar vatskedjupet
Okar.

Maximala starter per timme: 30 stycken med regel-
bundna intervaller.

Maximalt tillatna arbetstryck i pumphuset 25 m (2,5 bar).
Maximalt sugtryck: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 SAKERHET

4.1 Allmanna beteendeféreskrifter
Innan produkten anvands ska man ha
kunskap om alla sékerhetsindikationerna.
La&s noggrant igenom och félj alla tekniska
instruktioner,  funktionsanvisningar och
indikationer som finns i denna handbok fér de
olika skedena: allt fran transport till slutlig
kassering.
De specialutbildade teknikerna ska iaktta
regler, bestdammelser och lagstiftning som
géller i det land dér pumpen séljs.
Apparaten uppfyller all tilldmplig sékerhetslag-
stiftning.
Felaktig anvandning kan dock fbrorsaka
personskador eller skador pa egendom och djur.
Tillverkaren avsager sig allt ansvar vid sddana
skador eller vid anvéandning under andra
forhallanden &n de som indikeras pa mérkskylten
och i de hér instruktionerna.

For att apparaten alltid ska kunna fungera pa
basta satt bor underhallsintervallen
respekteras och skadade eller utslitna delar
bytas ut lagligt.
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Anvand endast originalreservdelar fran
CALPEDA S.p.Aeller nagon annan
auktoriserad leverantér.

Flytta inte pa eller andra markskyltar som
anbringats pa apparaten av tillverkaren.

Apparaten far inte sattas igang om det finns
fel eller skadade delar.

Lopande och sarskilt underhallsarbete som
férutser en nedmontering, aven partiell, av
maskinen ska utféras forst efter att appara-
tens natforsérjning har kopplats fran.

Férorening av vétskan kan intréffa till féljd av
smorjmedelslackage.

4.2 Sékerhetsanordningar
Apparaten bestar av ett utvandigt pumphus i rostfritt
stal som férhindrar kontakt med de inre delarna.

4.3 Restrisker

Apparaten uppvisar inga restrisker enligt dess projek-
tering och avsedda anvandning (vid iakttagande av
avsedd anvéndning och sakerhetsféreskrifter).

4.4 Sakerhets- och informationsskyltar

Det fOrutses inga sarskilda skyltar eller marken fér
denna produkt.

4.5 Personlig skyddsutrustning

Vi rader de behoriga operatérerna att bedéma och
tanka pa vilkken typ av skyddsutrustning som ar
lamplig att anvanda under installations-, start- och
underhallsfaserna.

Skyddshandskar ska anvéndas under I6pande och
sarskilt underhall nar filtret ska avlagsnas.

Mérke

&

5 TRANSPORT OCH FORFLYTTNING

Produkten ar férpackad for att halla innehallet helt.
Undvik att placera 6verdrivna vikter pa ladan under
transporten. Se till att l1adan inte kan réra sig fritt
under transporten och att transportfordonet ar l1am-
pligt for emballagens totala yttermatt.

Fordonen for transport av den férpackade pumpen
ska vara anpassade for produktens matt och vikt (se
kap. 12.1 for totalmatt).

Obligatorisk personlig skyddsutrustning
SKYDD AV HANDERNA

(handskar fér skydd mot kemiska,
termiska och mekaniska risker)

5.1 Férflyttning

Forflytta emballaget forsiktigt, eftersom det inte far
utséttas for stotar.

Undvik att stapla annat material pa emballagen efter-
som det kan forsamra skicket pa pumpen.

Om vikten dverstiger 25 kg ska emballaget lyftas av
tva personer samtidigt (se kap. 12.1 dver totaimatt).

6 INSTALLATION

6.1 Totalmatt

For apparatens totalmatt, se bilagan "Totalmatt” (kap.
12.1 BILAGOR).

6.2 Miljokrav och matt pa installationsplatsen
Kunden ska forbereda installationsplatsen pé lampligt
satt for en korrekt installation och i enlighet med
konstruktionskraven (elanslutningar osv...).

Det ar strikt forbjudet att installera och driftsatta
maskinen i potentiellt explosiva omgivningar.

6.3 Uppackning

e | Kontrollera att apparaten inte har skadats
| under transporten.

Nar maskinen val har packats upp, ska férpackning-
smaterialet avlagsnas och/eller ateranvandas enligt
de bestdmmelser som géller i det land dér apparaten
ska anvéndas.

6.4. Installation

Den inre diametern pa tryckledningen far aldrig vara
mindre &n diametern pa pumpens anslutning:

G 1'/= (DN 32 PN6) fér GQG;

G 1'/= (DN 40) fér GXC, GXV, GQR, GQS 40;

G2 (DN 50) for GMC 50, GMV 50, GQN GQS ,GQV;
G 2'/. (DN 65) for GQV 65;

(DN 65) for GMC 50-65, GMV 50-65.
VARNING: Pumparna skall Ilyftas samt
transporteras i avsett handtag fér detta d&ndamal
och ej genom dragning i den elektriska kabeln.
Placera pumpen vertikalt pa botten av pumpgropen,
om fér mycket féroreningar finnes maste pumpen
placeras en bit upp.

6.5. Stationdr installation

| min 550 x 550
6.5.1. Stationar installation Med vertikal

magnetisk nivabrytare

On

Off
h
h max
min

EEy

min 300 x 250

| rérledningen skall en backventil monteras for att
férhindra returfléde. (kulventil och klappventil for
R

Vid stationdr installation skall en backventil monteras
for att undvika returfldde i tryckledningen.

Forbered for mojligheten att demontera pumpen utan
att tomma rérledningen (om nédvéandigt, montera en
avstangningsventil samt en unionskoppling).

Nar pumpen &r monterad skall rérledningen fastas s&
att den ej belastar pumpen.

Om sma partiklar forvantas fran bottenunderlaget
maste ett stdd monteras for att halla pumpen uppratt.
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6.6. Transportabel installation 1

Placera pumpen vertikalt pa botten av pumpgropen,
om fér mycket féroreningar finnes maste pumpen pla-
ceras en bit upp.
Nar tryckledning av plastror eller slang anvéandes
skall pumpen sakras med ett rep eller dylikt i
bérhandtaget.
En sé@kerhetslina eller kedja av icke lattférstorbart
material skall alltid anvandas for att sékra en
svavande pump
Sékra den elektriska kabeln i en lina/kedja
med kabelnajor eller liknande.

For att undvika risken av mekanisk eller
elektrisk olycka skall alla drénbara pumpar
vara urkopplade fran elkraften i avseende till
deras lokalisering.

Elkabeln far ej monteras for strackt: tillat denna att
réra sig for att undvika stress genom att linan
stracker pa sig.

6.7. Fast installation med automatkoppling samt
guidespar.

GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

Il

Det automatiska kopplingssystemet tillater snabb och
effektivt inspektion.

Kopplingsfoten &r fastsatt pa botten av pumpgropen
tillsammans med tryckanslutningen och tva
guidesparen ar fastsatta i Gverkant pumpgropen.

Pumpen sénks ner med stod av guiderna tills den nar
en exakt position i kopplingen, packningen tatar
genom pumpens tyngd.

Denna operation kan repeteras manga ganger och
ger darmed tillganglighet for 1att inspektion: pumpen

16sgérs enkelt fran kopplingen genom en
upphangningskedja (&ven om pumpgropen &r fylld).

6.8. Elanslutning

Elinstallationen maste utféras av en behorig

elektriker och i enlighet med lokala
bestdmmelser.

Folj séakerhetsforeskrifterna.

Utrustningen maste alltid vara skyddsjordad &ven

vid installation med icke metalliska ror.

Jamfor frekvens samt huvudspénning enligt uppgivna

data p& namnplaten.

Fér anvandande i badpooler (ndr inte manniskor ar i

poolen) tradgardsdammar eller liknande stallen skall

en jordfelsbrytare ej 6verstigande IAN < 30 mA instal-

leras.

Installera en arbetsbrytare med minimum 3mm

luftspalt for brytning av alla anslutningar.

Vid forlangning av spanningskabeln, se till att denna har

en tillrackligt stor area for att undvika spénningsfall.

6.8.1. Enfaspumpar

Levereras med inbyggd kondensator samt dver-
stromsskydd. Kabeltyp HO7 RN8-F, stickkontakt,
nivabrytare.

Anslut kontakten till ett jordat uttag.
Elschema sidan (kap. 12.2 BILAGOR).

6.8.2. GQG Enfas pumpar

Levereras med en kontrollbox innehallande
overstroOmsskydd samt startkondensator.
Matningskabel typ HO7 RN8-F utan plugg och
nivabrytare.

For elschema, se
kontrollboxen.

kopplingsschema inuti

6.8.3. Trefaspumpar

GQR, GQN, GQ@Ss, GQV, GXC, GXV
Kabel utan stickkontakt skall anslutas enligt nedan-
staende schema.
Installera ett 6verstromsskydd i kontrollboxen med en
stromstyrka med kurva D &verensstammande med
den p& namnplaten angivna.
Vid en trefasdrift nér installationen ej &r synlig skall
en nivabrytare installeras for att skydda pumpen mot
torrkérning.
Justera start och stopp sa att detta ar lampligt for
pumpen.

6.8.4. Trefaspumpar GMC, GMV

Kabel utan stickkontakt

Installera ett Gverstromsskydd i kontrollboxen med en
stromstyrka med kurva D Overensstdmmande med
den pa namnplaten angivna.

Férsedd med 2 stycken micro termobrytare i serie
och imonterade mellan lindningarna. Dessa tva ter-
mobrytarna i trefasmotorn &r bara till fér att skydda
for dverlast och ej for blockerad rotor.

Kontrollboxen maste darfor forses med ett Gverstrom-
skydd kopplat till en kontaktor.

Folj inkopplningschemat enligt nedan.

Elschema sidan (kap. 12.2 BILAGOR).
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7 START OCH ANVANDNING

7.1 Kontroller fore start

Apparaten far inte sattas igang om det finns skadade
delar.

7.2 Forsta start

o[l

Vid en trefasinstallation, se till att rotations-
riktningen &r riktig.

Fére installationen, starta pumpen momentant och se
in i sugintaget att rotationen ar den samma som pilen
pa pumpen visar. Om inte skifta tva av faserna i
kontrollboxen.

Drift med fel rotationriktning orsakar vibrationer samt
forlorad flodeskapacitet.

Felvant rotation kan aven skada den mekaniska
axeltatningen.

Vid misstanke, tag ur pumpen fran vatskan och
kontrollera rotationen genom sugintaget.

Stoppa aldrig in fingrarna i sugép-pningen
om det inte &r absolut sékert att strémmen ar
bruten (s& att pumpen inte kan startas av
misstag) samt att pumphijulet slutat rotera helt.

GQG pumen kan kapa ett finger.
=)
Motorer férsedda med nivabrytare kan starta
automatiskt.
Tag aldrig ur pumpen nér den ar i drift.
Undvik torrkérning.

Konstruktion med inbyggd nivabrytare:
Nivabrytaren &r kopplad direkt i pumpen och kontrolle-
rar start och stopp.

kontrollera att nivabrytaren kan réra sig fritt utan
nagra hinder.

Konstruktion utan inbyggd nivabrytare: starta
pumpen forst efter det att den ar fullstandigt ned-
sankt i vatskan.

Elmotorn stannar automatiskt om vatsketemperatu-
ren Overstiger 35 °C.

Om temperaturskyddet 10st ut aterstaller det sig sjélv
nar motorlindningen kallnat.

Luftventil: GQR, GQN, GQS, GQV, GQG pumpen ar
kopplad till en IUftventil for avluf'tnmg runt pumphijulet,
detta sékerstéller sugférmagan &aven efter en langre
tids stillestand.

7.3 AVSTANGNING

[

Apparaten ska stdngas av varje gang som
funktionsfel upptécks. (se felsdkning)

Produkten ar konstruerad fér en kontinuerlig
funktion, avstangning sker endast om
natforsorjnlngen kopplas fran via de forinstallda
frankopplingssystemen (se avsnitt 6.8 Elektrisk
anslutning”).

8 UNDERHALL

Apparaten ska tas ur drift och alla energikallor ska
kopplas fran innan nagot som helst ingrepp utfors.
Vand er, vid behov, till en elektriker eller tekniker.

Varje  underhalls-,  rengdrings-  eller
reparationsatgard som utférs med ett
spanningsfort elsystem, kan orsaka allvarliga
personskador och till med déd.

Kabel och nivavippa far endast bytas av
Calpeda auktoriserad serviceverkstad.

Om sladden skadats, ska den bytas ut av
tillverkaren, pa tillverkarens serviceverkstad

eller av behdrig fackman, for att undvika fara.

Vid sarskilt underhall, eller underhallsatgarder dar det
kravs att delar av apparaten monteras ned, maste
underhallsteknikern ha en lamplig utblldnmg och
darmed kunna lasa och forsta scheman och ritningar.
For ett register 6ver alla utférda atgarder.

s | Var sarskilt uppmérksam vid
| underhallsarbetet for att undvika att

frammande féremal, &ven mindre sadana, fors
in eller kommer in i maskinkretsen vilka kan
orsaka felfunktion och &ventyra apparatens
sakerhet.

f Undvik att utféra nagon som helst atgard utan

skyddshandskar. Anvand skarsdkra och
vattentdta handskar fér nedmontering och
rengodring av filtret eller andra delar om det
skulle vara nédvandigt.

o |Det far inte finnas obehorig personal i
1 arbetsomradet under underhallsarbetet.

De underhallsatgarder som inte beskrivs i denna
handbok far endast utféras av specialutbildad
personal fran CALPEDA S.p.A..

Fér mer teknisk information om anvéandning eller
underhall av apparaten, var god kontakta CALPEDA
S.p.A.

8.1 Lépande underhall

o [

Frankoppla elférsérjningen och sakerstéll att
pumpen inte riskerar att oavsikiligen

spanningsforas, innan nagon
underhallsatgard utfors.

Pumpen kan ha blivit nedsénk i farliga
A vétskor eller produkter innehallande giftiga
gaser, eller befinner sig i en omgivning dar
gifter forekommer av andra anledningar:
vidta darfér nédvandiga sékerhetsatgarder for att
undvika olyckor.
Alla pumpar som skall repareras eller servas
skall draneras samt noggrant rengéras fore
avsandning eller demontering.
Spola pumpen med rent vatten.
Om frysrisk foreligger skall pumpen avldgsnas samt
forvaras pa ett torrt stalle.
Efter anvandande i en férorenad vatska bér pumpen
koras i en ren véatska efterat.
Kontrollera regelbundet att luftventilen 14.80 inte ar
igensatt av féroreningar. Vid behov lossa skruvarna
14.24 samt fixeringsringen 14.22.

8.2 Nedmontering av anlaggningen
Sténg in- och utloppsventilerna fére nedmontering.
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8.3. Demontering pumpen

o]

Fér demontering och monterin% hénvisas till sprang-
skissen, sidan ?kap. 12.3 BILAGOR).

Pumpens funktion kan skadas om felaktiga
ingrepp goéres eller om felaktiga delar anvéndes.
For GQR, GQN, GQS, GQV

For att inspektera pumphjulet (28.00), eller att rengé-
ra de inre delarna och kontrollera att pumphjulet rote-
rar for hand, avlagsna skruvarna (15.70 GQR) samt
silen (15.50 GQR).

Foér demontering av pumphjulet skall skruvarna
(14.24) och (15.70) samt pumphuset (14.00), hjul-
muttern (28.04) demonteras.

Andra delar skall ej demonteras.

For GQG

For att inspektera pumphjulet (28.00) samt rengdra de
interna delarna och kontrollera att pumphjulet roterar
fritt vid manuell vridning, demontera muttrarna (28.04),
pumphjulskéret (12.60), skruvarna (12.20), pumphuset
(12.00). For att demontera pumphjulet skall de
gangade hélen anvandas.

For GXC, GXV, GMC, GMV.

For att inspektera pumphjulet (28.00), rengéra de
interna delarna och for att kontrollera att hjulet roterar
fritt genom att vrida det for hand lossas muttrarna
(GX) eller skruvarna (GM) pa pumphuslocket E1 2. 00;
For att demontera pumphjulet lossas muttern (28.04
Anvénd de géngade halen for att demontera
pumphijulet pa GMV pumpen.

8.4. Inspektion av den mekanikska tidtningen
Om den mekaniska axeltdtningen (36.00) samt
oljehuset skall inspekteras f6lj dessa instruktioner:

VARNING: det kan finnas ett overtryck i
oljekammaren.
Forsiktighet maste iakttagas for att undvika
oljesprut.

For GQ..., GX...

Nar pluggen (34 08) med bricka har demonterats
skall halet hallas nedat for att tomma oljekammaren
helt.

Oljan far ej tommas ut i miljon.

Den mekaniska axeltatningen (36.00) kan inspekte-
ras genom att demontera skruvarna (34.12-14.24).

For GM...

Nar pluggen (14.46) med bricka (14.47) har

demonterats skall halet hallas nedat for att tomma

oliekammaren helt.

Oljan far ej tommas ut i miljon.

Den mekaniska axeltatningen (36.00) kan inspekteras
enom att demontera pumpkilen (28.20) samt skruvarna
14.24) och pumphuset (14.00).

Vid aterfyllnad av oljan far inte oliekammaren fyllas
helt utan en del luft maste vara kvar for att
kompensera ett 6vertryck fran oljan nar denna
expanderar utav varme.

Mangden av olja i oljekammaren framgar enligt
nedan:

0,08 liter for GQ.., GX...;

0,5 liter for GM...

Anvand endast olja avsedd for matindustrin eller
sjukvard.

Fér GMC, GMV pumpar kan &ven anvéndas normal
motorolja 'SAE 10W-30 typ.

9 SKROTNING
Europeiska direktiv

ﬂ E 2012/19/EU (WEEE)

Skrotning av apparaten ska utféras av foretag som &r
specialiserade inom skrotning av metallprodukter, for
att noggrant kunna faststélla korrekt tillvagagangssatt.
Foér bortskaffande ska den tillampliga lagstiftningen i
det land dar avfallshanteringen sker féljas, utdver
vad som férutses enligt géllande internationell miljo-
lagstiftning.

10 RESERVDELAR

10.1 Tillvdgaganssitt for att bestalla reservdelar
Vid eventuella behov av att bestélla reservdelar ska
beteckning, positionsnummer pa sektionsritningen
och mérkdata (typ, datum och serienummer) uppges.

Alla pumpar som behéver repareras eller
servas skall draneras samt noggrant rengéras

fére avsandning eller demontering.
Spola pumpen med rent vatten.

Bestéllningen kan skickas till CALPEDA S.p.A. dver
telefon, via fax eller e-post.

Nr. Beskrivning

12.00 Pumphuslock 70.20 Skruv

12.20 Skruv 70.32 Bricka

12.21 Mutter 70.33 Kabelgenomftring
12.33 Skruv 70.34 Lasring

12.50 Stationar kniv 70.23 O-ring

12.52 Skruv 73.00 Kullager, pumpsida

12.60 Roterande kniv 73.04 Circlip Lasring

14.00 Pumphus 73.05 Skruv
14.14 O-ring 73.08 V-Ring
14.15 Plugg 76.00 Motorskéld med lindning

14.20 Pumphuspackning
14.22 Lasring

14.24 Skruv

14.46 Plugg

14.47 Packning

14.80 Luftventil

76.01 Motorhus med lindning (1)
76.02 Set, motorhus

76.04 Kabelgland

76.60 Nivavippa

76.62 Motorhuslock

76.63 Skruv

15.50 Sil 76.64 Handtag

15.70 Skruv 76.65 Handtagsklamma
28.00 Pumphjul 76.66 Bricka

28.04 Pumphjulsmutter 78.00 Axel med rotor
28.08 Bricka 78.12 O-ring

28.20 Kil 81.00 Kullager

34.03 Lock till oljehus 82.01 Motorskdld, icke drivsida (1)
34.04 Distansring 82.02 Skruv

34.05 Mutter 82.03 O-ring

34.08 Plugg 82.04 Kompensatorfjader
34.08 O-ring Plugg 82.05 Skruv (1)

34.12 Skruv 82.06 Bricka

34.13 O-ring 82.30 Plugg

36.00 Mekanisk tatning
40.00 Radialtatning

64.08 Axelfoder

64.12 O-ring

64.14 Distanshylsa

70.00 Motorskdld, pumpsida

94.00 Kondensator

94.04 Kondensatorhallare
96.00 Kabel

96.02 Kabel med stickkontakt
96.07 Kabelhallare

96.08 Kabelklamma

70.05 O-ring 96.09 Skruv
70.08 O-ring 96.10 Mutter
70.09 O-ring 96.12 Kabelhallare
70.10 O-ring 96.13 Kabelhallare

70.11 Kabelgland (nivavippa)

70.12 Kabelgland (1) Kan ej levereras separat
70.13 Bricka (2) Olja

70.16 Kabelgenomféring (3) Fett

70.17 Lasring
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11 Fels6kning.

Varning: Bryt spanningsmatningen innan felsékning sker.
ﬁl Pumpen far aldrig torrkoras inte ens for en kort 6gonblick.
Félj noggrant anvandarinstruktionerna och om nédvandigt kontakta auktoriserad reparatér.

1c) Motorskydd utlost

1e) Axel blockerad

1f)Om alla ovan orsaker
undersdkts kan motorn vara
skadad

Problem Felorsaker Majlig 16sning
1) Elmotorn 1a) Felaktig spanningsmatning 1a) Kontrollera att Frekvens samt spanning 6verensstammer
startar ej 1b) Felaktig elsanslutning med namnplaten

1b) Kontrollera att elmatningen ar korrekt ansluten pa plinten i
pumpen. Kontrollera att motorskyddet &r réatt instéllt (se data
pa namnplaten) och se till att sakringar ar ar ratt anslutna.

1c) Kontrollera spanningsmatningen och se till att pumpaxeln
roterar fritt. Kontrollera att motorskyddet ar rétt installt enlig
namnplaten

1d) Byt/aterstall sékringarna och kontrollera enlig a och ¢

1e) Avlagsna orsaken till blockeringen enligt "blockerad pump” i
instruktionsboken

1f) Reparera eller

serviceverkstad

byt elmotorn pa en auktoriserad

2) Pump blocke-
rad

2a) Storre féroreningar i
pumphuset blockerar
pumphijulet

2b) Lagerfel

2a) Om mojlighet finns ©6ppna pumphuset och avlagsna
féroreningarna eller kontakta servicestalle

2b) Om lagren ar skadade byt dessa eller kontakta ett
servicestélle

3)Pumpen fun-
gerar men
inget vatten
kommer ut

3a) Luft i pumphuset eller i
sugledningen
3b) sudfilter blockerat

3a) Avlagsna luftansamlingarna genom pluggarna eller/och
anvanda ventilen pa trycksidan. Repetera tills all luft
avlagsnats

3b) Rengor filtret eller om nédvéndigt byt det. Se dven punkt 2a)

4) Dalig kapaci-
tet

4a) Roérledningar och tillbehér
med fér liten diameter
medfér stora forluster

4b) Narvaro av foéroreningar i
pumphijulet

4c) Pumphjul igensatt

4d) Slitet pumphus eller pumphjul

4e) Overskriden viskositet pa
vatskan (om annat an vatten)

4f) Felaktig rotationsriktning

4a) Anvand rordelar samt tillbehdér som &ar anpassat for

installationen

4b) Reng6r pumphjulet och installera ett filter for att férhindra
fororeningar att trdnga in

4c) Byt pumphjul, om ndédvéandigt kontakta en auktoriserad

serviceverkstad

4d) Byt ut pumphjulet och pumphuset

4e) Pumpen ar ej anpassad vatskan

4f) Andra tva av faserna pa kopplingsplinten eller pa sékringarna

5) Oljud och
vibration fran
pumpen

5a) Roterande delar obalanserade

5b) Slitna Lager

5c) Pump och ledningar ej
tillr&ckligt anslutna

5d) Flow too strong for the
diameter of the delivery pipe

5e) Ostabil spanningsmatning

5a) Kontroller att det inte finns féroreningar i pumphjulet
5b) Byt kullager

5c) Sétt fast sug och tryckledning ordentligt

5d) Anvand stérre ledning eller reducera pumpflédet
5e) Kontrollera sa att huvudspénningen ar ratt

6) Lackage fran
axeltatnin-
gen

6a) Den mekaniska
axeltatningen har torrkorts
eller varit blockerad

6b) Axeltatningen skadad av
slitande  fbroreningar i
vétskan som pumpas

| fall dar 6a).6b) férekommer behdver axeltatningen bytas. Om

nddvéandigt kontakta en auktoriserad verkstad

6a) Se till att pumphuset &r helt fyllda med vatskan sa att all luft
férsvunnit.

6b) Installera en sugsil och byt axeltatning till en lamplig i
forhallande till vatskan som pumpas

Ratt till &ndringar forbehalles.
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1 ALGEMENE INFORMATIE

Lees de waarschuwingen en instructies in dit hand-
boek aandachtig door alvorens het product te
gebruiken en bewaar het zodat het ook in de toekomst
geraadpleegd kan worden.

Het handboek is oorspronkelijk in het Italiaans opgesteld
en die taal zal dan ook bewijskracht hebben in het geval
van afwijkingen in de vertalingen.

Het handboek maakt deel uit van het apparaat als
essentieel veiligheidselement en moet bewaard wor-
den tot de definitieve afvoer van het product.

De koper kan na verlies een kopie van het handboek aan-
vragen door contact op te nemen met de firma Calpeda
S.p.A onder specificatie van het product door het type zoals
dat aangegeven is op het machineplaatje door te geven (zie
2.3 Markering).

In het geval van wijzigingen, sabotage of manipulatie
van het apparaat of onderdelen ervan die door de
fabrikant niet geautoriseerd zijn, verliest de “EU-verkla-
ring” haar geldigheid en daarmee vervalt tevens de
garantie.

Kinderen onder de 8 jaar alsmede perso-
nen met verminderde fysieke, zintuiglijke
of geestelijke vermogens mogen dit
apparaat niet bedienen of mee spelen.
Dit geldt ook voor onervaren personen
welke niet vertrouwd zijn met het pro-
duct, tenzij ze onder toezicht staan.
Instructies hebben voor veilig gebruik en
bewust gemaakt door een verantwoorde-
lijk persoon van de gevaren van het

ebruik ervan kan meebrengen. _

et is de verantwoording van de gebruiker
om het apparaat schoon te maken en te
onderhouden. Kinderen mogen het appa-
raat nooit schoonmaken of onderhouden,
tenzij ze onder toezicht staan.
Geen gebruik in vijvers, tanks of zwem-
baden of waar personen binnentreden of
in contact komen met het water. .
Lees uitvoerig het installatiegedeelte die
het volgende uiteenzet:

- De maximale toelaatbare structurele
werkdruk in (hoofdstuk 3.1).

- Het type en het gedeelte over de voe-
dingskabel (hoofdstuk 6.8).

- Het type en het %edeelte over montage
van de electrische beveiliging (hootd-
stuk 6.8).

1.1 Gebruikte symbolen
Voor een beter begrip zijn de onderstaande
symbolen/pictogrammen, met hun betekenis, gebruikt.

Informatie en waarschuwingen die in acht moeten
worden genomen, zo niet, dan veroorzaken zij schade
aan het apparaat of brengen de veiligheid van het
personeel in gevaar.

Informatie en waarschuwingen van elektrische
aard die, zo ze worden genegeerd, een

beschadiging van het apparaat tot gevolg kunnen
hebben of de veiligheid van het personeel in
gevaar kunnen brengen.

e |Aanwijzingen en waarschuwingen voor het
I correct bedienen van het apparaat en de
onderdelen ervan.

ﬂlngrepen die uitgevoerd mogen worden door de

eindgebruiker van het apparaat. De gebruiker van
het apparaat die de instructies heeft gelezen en
verantwoordelijk is voor het in stand houden van de
normale gebruiksomstandigheden. Hij is
geautoriseerd om de handelingen voor het gewone
onderhoud uit te voeren.

Ingreﬁen die uitgevoerd moeten worden door een
Iﬁ geschoolde elektricién: een gespecialiseerde

technicus die bevoegd is om alle ingrepen van
elektrische aard voor het onderhoud en ter reparatie
uit te voeren. Hij is in staat om te handelen wanneer
er elektrische spanning is.

Ingreﬁen die uitgevoerd moeten worden door een

ﬁ geschoolde technicus: een gespecialiseerde
technicus die in staat is om het apparaat onder
normale omstandigheden op correcte wijze te
gebruiken en bevoegd is om alle ingrepen van
mechanische aard voor het onderhoud, de afstelling
of ter reparatie uit te voeren.
Geeft de verplichting aan om persoonlijke
beschermingsmiddelen te  gebruiken =~ —
bescherming van de handen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden nadat
fe] 28 de machine uitgeschakeld en losgekoppeld is
van de energiebronnen.

Ingrepen die uitgevoerd moeten worden terwijl
de machine ingeschakeld is.

1.2 Handelsnaam en adres van de fabrikant
Handelsnaam: Calpeda S.p.A.

Adres: Via Roggia di Mezzo 39

36050 Montorso Vicentino (Vicenza) — ltalia
www.calpeda.it

1.3 Geautoriseerde operatoren

Dit product is bestemd voor ervaren operatoren zoals
eindgebruikers van het product, maar ook voor gespeciali-
seerde technici (zie de symbolen eerder in dit handboek).

De eindgebruiker mag geen handelingen
uitvoeren die voorbehouden zijn aan
I gespecialiseerde technici. De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade die voortvloeit
uit het niet in acht nemen van deze regel.
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1.4 Garantie

Verwijs voor de garantie op de produkten naar de alge-

mene verkoopvoorwaarden.

o |De garantie omvat GRATIS vervanging of

I reparatie van de defecte onderdelen (die door
de fabrikant erkend zijn).

De garantie van het apparaat vervalt:

- wanneer het gebruik niet overeenkomstig de instruc-
ties en normen zoals die in dit handboek zijn besch-
reven is;

- in het geval van wijzigingen of variaties die willekeurig
zijn aangebracht zonder toestemming van de fabrikant
(zie par. 1.5);

- in het geval van ingrepen van technische aard die uit-

evoerd zijn door personeel dat daarvoor van de
abrikant geen toestemming had;

- in het geval van niet uitgevoerd onderhoud zoals dat
voorzien is in dit handboek.

1.5 Technische servicedienst

ledere willekeurige informatie over de documentatie,
de service en onderdelen van het apparaat kan aange-
vraagd worden bij: Calpeda S.p.A. (zie par. 1.2)

2 TECHNISCHE BESCHRIJVING
Zi?( benaming op het typeplaatje of op het barcode-
etiket.
Betekenis van de typering:
GX roestvrijstalen pomp.
GM gietijzeren pomp.
GQ gietijzeren en roestvrijstalen pomp.
R = met vortex waaier
C,N =met tweekanaalwaaier (GXC) of
eenkanaalwaaier (GMC)
V,S = met vortex waaier
G = Waaier met een krachtige versnijder
M=met eenfase motor (zonder M = met
draaistroommotor).

2.1 Voorzien gebruik

Standaard uitvoering

- Voor schoon en lichtvertontreinigd water met zweven-
de vaste deeltjes. Maximale diameter vaste delen 10
mm voor GQR.

- Voor schoon en verontreinigd water, ook met vaste
delen. Korrelgrootte:
35 mm voor GXC, GXV;
40 mm voor GQS 40;
45 mm voor GMC;
50 mm voor GQN, GQS, GQV, GMV;
65 mm voor GQV 65.
Voor medium met veel langvezelige, vaste
bestanddelen adviseren wij de uitvoering met vortex
waaier (type GXV, GQS, GQV, en GMV) te gebruiken.
Waaier met een krachtige versnijder GQG constructie.

- Maximale vloeistoftemperatuur 35°C

- Maximaal soortelijk gewicht van de vloeistof: 1100 kg/m®

- Minimale onderdompeling zie paragraaf 6.5. - 6.6.

- Maximale onderdompeling: zie motor typeplaatje

(met geschikte kabellengte?.

2.2 Onjuist gebruik dat redelijkerwijs te voorzien valt
Het apparaat is uitsluitend ontworpen en gemaakt voor
het gebruik dat beschreven is in par. 2.1.
De pomp mag nooit in vijvers, zwembaden
ingezet worden, daar waar zich personen
bevinden.
De pomp mag nooit in explosiegevaarlijke of
ontvlambare omgeving gebruikt worden.
Het is ten stren?(ste verboden om het apparaat
onjuist te gebruiken en voor doeleinden die niet
beschreven zijn in dit handboek.
Het onjuiste gebruik van het product tast de veiligheids-

en efficiéntiekenmerken van het apparaat aan. De firma
Calpeda S.p.A. kan niet verantwoordelijk worden gehou-

den voor defecten of ongelukken die te wijten zijn aan
het niet in acht nemen van de hierboven omschreven
verboden.

2.3 Markering
Hieronder staat een kopie van het identificatieplaatje
dat zich op de buitenkant van de pomp bevindt.

Made n taly

AAAAXXXXX

XXXXXXX

Q min/max X/X mé/h
H max/min X/X m IP XX
XKW (XHp) SF

220/380Y V3~50Hz coso X
X/XA S1 lcl. X Xkg

XXXXXXXX ‘ )5

Xm

1 Pomptype 10 Isolatieklasse
2 Capaciteit 11 Gewicht
3 Opvoerhoogte 12 coso

4 Motorvermogen

5 Voeding voltage

6 Nom. motorstroom
7 Opmerkingen

8 Frequentie 16 Certificaat

9 Operation Duty 17 Maximale onderdompeling

3 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

3.1 Technische gegevens

Afmetingen en gewicht (par. 12.1).

Nominale snelheid 2900/3450 rpm

IP X8-bescherming

Netspanning/frequentie:

- maximaal 240V 1~ 50/60 Hz

- maximaal 480V 3~ 50/60 Hz

Controleer de beschikbare frequentie en voltage. (de gege-
vens moeten overeenkomen met het motor type-
plaatje).

Geluidsniveau bij minimale onderdompeling:
<70 dB(A), < 75 dB (A) voor GQG. Geluid verdwijnt of
neemt af met de dompel pomp.

Maximaal aantal start per uur: 30 met regelmatige interval.
Maximaal toegestane werkdruk tot 25 m (2,5 bar).
Maximale zuigdruk: PN (Pa) - Hmax (Pa).

13 Toerental tpm

14 Protection

15 AAAA het fabricagejaar
15 XXXX Serienummer

4 VEILIGHEID
4.1 Algemene gedragsregels
Alvorens het product te gebruiken is het
noodzakelijk om alle veiligheidsaanwijzingen te
kennen.
Alle technische instructies voor het functioneren
en de aanwijzingen voor de diverse passages,
van het transport tot aan de definitieve afvoer, die
hier zijn gegeven, moeten aandachtig gelezen en
opgevolgd worden.
De gespecialiseerde technici moeten de verorde-
ningen, reglementen, normen en wetten van het
land waarin de pomp is verkocht in acht nemen.
Het apparaat is conform de geldende veiligheid-
snormen.
Het onjuiste gebruik kan letsel aan personen of
dieren en schade aan zaken toebrengen.
De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in
het geval van dergelijk letsel en/of schade of bij
een gebruik onder omstandigheden die anders
zijn dan die op het plaatje zijn aangegeven en in
deze instructies zijn beschreven.
Het in acht nemen van de periode van de

onderhoud-singrepen en het op tijd vervangen van
de beschadigde of versleten onderdelen maakt
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het mogelijk dat het apparaat altijd onder de beste
omstandigheden functioneert.

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen
die geleverd zijn door de firma Calpeda S.p.A. of
door een geautoriseerde dealer.

Verwijder of wijzig de door de fabrikant op het
apparaat aangebrachte plaatjes niet.
Het apparaat mag niet ingeschakeld worden in
het geval van defecten of beschadigde onderde-
len.
De handelingen voor het gewone en buitengewo-
ne onderhoud waarvoor (een deel van) het appa-
raat gedemonteerd moet worden, mogen uitslui-
tend worden uitgevoerd nadat het apparaat is
losgekoppeld van de stroom.
De vioeistof kan vervuild raken door lekkage van
smeermiddel.

4.2 Veiligheidsmiddelen
Het apparaat is voorzien van een extern chassis van
roestvrij staal dat contact met interne delen verhindert.

4.3 Overige risico’s

Het apparaat brengt, dankzij het ontwerp en de
gebruiksbestemming (bij het in acht nemen van het
voorziene gebruik en de veiligheidsnormen) geen ove-
rige risico’s met zich mee.

4.4 Veiligheids- en informatietekens

Voor dit type product zijn geen tekens op het product
voorzien.

4.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

In de fasen van installatie, inschakeling en onderhoud
adviseren wij de geautoriseerde operatoren om te
beoordelen welke middelen geschikt zijn voor de
beschreven werkzaamheden.

Bij de werkzaamheden voor het gewone en buitengewo-
ne onderhoud waar het filter verwijderd moet worden, is
het gebruik van beschermende handschoenen voorzien.

Teken

©

5 TRANSPORT EN VERPLAATSEN

Het product is verpakt om de inhoud te beschermen
tegen beschadigingen.

Tijdens het transport moeten zware objecten op het
apparaat vermeden worden. Verzeker u ervan dat de
doos niet vrij kan bewegen.

De voertuigen voor het transport van het verpakte appa-
raat moeten geschikt zijn voor wat betreft de afmetingen
en het gewicht van het gekozen product (zie par. 12.1
benodigde ruimte).

verplichte PBM

BESCHERMING VAN DE HANDEN
(handschoenen ter bescherming tegen een
chemisch, thermisch en mechanisch risico)

5.1 Verplaatsen

Verplaats de verpakking voorzichtig, want er mag niet
tegenaan gestoten worden.

Er mag geen ander materiaal op de verpakking
geplaatst worden om te vermijden de pomp beschadigd
zou worden.

Wanneer het gewicht meer dan 25 kg bedraagt, moet
de verpakking door twee personen tegelijkertijd worden
opgetild (zie par. 12.1 benodigde ruimte).

6 INSTALLATIE

6.1 Benodigde ruimte

Zie voor de benodigde ruimte van het apparaat de
bijlage “Benodigde ruimte”(par. 12.1 BIJLAGEN).

6.2 Omgevingsvoorwaarden en afmetingen van de
installatieplaats

De klant moet de installatieruimte dusdanig voorbereiden,
dat het apparaat correct en overeenkomstig de constructie-
eisen ervan (elektrische aansluitingen, enz.) geinstalleerd
kan worden.

Het is ten strengste verboden om de machine te
installeren en in werking te stellen in een ruimte met
een potentieel ontploffingsgevaar.

6.3 Uitpakken
«» | Controleer dat het apparaat tijdens het transport
l niet beschadigd is.

Het verpakkingsmateriaal moet, nadat de machine
uitgepakt is, afgevoerd en/of hergebruikt worden
volgens de geldende normen van het land waarvoor het
apparaat bestemd is.

6.4. Installatie
De binnendiameter van de persleiding mag nooit kleiner zijn
dan de diameter van de pompaansluiting:
G 1'/= (DN 32 PN6) voor GQG;
G 1'/= (DN 40) voor GXC, GXV, GQR, GQS 40;
G2 (DN 50) voor GMC 50,GMV 50,GQN,GQS,GQV;
G 2'/> (DN 65) voor GQV 65;

(DN 65) voor GMC 50-65, GMV 50-65.
LET OP:Tijdens transport moet de pomp getild en
vervoerd worden met behulp van de handgreep.
Gebruik nooit de elektriciteitskabel.
Plaats de pomp op de bodem van de put.

6.5. Stationaire opstelling
GaR |

min 550 x 550

6.5.1. Stationaire opstelling met verticale magnetische
vlotterschakelaar

On

Off

h max
min

3507

min 300 x 250

Er moet in de persleiding een terugslagklep geplaatst
worden om terugloop te voorkomen (balkeerklep voor de
GQS,GQV, veerbelaste terugslagklep voor de GQR).

De pomp zodanig in de put monteren zodat bij
demontage de persleiding niet geledigd hoeft te
worden (wanneer nodig een afsluiter en koppeling
inbouwen).

Als er bezinksels kunnen worden gevormd op de
bodem van de put, dient de pomp ondersteund te
worden zoals deze hierboven geplaatst is.
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6.6. Transportabele opstelling

392.0041

Plaats de pomp op de bodem van de put, zinkput of in
de installatie.

Bij toepassing in vijvers, beken, waar zand en grind
meegezogen kunnen worden, verdient het aanbeveling
de pomp op een verhoging te zetten. Te allen tijde een
veiligheidstouw resp. ketting aan de pomp te beve-
stigen.

Wanneer een PVC pijp resp. slang als persleiding
wordt gebruikt, het touw c.q. kabel gebruiken voor het
laten zakken of ophalen van de pomp.

De pomp mag nooit aan de elektriciteitska-
bel verplaatst worden.

De elektriciteitskabel aan de persleiding of touw
bevestigen met klemmen, echter niet te strak om
risico van scheuren uit te sluiten.

6.7. Vaste opstelling met een stationaire voetbocht met
geleidestangen. GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

il

De voetbocht zorgt voor snelle controle- en
inspectiewerkzaamheden.

De koppelingvoet, inclusief persaansluiting, wordt
vastgezet op de bodem van de put.

De dompelpomp is verbonden aan de geleideklauw welke
tussen de 2 geleidestangen zit.

Door het gewicht van de dompelpomp valt de dompelpomp
exact voor de opening van de voetbocht.

De pomp kan zeer eenvoudig aan de ketting opgehesen
worden.

Deze werkzaamheden kunnen vele malen worden
uitgevoerd en het maakt controle en inspectie van de
dompelpomp makkelijker (ook al staat de dompelpomp
onder het te verpompen medium).

6.8. Elektrische aansluiting

De elektrische aansluiting moet uitgevoerd
worden door een gekwalificeerd elektricién
overeenkomstig de plaatselijke verordeningen.
Volg alle veiligheidsinstructies.
De pomp dient op de juiste wijze geaard te worden,
ook wanneer een niet-metalen persleiding wordt
toegepast.
Zorg ervoor dat de frequentie en hoofdspanning
geschikt is voor de pomp: zie het typeplaatje voor
gegevens.
Voor gebruik in zwembaden (niet wanneer er zich men-
sen in bevinden) vijvers of soortgelijke situaties is het
noodzakelijk dat een aardlekschakelaar van maximaal 30
mA in de voeding wordt opgenomen.
Installeer een schakelaar, voor het verbreken van de
voedingsspanning, met een contactafstand van ten-
minste 3 mm bij alle polen.
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van kabelverlen-
gingen, zorg voor de juiste kabeldiameter om span-
ningsval te voorkomen en zorg ervoor dat de verbin-
ding droog blijft.

6.8.1.Eenfase pompen

Deze pompen zijn voorzien van een ingebouwde
condensator en een thermische beveiliging,
elektriciteitskabel HO7NR-F, met stekker en
vlotterschakelaar.

Kabel met stekker: plaatst de stekker in een stopcon-
tact met aarde.

Schakelschema op pagina (par. 12.2 BIJLAGEN).

6.8.2. GQG Eenfase pompen

Levering inclusief een schakelkast met bescherming
tegen overbelasting en start condensatoren.

De voedingskabel is type HO7 RN 8-F, zonder plug
en vlotterschakelaar. Het electrische schema zit in de
schakelkast (zie paragraaf 12.2.)

6.8.3. Driefase pompen

GQR, GQGN, GQS, GQV, GXC, GXV, GQG
Kabel zonder stekker: verbindt de kabels zoals ver-
meld op schakelschema.
Bij deze pompen dient een motorbeveiligingsschakelaar,
overeenkomstig met curve D nominale stroom, (volgens
typeplaatje) in de schakelkast gebouwd te worden.
Bij driefase dompelpompen dient een externe
schakelkast met een vlotterschakelaar toegepast te
worden, dit om de dompelpomp tegen droogloop te
beveiligen c.q. voor het in- en uitschakelen van de
pomp.

6.8.4. Driefase pompen GMC, GMV

Kabel zonder stekker.

Bij deze pompen dient een motorbeveiligingsschakelaar,
overeenkomstig met curve D nominale stroom, (volgens
typeplaatje) in de schakelkast gebouwd te worden.

De driefase motoren zijn voorzien van 2 micro-
thermostaten welke verbonden zijn in serie.

Deze thermostaten voorzien bescherming tegen
overbelasten en niet tegen werken met een
geblokkeerde motor.

Daarom schakelkast monteren met
motorbeveiligingsschakelaar gekoppeld met een
controleschakelaar.

Schakelschema op pagina (par. 12.2 BIJLAGEN).
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7 INSCHAKELEN EN GEBRUIK
7.1 Controles alvorens in te schakelen

Het apparaat mag niet ingeschakeld worden wanneer er
beschadigde onderdelen zijn.

7.2 Eerste inschakeling

o[ dl

Bij een drie fase motor dient de draairichting
gecontroleerd te worden. Door de motor een moment
te starten, kan via de zuigopening deze controle uitge-
voerd worden (draairichting volgens de pijl op de
pomp). Anders schakel daarna de pomp uit en verwis-
sel de twee fases in de schakelkast. Verkeerde draairi-
chting veroorzaakt trillingen en capaciteitsverminde-
ring. Tevens kan schade aan de mechanical seal ont-
staan.

Stop nooit de vingers in de zuigopening,
voordat de pompwaaier stilstaat en de
elektrische aansluitingen losgenomen zijn. (de
pomp kan nooit incidenteel starten).

Het snijmes van de GQG dompelpomp kan
snijden in uw hand of vingers

De motoren welke voedingsspanning hebben kun-
nen door schakelaars automatisch starten.

Haal de pomp nooit uit het water als deze nog in
werking is.

Voorkom droogdraaien!

Uitvoering met viotterschakelaar:

de aangesloten vlotterschakelaar schakelt de pomp in
en uit. Controleer of de vlotterschakelaar vrij is van
obstakels.

Uitvoering zonder vlotterschakelaar:

de pomp mag alleen ingeschakeld worden bij complete
onderdompeling. Als de pomp niet volledig onderge-
dompeld is of de watertemperatuur is hoger dan 35 °C.
Wanneer de wikkelingen afgekoeld zijn, schakelt de
thermische beveiliging de motor weer in.

Ontluchtingsklep: GQR, GQN, GQS, GQV, GQG de
pomp is voorzien van een klep om lucht te verwijderen
rondom de waaier,dit garandeert een goede
aanzuiging, speciaal na lange periodes van stilstand.

7.3 UITSCHAKELEN

)

Het apparaat moet uitgeschakeld worden in elk
geval waarin er problemen zijn tijdens het
functioneren (zie opsporen van defecten).
Het product is ontworpen voor een continue
functionering; het wordt pas uitgezet door de stroom uit
te schakelen door middel van de daarvoor voorziene
ontkoppelingssystemen (zie par. 6.8 Elektrische
aansluiting).

8 ONDERHOUD

Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit te voeren
moet het apparaat uitgeschakeld worden door alle
energiebronnen los te koppelen.Wend u zo nodig tot
een elektricién of ervaren technicus.

of repareren die wordt uitgevoerd terwijl er
spanning op de elektrische installatie staat kan
ernstige, ook dodelijke, ongelukken tot gevolg
hebben voor de personen.

f Eventuele vervanging van de stroomkabel of de

f Elke werkzaamheid voor het onderhoud, reinigen

niveauschakelaar mag alleen worden gedaan
door een erkende Calpeda werkplaats.

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het
vervangen worden door de fabrikant, diens
servicedienst of een persoon met een
gelijkwaardige kwalificatie, om gevaarlijke
situaties te voorkomen.
In het geval van buitengewoon onderhoud of onderhoud-
swerkzaamheden waarvoor delen van de machine
gedemonteerd moeten worden, moet de operator die het
onderhoud uitvoert een geschoold technicus zijn die in
staat is om de schema’s en tekeningen te lezen en
begrijpen.Het is verstandig om een register bij te houden
van alle uitgevoerde ingrepen.

e | Tiidens het onderhoud moet speciaal worden
| opgelet dat geen vreemde delen, ook van kleine

afmetingen, binnenglippen en in het circuit
terechtkomen; ze zouden een storing kunnen
veroorzaken en de veiligheid van het apparaat in
gevaar kunnen brengen.

f Vermijd iedere willekeurige handeling met blote

handen. Gebruik beschermende handschoenen
die waterdicht zijn voor de demontage en
reiniging van het filter of bij andere onderdelen
waar die benodigd zijn.

e | Tiidens de onderhoudswerkzaamheden mogen
l geen externe personen aanwezig zijn.

De onderhoudswerkzaamheden die niet in dit handboek
zijn beschreven mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door gespecialiseerd personeel dat door de firma
Calpeda S.p.A. wordt gestuurd.

Voor overige technische informatie betreffende het
gebruik of onderhoud van de machine kunt u contact
opnemen met de firma Calpeda S.p.A.

8.1 Gewoon onderhoud

o [

Alvorens enige onderhoudswerkzaamheid uit te
voeren moet de elektrische stroom worden
uitgeschakeld en gecontroleerd worden dat de
pomp niet onverwacht onder spanning kan
komen te staan.

Indien de pomp ondergedompeld is in
gevaarlijke vloeistoffen of de omgeving
bevat giftige stoffen, controleer of alle
noodzakelijke voorzorgsmaatregelen zijn
genomen om ongelukken te voorkomen.
Elke pomp die inspectie of reparatie behoeft dient
voor het inpakken/verzenden zorgvuldig afgetapt
en gereinigd te worden.
Bespuit alle toegankelijke delen met water.
Bij vorstgevaar, pomp optrekken en in droge ruimte
plaatsen.
Bij vervuild water of lange stilstand, de pomp grondig
reinigen en spoelen met schoon water.
Controleer periodiek de klep positie 14.80 op vervui-
ling, zodat er geen blokkade ontstaat.
Indien gewenst, verwijder de schroeven 14.24 en de
fixeerring 14.22.
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8.2 Demontage van de installatie
Sluit de schuiven van aanzuiging en uitlaat alvorens de
demontage uit te voeren.

8.3. Demontage

o[ )

Voor demontage en montage dient men de
montagetekenlng te bestuderen op pagina (par. 12.3
BIJLA

LET OP: er kan een lichte druk in de oliekamer
optreden.

Voor GQR, GQN, GQS, GQV

Bij inspectie van de waaier (28.00), bij het schoonmaken
van de on der delen en bij het nakijken of de waaier vrij
draait (wanneer deze met de hand wordt gedraait), verwij
der de schroeven (15.70 GQR) of de zuigkorf (15.50
GQR), de schroeven (14.24) pomphuis (14.00). Voor het
demonteren van de waaier, verwij der de moer (28.04).
Overige on der delen mogen niet wor den ge demon-
teerd.

Voor GQG

om de waaier (28.00) te inspecteren dient u eerst de
interne delen schoon te maken. Om te controleren of
de waaier vrij draait met de hand, verwijder de moeren
28.04;, de snijmesconstructie §12.60§, de schroeven
12.20) en het pomphuisdeksel (12.00). Om de waaier
te demonteren %ebrwk de %naten (draad).

Voor GXC, GX

Bij verwuderlng van de moeren (GX) of schroeven
(GM) (12.20) en pomphuisdeksel kunt u controleren of
de waaier soepel met de hand ronddraait en kunt u de
andere onderdelen schoonmaken.

ngsdoe“montage van de waaier verwijder de waaiermoer

Andere delen hoeven niet gedemonteerd te worden.

8.4. Inspectie van de mechanical seal
Als de mechanical seal (36.00) en de oliekamer
geinspecteert moeten worden, volg deze instructies.

Gebruikte olie mag niet in het milieu terecht
komen.
Voorzichtigheid is geboden om een plotselinge
olieleegloop te vermijden.

Voor GQ.., GX...

Als de plug (34.08) met de pakking zijn gedemonteerd,
de pomp in verticale positie houden om de olie-kamer
te ledigen.

Door de spie (34.12-14.24), kan de mechanical seal
(36.00) geinspecteert worden.

Voor GM...

Als de plug (14.46) met de pakking (14.47) zijn
gedemonteerd, de pomp in verticale positie houden om
de olie-kamer te ledigen.

Gebruikte olie mag niet in het milieu terecht
komen.

Door de schroeven (14.24), spie (28.20) en het
pomphuis (14.00 ) te verwijderen, kan de mechanical
seal (36.00) geinspecteert worden.

Vul de olie-kamer niet geheel met nieuwe olie.

Daar de olie kan uitzetten dient er een hoeveelheid
lucht in de olie-kamer te blijven.

Hoeveelheid olie in de kamer:

0,08 liter GQ.., GX...;

0,5 liter GM....

Gebruik alleen witte olie geschikt voor de
voedingsmiddelen- en pharmaceutische industrie. Voor
de GMC, GMV kunt u normaliter motorolie SAE-10W-
30 gebruiken.

9 VERWERKING
Europese richtlijn

E.. 201219/EU (WEEE)

De verwerking van het apparaat moet toevertrouwd
worden aan bedrijven die gespecialiseerd zijn in de
sloop van metaalproducten om goed overeen te komen
hoe te handelen.

Voor de verwerking moeten de wetsbepalingen die
gelden in het land waar de verwerking plaatsvindt in
acht worden genomen, evenals wat bepaald is door de
internationale wetgeving voor wat betreft de
bescherming van het milieu.

10 RESERVEONDERDELEN

10.1 Wijzen om reserveonderdelen aan te vragen
Bij eventuele verzoeken om reserveonderdelen moet
de naam, het positienummer in de sectietekening en de
gegevens van het plaatie (type, datum en
serienummer) worden gepreciseerd.

Elke pomp die inspectie of reparatie behoeft
dient voor het inpakken/verzenden zorgvuldig
afgetapt en gereinigd te worden.

Bespuit alle toegankelijke delen met water.

De bestelling kan bij de firma Calpeda S.p.A. worden

gedaan per telefoon, fax of e-mail.

Nr.  Benaming

12.00 Pomphuisdeksel 70.33 Wartel

12.20 Schroef Vlotterschakelaar)
12.21 Moer 70.34 Sluitring

12.33 Schroef Vlotterschakelaar)
12.50 Stationair snijmes 70.23 O-ring

12.52 Schroef
12.60 Roterend snijmes
14.00 Pomphuis

73.00 Lager, pompzijde
73.04 Opsluitring
73.05 Schroef

14.14 O-ring 76.00 Motorhuis met wikkeling
14.15 Plu 76.01 Motormantel met
14.20 Pakking (O-ring) wikkeling (1)

14.22 Bevestigingsring 76.02 Deel motormantel
14.24 Schroe kompleet

14.46 Plu

14.47 Pakking

14.80 Ontluchtingsplug
15.50 Zuigkorf

15.70 Schroef

28.00 Waaier

28.04 Waaiermoer
28.08 Onderlegring

76.04 Kabeltule

76.60 Vlotterschakelaar
76.62 Manteldeksel
76.63 Schroef

76.64 Handvat

76.65 Klem

76.66 Onderlegring
78.00 As met rotorpakket

28.20 Spie 78.12 O-ring

34.03 Deksel oliekamer 81.00 Lager

34.04 Slijtring 82.01 Motordeksel, niet aan-
34.05 Moer drijfzijde (1)

34.08 Plug 82.02 Schroef

34.09 O-ring voor plug 82.03 O-ring

34.12 Schroef 82.04 Veer

34.13 O-ring

36.00 Mechanical Seal
40.00 Radiale asseal
64.08 Asbus

82.05 Schroef (1)

82.06 Onderlegring
82.30 Plug

94.00 Condensator
64.12 O-ring 94.02 Stop condensator
64.14 Afstandshuls 94.04 Condensatorkraag
70.00 Motordeksel, pompziide 96.00 Kabel

70.05 O-ring 96.02 kabel met plug

70.08 O-ring 96.07 Kabelbevestiging

70.09 O-ring 96.08 Klem

70.10 O- r|n? 96.09 Schroef

70.11 Kabeltule-ring (vlotter- 96.10 Moer
schakelaar) 96.12 Kabelbevestiging

70.12 Kabeltule-ring
70.13 Onderlegring
70.16 Wartel

96.13 Kabelbevestiging

(1) kan niet afzonderlijk gele-

70.17 Sluitrin verd worden
70.20 Schroe 2{ Olie
70.32 Onderlegrin 3) Vet

(Vlotterschakelaar)
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11. PROBLEMEN

Waarschuwing: Schakel de stroom uit voordat er service aan de pomp wordt gedaan
Iﬁl De pomp met electromotor mag niet droogdraaien (ook niet voor een korte periode).
Volg de bedieningsinstructies indien nodig neem contact op met dichtstbijzijinde service centrum of installateur.

geen water uit

Probleem oorzaak oplossingen
1) de motor 1a) verkeerde voeding 1a) controleer de beschikbare frequentie en voltage. (de gegevens
start niet 1b) electrisch verkeerd aangesloten moeten overeenkomen met het motor typeplaatje)
1c) motorbeveiliging (overbelasting) | 1b) verbind de voedingskabel juist met de juiste electrische aansluiting.
vliegt eruit Controleer het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het
1d) zekering(en) kapot juiste amperage op het motor typeplaatje)
1e) as geblokkeerd 1c) controleer de voeding en zorg ervoor dat de as vrij loopt. Controleer
1fyals alle  bovengenoemde het ingestelde thermisch pakket (verwijzing naar het juiste amperage
oorzaken zijn gecontroleerd, op het motor typeplaatje)
hoogst-waarschijnlijk de | 1d) vervang de zekering(en), controleer de voeding en volg punten a en c.
electromotor defekt of verbrandt. | 1e) verwijder de reden van het blokkeren zoals genoemd “geblokkeerde pomp”
instructie boek
1f) repareer of vervang de electromotor, ga naar een wikkelbedrijf of
installateur.
2) Pomp 2a) Aanwezigheid van vaste delen | 2a) Indien mogelijk: ontmantel het pomphuis en verwij der mogelijk vaste
geblokkeerd in de rotor delen uit de rotor, of neem, indien nodig, contact op met een
2b) Lagers geblokkeerd. geautoriseer de service organisatie.
2b) Als de lagers zijn beschadigd, vervang deze, indien nodig, contact
op met een geautoriseer de service organisatie.
3)De pomp 3a) Aanwezigheid van lucht in de | 3a) Ontlucht de pomp met behulp van de pomppluggen en/of de
functioneert, pomp of zuigslang. regelklep. Herhaal het vullen tot alle lucht eruit is.
maar er komt | 3b) Zuigkorf geblokkeerd 3b) Reinig de zuigkorf, vervang deze indien nodig. Zie ook punt 2b)

4) Onvoldoen
de capaciteit

43a) Leidingen en toebehoren met een te
kleine diameter, veroorzaken drastisch
verlies van de opvoerhoogte.

4b) Aanwezigheid van vuilresten of
grove delen in de interne
doorgangen van de rotor

4c) De rotor is verslechterd.

4d) Versleten rotor en pomphuis.

4e) Buitensporige viscositeit van de
verpompte vloeistof (indien an
ders dan water)

4f) Onjuiste draairichting

4a) Gebruik leidingen en toebehoren geschikt voor de specifieke
toepassing.

4b) Reinig de rotor en installeer een zuigkorf in de zuigleiding om te
voorkomen dat vreem de delen in de pomp dringen.

4c) Vervang de rotor of neem indien nodig, contact op met een
geautoriseer de service organisatie.

4d) Vervang de rotor en het pomphuis.

4e) De pomp is ongeschikt.

4f) Wissel de elektrische aansluitingen op het aansluitblok of
schakelkast.

5) De pomp
maakt geluid
en trilt

5a) Draaien de delen uit balans

5b) Versleten lagers

5c) Pomp en slangen niet vast
genoeg aangesloten

5d) Capaciteit te hoog voor de
diameter van de afvoerleiding

5e) De stroomtoevoer is onevenwichtig.

5a) Kijk na of geen grove delen de rotor belemmeren.

5b) Vervang de lagers

5c) Veranker de zuig- en afvoerleiding zoals aangegeven

5d) Gebruik grotere diameters of vermin der de pompcapaciteit
5e) Kijk na of de netspanning juist is.

6) De mechani-
cal seal lekt

6a) De mechanical seal heeft
drooggedraaid of is
kapotgelopen.

6b) De loopvlakken zijn ingelopen
door de aanwezigheid van
abbrasieve delen in het te
verpompen medium.

Bij 6a), 6b), vervang de seal, of neem, indien nodig, contact op met een

geautoriseer de service organisatie.

6a) Zorg ervoor dat het pomphuis geheel gevuld is met vloeistof en dat alle
lucht eruit is.

6b) Installeer een zuigkorf in de zuigleiding en gebruik een seal die is
geschikt volgens de specificaties van het te verpompen medium.

Wijzigingen voorbehouden.
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1 FENIKEZ NAHPO®OPIEZ

Mpwv ard 1t Xpfjon Tou mpoiovTog , dlapacte OAeq
TIG TPOELBOMOINOELG Kal TIG 0dnyleq oe auTod TO
SYXSlp1510 To oroio Ba mpénel va puAdooeTal yia
pa)\)\ovnKsc, avadopég.

H npwrowrm YAWooa Tou oxediou eival n ITaMKn ,
n orola e{val kat n YAwooa avadopdg oe nepimrw-
on acupdwviag oTIq HETAPPATELS.

To eyxelpidlo amoteAel pépog g cuoKaunq g cmapul-
NTO yla ™V acpalela kat 6a mpenet va dlatpenOel
UEXPL TNV Ts)\LKr] 5[0)\UOT‘| TOU TIPOIOVTOG.

O ayopaotng propei va nthoet £va avilypado Tou
EYXELPIBIOU O TEPIMTWON ATWAELAG ETUKOLVWV®D-
vtag pe v etapia Calpeda SpA kat va dleukplvi-
o€l To €(80G TOU TPOI6VTOG ToU avaypdgeTal oy
ETIKETA Tou unxavnuatog (Avae. 2.3 Znuavon)
2V Mep{rTon Tpororomoswy, aAaywv f petafo-
AWV TG uovcxﬁaq N TUNRATWV aumq mou dev €Xouv
eykplBei and Tov kataokeuaoty, n "dHAwong EK"

Vel my 10XV TNG Kat ua(l ME auTn Kain syyuncn
ﬁum N NAEKTPIKN OUCKEUN UMopel va
xpnatporoinBei anoé maidid nAikiag ox!
HIKPOTEPNG TwV 8 ETAV KaLamo ATOWA {E
HELWHEVES PUOLKEG, aLOBNTNPIAKEG 1)
VONTIKEG (KAVOTNTEG 1) XWPIG Emelpia
™V anapaitntn yvaon, apkel va emm-
pouvTal amo umelBuvo 1 va £xouv Agpel
oénylsq OXETIKEG LE TNV aoGaAT Xpnon

%ouomunq KalL TNV Katavonon Twv
KIVOUV@V TIoU OXeT(CovTal e quTn.

Ta nad1d dev MpeTel va mai(ouv pe

gUOKEUN.

O kaBaplopog Kal n ouvInENon Ing

ougKeung Ba mpEmel va yivovTal ang To
pnoTn. Aev mpemel va yivovtal ano ta

T[(ll 10 Xwplg emthpnon.

Mnv xp%m oTIOLE(TE TN OUOKEUN OF
Mpveg, éj AMEVEQ Kal TLOIVEG, 0TAV
UTIApYoUV avBpwrol Jeaa 0To vepo.
AgaoTe MPOOEKTIKA TO TUAMA £yKATA-
OTAOEWV TIOU EKBETEL:

- H uéylotn emutpertn dopikn mieon epya-

alag oto (kepaAato i 3.1).
- 0 1UM0g Kat TO Tpl’]él(l Tou Kepahaiou
Ka)\wétwv S\ uvaung

O TUmog nAeKTPIKNG npocm:ola%3 gla va
sival EYKATEOTNUEVO (KeDaAAalo

1.1 ZupBoAu mou xpnolponomuvwl
lNa mv kaAltepn katavonon xpnotporolodvrat oUpBo-
Aa/elkovoypdppata mou rapabetovtal Hadf pe v e&n-
ynon Toug.
MAnpogopieq kal TPOELBOTONOEIG Ba MPETEL
va mnpolvral, 31apopeTika amotelouv aitia
BAaBwv oTOV EEOTIMONO 1 ropet va esoouv oe
Kivduvo TNV aodpAAeld Tou MPOowriKoU.

A I'I)\r]pocpopleq KQl TPOEIBOTIOW|OEIG NAEKTPIKNG

¢long Omou N un OUMUOPOWON OE AUTEG

propel va odnynoet oe BAARN 1 va Béoel oe
Kivduvo TNV aodalela Tou TPOoowrikoU.

e | Evdeielg urodeielg kal mpoeldoroloelg

I |y v opér daxelpion ™G povadag kat
TwV €£APTNUATWV TOU.

MNapeupaocelg Tou propet va
TpaypaToroin8ouy ard Tov TEAKO XpHoTn TNG
OUOKEUNG, TIOU HETA TNV avayvwon Ttwv
0dnyiwy, eival unetBuvog yia T cuvenon
0g Kavovikég ouvlnkeg xphong. Eivat
£E0UCLOB0TNUEVOG va Tpaypatorolel tnv
TIPOYPAUHATIONEVN ouvmpncm
I'IapspBaostq Tou Ba MPETEL va eKkTeAouvTal
Iﬁl ano eEEIOIKEUNEVO NAeKTPOAOYO.
EESléleuusvog TEXVIKOG ue ™mv
duvatdétnTa OAwVv  Twv napepBaoswv
NAEKTPIKNG  OUVIAPNONG KAl ETUOKEUNG.
Eivat og 6éon va Astroupynost unod TV
rapouaoia NAEKTPIKAG Tuonq
I'IupspBaostq mou Ba npsnst va ekTeAouvTal
Iﬁl aro 8l5lK8U|J.8VO T8XVlKO EEslétKeuuevoq
TeXVIKOG, ToU gival oe B£0n va Aeltoupynoet
N OUCKEUN UTIO KAVOVIKEG OUVBNKEG, HE TO
dikalwpa  mapéupaong oe  OAeg T

Aettoupyieg unxavikng ¢plong ouvthpnong,
PUBULONG KaL ETILOKEUNG.

@Ynoﬁeu(vust Vv anaitmon g Xpnong Twv

HEOWV atoplkng mpootaociag - Mpootacia
TV XEPLOV

MapepBdaoelg mou Ba mpémet va dleEaxBoulv pe ™
OUOKEUN amEVEPYOTOINUEVN Kat
anoouvdedepEVN ard TIG TNYEG TPododoaiag.

MapepBaocelg mou Ba ekteAoUvTtal pe TNV
HovAada evePYOTIONMEVT).

1.2 Enmvuula Kal 31EUOUVON TOU KATAOKEUAOTH
Etaipiké ‘Ovopa Calpeda S.p.A.

AleBuvon 0d6g Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
www.calpeda.it

1.3 Eﬁoumoﬁompsvm Xslplorsq

To Tpoi6v aneuBUVETAL O EUMELPOUG XELPLOTEG TIOU
Ba TpéTeL va Slaxwpigovral anod Toug TeEAKOUG Xpn-
OTEG TOU TPOIOVTOG Kal TWV EEEIBIKEUMEVWY TEXVI-
K@V (BA. mapardvw cUpBoAaq).

e | AmayopeUeTal yla Tov TEAIKO XpHOoTN va eKTeAE]
I |)etroupyieg Tou TipoopigovTal yia
€EEIBIKEUNEVOUG Texvu(ouq (0] KO.TC\UKSU0.0TT]Q
dev eubuvetal yia gnpEG Tou TPOKUTTToUV arnd
™ HN TAPNON QUTAG TG anayopeuoNG.
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1.4 Eyyunon

la v eyyunon oe mpoidvta avatpéEte oe Yevi-

KEG OUVONKEG MWANONG.

H eyyunon nspl)\auBQVSI mv avnmmomon
fl_ TNV  €TUOKEUf] TwV eANATTWHATIKOV
sEaanua‘rwv AQPEAN (rou avayvwpiZovtal
anod Tov KaTaokeuaoty).

H eyylnon Tou pnxavnuatog eKrumeL:

- Eav n XpnHon tou 1610u dev eivat 0uuq>wvn HE TIQ
odnyleq kal Toug Kavoveg Tou Meplypddovral oe
auTo To eyxelpidlo.

- Ze Tepimwan alaydv 1 Tpororoncewy aubaipeta,
Xwpig v (158[(1 TOU Kataokeuaotr| (BA. rap.). 1.5

- 2NV Mepimwon mapepBACEwWY TEXVIKNG UMOOTH-
PLENG TOU TpayuatorololvTal and atopa pn egou-
0l030TNHEVA ANO TOV KATAOKEUAOTT).

- Zrnv nzpn'rrwcm ENAEWYNG npoB)\snopsvnq cuvrnpn—
ong 6Mwg auTh TMPORAEMETAL OTO MAPOV YXELPIDLO.

1.5 Yrmpeoia TeXVIKNG uNooTAPIENG

OnotdéanOTs emurm\éov TAnpodopia ota syypaqm
oTIg urmpecnsq unoomplinq Kal ota eEaptuarta g
OUOKEUNG, propel va attnBei and: Calpeda S.p.A.
(BA. map. 1.2).

2 TEXNIKH MEPIFPA®H
Agite Ta XClpClKTT]plOTlKO. ™mg avTtAiag emdvw oto
TaumeAdkL i oto BIBAI0 0dnyLwv.

GX = Avo&eidwTn avTAia.
GM = Xutoodnpn avtAia.
GQ = Xutoodnpn avtAia.

R =Me avolktn TepwTn.
C,N = Me povokdvaAn mepwtf
V,S = Me rmepwTh) eAelBepng pong turou ‘VORTEX’
G =[tepwTn e HUAO UPNANG LoXUOG
M= Me povodaaikd Kivnthpa

2.1 NMpoPAenopevn xprnon

Karaokeuaopévn yia:

- KaBapd kat ehadpwg akdbapTo vepd mou epmepLéExel
awwpoUpeva otolxela dlapétpou uéxpl: 10 mm 1o HEYIOTO
yla GQR.

- Kataokeuaopévn yia : KaBapd kal akabapto vepd mou
EUMEPIEXEL ALWPOUEVA OTOLXEIN SLAMETPOU pEXPL:

35 mm ywa v GXC, GXV

40 mm ywa v GQS 40'

45 mm yia v GM

50 mm ywa mv GQN GQS Gav, GMmv;
65 mm yla v GQV

- Ta peyan noc()mm almpoﬂpsvmv OTEPEWMV N OTOIKEL
vAuarog, xpnotuonotr’]oTs Touqn’mouq TV aVTALOV e
mepwm), TUnou ‘VORTEX' (GXV, GQS, GQV, GMV) 7
oTpodeio pe UYnAN pUAo pelpatog GG KaTaoKeur.

- MSY[OTT] Beppokpaocia uypu)v 35°C

- MSY[OTT] nUKvomTq uypwv: 1100 Kg/m?

- E)\axlcrro BdBog anoppocpnor]q uypmv:
nqpclypclq)o 6.5.-6.6

Méyloto Babog Tonoesmonq BA. oTo TapmeAdk (ue

KATAAANAo piKog KaAwdiou).

BAETE

2.2 Aqveuopsvn xpnon Aoyika npoBAsnopsvn
H ouokeur| OXedIQ0TNKE KAl KATAOKEUAOTNKE Qro-
K)\SIOTLK(I yla TN Xpnon mou TeplypadeTal oTNnv
nap. 2
an mv xpnmponou:lrs oc 6£:F,c|psvsq A moi-
veg 6Tav To vepd épxeTal oc emadn pe Tov
avepwro.
H avTAia dev l.mopa va xpnoiporoinBei oc
€UPAEKTOUG XWPOUG.
AmayopeUeTal auaTnpda 1 XPHON TG CUOKEUN
yla akatdAAnAoug AOYOUG Kal HE aKATAANAEG
HEBOSOUG [N TPORAETIOUEVEG OTO TAPOV
eyXeLpidlo.

H aKaTaMn)\n xpnon Tou mpoidvTog dpBeipel Ta
xapaKmplcnKa acq>a)\etaq Kalr v anoéoonq meg
OUOKEUNG, N etaipia Calpeda dev propei va Bewpn-
Bel umelBuvN yia BAABEG N NULEG TOU TIPOKAAOUVTAL
WG aroTEAETUA TWV BAABOV 1 ATUXNUATWY TIOU ava-
dEpovTal Taparnavw.

2.3 ZApavon
MNapakdtw mapabétetal £éva avtiypado g rvakidag
avayvaoplong mapoloa oTo eEWTEPIKO TNG AVTAIAG.

1 TUMOG avTtAiag

2 Katavaiwon
3 MavopEeTPIKO

4 10x0
5 T?crf XXXXXXX AAAAXXXXX | 15
6 évtaon Q min/max X/X m¢/h -17

Xm

7 ONUELOOEIG
8 ouyvomra
9 Tumog urmpeoiag

IP XX
n XXXX/min

H max/min X/X m
= XKW (XHp) S.F.

{ 220/380Y V3~50Hz coso X [Empd
10 mpooTacia
11 Bapog X/XA S1 lo.X Xkg il
12 coso B XXXXXXXX

13 oTpodég avd Aerrd
14 mpootacia

15 AAAA 'ETOG KATAOKEUNG
15 XXXX oelplakog aplopog
16 uotomoinon

17 Méyioto BdBog TormoBETnong

3 TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA

3.1 Tsxvmu Bsﬁopevu

Awotaoelg Kal Bapn (kep. 12.1).

OvopaoTLKr TaxUTnTa 2900/3450 rpm

I'Ipocmcla 1P X8

Taon tpogodooiag/ Tuxvétnta:

- MEXPL Kal 240V 1~ 50/60 Hz

- HEXpPL Kal 480V 3~ 50/60 Hz

EAEYyETE OTL n KUpPLA OuXVOTNTA KAl TAON avTarno-
KpivovTal oTa NAEKTPIKA XAPAKTNPLOTIKA Ta oroia
avaypagpovral oTo TApMeAakt TG avrAiag.

Eninedo nxou oto eAaxioto Badog Tortoee'monq ev
wpa Aettoupyiag < 70 dB(A), <75 dB(A) yia GQG.

H avtAia Aettoupyei abdpuBa étav eivat mMnpwg
BuBiopevn.

30 ekKIVOELG avd wpa TO maX|mum

MEY[OTT] emTpemn nieon oe katdotaon Aettoupyiag,
HEXPL KaL 25 m (2,5 bar).

Méyiot rieon katd v avappdenon: PN (Pa) - Hmax (Pa).

4 AZOAAEIA
4.1 Tevikoi Kuvovsq oupm:pupopuq
é Mpwv a6 T Xpfon Tou MPoidvTog , Ba MpémeL va

yvmplCSTs OAEG TIG TANPOPOPIEG OXETIKA e TNV
aopalela.
Oa Tpémet va dlaBACETE TIPOOEKTIKA Kal va akoAouBnoe-
Te OAeG TIG TEXVIKEG 0dnyieg, Tn Aettoupyia kat Tig
KATEUBUVOELG TIOU TEPLEXOVTAL OTO TIAPOV Yia TG dldpo-
pEG GACELS: aTd TIG ueraqmpsq swq ™V TEAIKA élaeson
Ot eEeIBIKEUPEVOL TEXVIKOL Ba TPETEL VA OUPHOPPHVOVTAL
ME TOUG KavoviopoUg, TOUG KavOveg, Ta TIPOTUTA Kal TOUG
VOHOUG TG XWPAg oty oroia n MWANBNKe 1 GVTMQ
H ouokeun ouppopd@VETAL KE TOUG KAVOVIOHOUG aodalelag
og LoYU.
H clKaTq)\)\r])\n xpnor] uropetl va npom)\sost TpauuaTl-
opoUg e avBpwTIouG Kal {a 1) UNKEG TNHIEG.
) KATAOKEUAOTAHG 68 q>spal Kaula aueuvn oe nsptrrrwcm
TETOWV TPAUKATIOH®V T} GGV 1) Yia Xpriom 08 OUVBNKeg
GM\eg amo auTéG Tou avadepovTal oTny Tuvakida kat oTiq
TIPOUTEG 0dNYIES.

e | TnPNoTe To Xpovodiaypappa G OuvINPnong ka
l gykalpn avtikatdotaon Twv  $Bappévev 7
KATEOTPAPMEVWY THNHATWY , ETUTPEMOVIAG OTO
pnxdvnpa va Aetroupyei mavta umd TG kaAlTepeg
OUVBNKEG.
Xpnotuonomcrrs AMOKAELOTIKA yvnola AVTAAGKTIKG TIOU
napéxovrtat ard CALPEDA S.p.A and eEouctodompévo
dlavouea.
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Mnv adalpeite © Tpononowne mvaKléeq Tou
£XOouv EMKOMNBE( aMd TOV KATAOKEUAOTN NG
GUOKEUNG.

H uovcléu oev l'[pST[Sl va tebel oe )\SlTOUleQ oe
rraplrrrwcm ENATTWHATWY N KATECTPAMEVWY EEQP-
RATWV.

f Ot TaKTIKEG Kat €KTAKTEG epyaoieq ouvthpnang,

oL oToieg MPOBAEMOUV AKOHN KAl UEPIKN AMOCU-
VapHOAOYNON TG Hovadag MpEMeL va Tpaypuato-
roleftal povo eTa and my dlakorm Tpododooiag
PEUNATOG TNG CUGKEUNG.

f EV58XSTQ[ va cr]ueuuesl punqvcm Tou uypouU

AOYW NG Slappong AMAVTIK®OV.

4.2 Zuornpum uo¢uAeluq
H ouokeun amoteAeital and sva m\aiolo Tou epro-
diCel TNV eMadN UE TA ECWTEPIKA Opyava.

4.3 YrroAsmopevm Kivéuvol

H cruom:un )\oyw oxedlaopou Kal npoopllopsvr]q
xpnon (oe OUYKPIOTI)\LIS TNV _TPoBAeTOPEVN Xp1oN Kal
TOUG KavOveg aoPaAe(ag), dev MapoustdZel UMOAETo-
HEVOUG KIvdUVOUG.

4.4 anuvasu; uo¢u)\smq Kal nAnpo¢opr]onq
MNa aurov Tov TUTIO TOU rlpOLovmq dev TiPoPAETO-
VTal ONUAVOELG OTO TIPOTOV.

4.5 Méoa uToler]q npootaciag (MAIT)

2ta MpeTa otadla £vapEng Aettoupyiag g
£YKATAOTAONG KAl OUVTNENONG , OULVIOTATAL OTL Ol
EYKEKPIUEVOL XEIPLOTEG va AELOAOYOUV TolEG gival ot
KATAAANAEG OUCKEUEG Yla TNV egpyacia Tou
neplypddeTal

211G epyacieq TNG TAKTIKAG Kal EKTAKTNG OUVTAEN-
ong, otig ornoleq okomeUeTe va adaipecete 10 GIA-
TPO, MPOBAEMETAL N XPT10N YAVTIOV Yia TV MpooTtacia
TWV XEPLOV.

YrioxpewTikég onudvoeig MAT

NMPOZTAZIA XEPION
(YavTia yla v rnpootaocia ard Xnpiko,
BEPUIKO Kal UNXavikd Kivduvo)
5 META®OPA KAl METAKINHZH
To mpoi6v cuokeudZetal yla va dlatnpenbei n ake-
pALOTNTA TOU TIEPLEXOMEVOU.
Katd tn petagopa, Ba mpenet va anodpelyovral oL
ETKAAUYELS pe Bapn.
Ta p€ca Yia va HETAQEPETE TN OUOKEUN CUOKEUAOHE-
N, TIPEMEL va eival KaTaAANAa yia To péyeBog kat To
BApog Tou TPOIGVTOG ToU €Xel eTuAeYel (BAETE KeD.
12.1 d3l00TACELR).

5.1 MsmKlvnon

Xelploteite T ouokeuacia ¢povtida, n ornoia dev
TPETEL VA UNOOTE( XTUTTpaTa.

Oa mpénel va anopeuxBei n emmkaAuyn pe aAho
UAIKO cuokeuaciag mou Ba uropouoe va BAaYeL
g avtAiag.

Eav 1o Bapog umepBaivel Ta 25 kg , N guokeuaoia
npénel va avuyhvetal d0o atopa tautdxpova (BA.
ked. 12.1 dlaotdoelg).

6 EFKATAZTAZH

6.1 Alaomosu; oYKWV

Ma va deite TIG CUVOAIKEG, élcxowoz»:lq OYKOU TT](;
OUOKeUNG deite TO OUVNUMEVO "AlAOTACEIG OYKWV!
(ked. " MAPAPTHMA 12.1").

6.2 NepIBalAovTIKEG amaITHOEIG Kal To péyeBog Tou
XWPOU eykatacTaong

O meAdtng TPEMel VA TIPOETOIUACEL TO XWPO

£YKATAOTAONG pe TOV KaTaAAnAo tpémo yia va

dla0paAloTel N OWOTH eykatdotaon kat cupdpwva

HE TIG KATAOKEUAOTIKEG AMALTNOELG TOU TIPOIOVTOG

X])\SKTPIKSQ OUVBEODELG , KATT ..

nayopeUeTal auomped n syKuraomcm KaL 6¢on oe
Aettoupyia Tou pnxaviuatog oe TepBaAlovTa pe
BUVNTIKA EKPNKTIKN ATHOOALPA.

6.3 Anoouokeuaaia
e | BeBawBeite 6TIN ouokeun dev £xel uTooTel
l {nud katd ) petadopd.

To UAIKO OuoKeuaciag, WETA TNV AMOCUOKeuaaia,
fa TPETIEL va egahelgpBei n/kat va
enavaypnotpornomBel  clppwva HE TOUg
KQVOVIOHOoUG TNG XMPAG MPOOPLOMOU TNG HovAadag.

6.4 EyKaTaoTacrn

H 31duetpog Tou owAfva mapoxng dev T[[;\ST[S[ va eivat
TOTE HIKPOTEPN amd TN dLAUETPO TNG avTAiag:

G 1/ E)N 32 PN6) yia GQG;

G 12 (DN 40) yia GXC, GXV, GQR, GQS 40;
G2 DN 50) yia GMC 50,GMV 50, GQN,GQS,GQV;
G 2'= (DN 65) yia GQV 65;

DN 65 yia GMC 50-65 GMV 50-65.
NMPOZOxH: H avTAia npénel va avuyg@veTal Kal va
peTadépeTal, xpnolpgomoiwytag TRV  Aapn
XEIPICTNPIOU YIa AUTO TO OKOTIO Kal OXI va oupeTal
ano To NAEKTPIKG kKaAwd1o.

TomoBeThHoTE TNV avTAia oTov MATO XMPOU eykatdaTaong.

6.5. Mévipn gykardortaon.

6.5.1. Mowpn €yKaTtaoTtaon pe KGBeTO HayvnTIKO
dAoTep.

On

Off

h max
min

EE

min 300 x 250

la v eykatdoraon Tomobetnote pia BalBida
QVTETUOTPOGNG OTO CWANva KatabAwng (BaABida
u l}\ma yia v GQS, GQV kal BaABida kwvou yia
mv G

Alaoqm)\lOTe Vv TlavoTnTa va YETAKIVACETE TNV
avtAia, xwpig va eivar_avaykaio va orpayyigete
oAOKAnpo TO oUoTNUa. ZuvdEoTe pia Bava kat éva
KWVIKO paKkop 0To CwAnva napoxng. Me v avtAia
oe _KatdoTtaon npepiag, olyoupeuteite OTL O
OWANvVag Tou oTNplZeTal oTnv KatddAwyn tng
avTAag, £xel To KaTtaAAnAo pfkog kat Bapog.

Av avauévertal va OXnUaTIoTEl OTOV MATO NG
£YKATAOTAONG BOUPKOG aMd UMOAE(UUATA, TIPEMEL
va dlacpaiicete v avtAia f) kaBapiGovtag Tov
mubpéva | avuPnVvovTag Tnv.

GQ, GX, GM Rev. 9 - Odnyleg xelplopou

>eAida 53/80

GR



6.6. ®opnTN sykataoTaon. 1

393.0041

Ma va mpootateyete v aviAia 6tav auth
Xxpnotgorole{tal oe otdoiua vepa (Boupkog) 1
notdpia, avupwote TV TO00 WOTE va anodexBel
avappoPnon ApHOU Kat XAAKIGV.
‘Otav n oluvdeon yiveral pue TAACTIKO owANva N pe
flexible, mp£meL va ypnotorolefral éva avlBeKTIKO oo,
yia qacpq)\r] ToToBE oM Kal eEAPHOON TG AVTAAG.
‘Eva aoparég oxowvi 1 aAuoida pn $Baptol UAIKOU,
MPEMEL MAVTA va Xpnolporole{tat yia pia ao¢aAnq
alwpoupevn avtAia.
Mnv xpnalponomn's nors. TO I‘]ASKTpIKO KOAQ-
810 yla va avuyaosTe Nva KateBdosTe TNV
avTAia.
Ma ano¢Ulyete Tov KIVBUVO WNXAVIKAG N
nAekTpIKNG BAAPNG, OAEG oL PopNTEG avTAiEeg
6a mpénel acpaleg va amopovwBoly amo To
NAEKTPIKO pelpa MPWV TIG HETATOTUOETE.
ZTEPEWOTE TO NAEKTPIKO KAAWSLIO OTOV CWARVA
olvoeong 1) oty aAucida-oxoLvi, Xwpig va eivamoAy
TEVIWUEVO.

6.7. Z'ruespn eykatdotaon pe autépato cloTnpa
oUleuéng Kai odnyoi ue Bépyeg
GMC 50-65, GMV 50-65, GQV.

Il

To autopato clUotnua oUZeUENG emTPEMEL TOV
YPNYOPO Kal amoTeAeopaTIKO EAeYXO AetToupyiag.

To clotnua g ouCauﬁnq ouvdéel To TMUBPEVA TOU
Bo6Bpou pe TNV owAfva NG KatdBAwng; Alo
OWANVEG OUVOEOUV TO KATABUOHEVO AYKIOTPO,
aoqauhliovmq TO OTNV AKpn OTO MAVW PEPOG TOU
Bb66pou.

H avtAia kateBalvel and toug odnyoug pexpl va
Tdoel akpIBhG 0To onpeio oUCEUENG, N OTeEYavwan
egaodaliceTal xdpng To BApog TG avtAiag.

H Aeltoupyia autn pmopei va enavaAngtei 6oeq
q>opeq 8éANoupe yia va Kavo € €Aeyxo Kat osthq
EUKO)\OTSDG H avrMa eival am\o6 va aroomaocTtei ano
Tov B66po péow plag alucidag (akopa kat av To
oloTnpa KaAurTeTat).

6.8 HAeKTpIKA oUVdeon

&t

H nAekTpikn oUvdeon mpémet va 'L ekteleital
ano £vav 1kavo n)\sKTpo)\oyo

ka1 cUupwva pe TIG 0dnyieg. AkoAouBsioTe
oAa Td oTavrdp acdalsiag.

H povada mpénel mavra va yeiwveral, ahAa oxi oto
HETAAAIKO omAnvu avuppoqmonq
ZlyoupeuTeiTe OTL N ouxvotnta kKatL n tdon
avTanokpivovTal oTa otolxeia mou avaypddovral oTo
TAUMEAGKL NG avtAiag. Ma mv xpnon Tng oe moiveg
6xt 6tav avlpwrol eival YECA Ot QUTEG), OF

)écxpsvsq dpeatia kal mapoyola pépn, N T])\SKTleH
ggol/(_\sun TIPETEL VA OUVSEETAL UE METAOKNMATLOTY |Al

m
MNa va anoouvﬁeosTs pa avTtAia, kpathote pia
anoataon 3mm ard Toug TOAOUG Tou q>tq
‘Otav  xpnolporoleite  mpoéktaon  kaAwdiou,
ouyoupeuTe{te OTL N dlatopr| glval To Kam)\)\n)\o
HEYEBOG Yla va anogUyeTe TTWON TAONG KAl OTL N
olvdeon elval oteyavn.
6.8.1. Movopacikég avThieg
AKvouBsmTa oAsq TIG 0dnyieg npoq)u)\a
H avTAia mpénel mavTa va yeiovetai, a
IIJ_stu(o owAfva olvdeong.

0 LOoTéP Pépel BepuioTop mpootatelovrag To armod
uPnAég Beppokpacieg Mou propet va mpokAnBoly ard Tig
OTPOQEG.

HAekTpLk) oUvdeon (ked. " MAPAPTHMA 12.2")

0 OXI aTo

6.8.2. Movodaaoikég CIVTMEQ GQG

ZuvodeleTal Ye KOUTL EAEYXOU pHE UTIEPPOPTWON
TMPOCTATEUTIKN | OUCKEUN Kal HE TUKVWTEG
EKKlVl,'\]IOT]:Q KaA®S310 pelpaTtog MANKTPOAOYNOTE
HO7R Xwpig BUoMA Kal ue TAWTNPOBLAKOTTN.
HAekTpIKO_B1dypapua (mapdypadog 12.2 mapapTipaTa)
(BAETE TO BLAYPANKA HETA OTO KOUTL EAEYXOU).

6.8.3. Tpidpaocikég avrhicg

GQR, GAN, GAs, GQV, GXC, GXV, GQG
ZuvdeoTe Og £va mivaka autopatiopol pe mpoaotacia
anod umepGoOPTWON,oUNPwVa pe Ta oTolxela e
KaumuAn D g qu)\mq mou avaypdagovtal 0To
TAUMEAGKL TNG OUOKEUNG.
ZTIG TPLPACIKEG QVTAIEG OTAV N 0TABUN TOU Vepou
¢TAvEl | OTO KATWTATO Onueio, Tmpémel va
TonoBetnoeTe éva GAOTEP OUVEESEUEVO GTOV Tiivaka
eAéyxou, npoomrsuovrag ™mv avr)\la and Enpn
)\ELTOUleO. 0 TETOLO Onueio, €70l oTe N avTAia va
Eeklvdel kal va oTapatael autopata.

6.8.4. Tp|q>uo||(sq uvﬂlsq GMC, GMV.

ZuvdeoTe Og £va mivaka autopatiopol pe mpootacia
anod umepGOPTWON,oUNGwVa pe Ta oTolxela e
KaumnUAn D Tng qu)\mq mou avaypadovTtal oTo
TaPMEAGKL TNG OUOKEUNG.

EOWTEPIKA TOU HOTEP €xouv TomoBetndei 2
8eppioto g ol orofol £€xouv ouvdeBei oe oelpa Kal
napepBaAlovTal HETAEY 2 SIAPOPETIKMY, PACEWV TOU
MOTEP, TPOOTATEUOVTAG TO A6 UMEPPOTWONKAL OXL
anod un)\OKaplopa Tou pb6bTOPA.O mvaKaq
QuToaTIOHOU TIPEMEL CUVETOG Va Talpladel pe éva
KaTAAAnAo peAé, éva BepUIKO Kal LEEVA BLAKOTITN
ON/OF 211G TpLdpaoikeég avTAieg 6tav n otdBun tou
vepou ¢TAVEL OTO KAT®TATO onpelo, Tpémel va
ToToBe-TNOETE £va GAOTEP Oe TETOlO Onueio, £TOL
®oTe N avtAia va Eekivdel kat va oTtapatdet
autouarta.

HAekTpLk) oUvdeon (ked. " MAPAPTHMA 12.2")

7 EKKINHZH KAI XPHZH
7.1 'EAeyxo1 mipiv cmo ™mv sKKwno

H uovaéa dev npensl va tebei oe l}\SlTOUleO katd mv
TapOoUsia KATECTPAUHEVWV EEAPTNHATWV.
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7.2 NpwTn KKivnon

o[ )

211 TPIPaCIKEG aVTAieG OlyoupeuTeiTe 0TI N dpopd

gival owoTn.

Mpwv TNV TOMOBETNON EEKIVAOTE OTlyulaia TO HOTEP

yla va eAéyEeTe amod To OTOUI0 avappodnong OTL n

gopa ™G TrepwThG eival opola pe ™ ¢opa tou
£Aoug TG avTAiag.

AANOG amoouvdEéaTe n)\eKrlea mv avr)\la Kat

avTIoTPEYPTE TN oUVSeoN 2 ¢pAcewv OToV Tivaka

eAEyXOU.

Av 'm avrAia Aeitoupyei pe AdBog  dopd

neploTpodng, 6a TpokAnBouv kpadacpoi Kat

pelwpévn amodoorn. Emiong propei va mpokAndel

¢niué otov unxavmo OTUTIOBALTTN.

2e mepimwon apdiBoAiag, Byaite v aviAia EEw

ano TO vepO Kal eAsyETe ™mv ¢opd MEPLOTPOONG

HEOW TNG TTEPWTNAG.

KpatigTe Ta Xxépla 0OG pakpid andé To OTOpIo
avappodnong LEXPL va OlyoupeuTeite OTL N avtAia
£Xel anoouvoeBel NAEKTPIKA (OE kauia MepirTwon

dev mpoKelTal va EEKIVIOEY), Kal N TTepwTr| €xel
OTAUATNOEL Va MEPLOTPEPETAL EVTEADG.
GQG kor) 8axTula f To X£pI.

%
VoTEp £podiacuéva pe am'eubeiag ekkivnon amo
dlakonTeG pe OeppIKA euaigbnoia, pmopoUv va
geKIVAOOUV auTépaTa.

I'Iors unv Bya(sTs v avtAia é&w anod To vepd ev
mpa Aettoupyiag.

AmopUyeTe TV, €npn AsiToupyia.

03nyieg yia xpnon e pAotep:

To PAOTEP GUVOEDENEVO TAVW OTNV, avTAia eAéyxel
anyYeuBeiag To Esmv O KAl TO OTAUATNHA.

EAéYETE OTL To _¢Aotép eival ehelBepo amd
OTIOLOONTOTE EUTODIO.

05nv|sq yia xprion xwplq ¢Aorep
EKIVIOTE TNV avTAla povo otav eival mMnpwg
uBlopevn oto uypo. To poTép Ba oTapathoet oTav
yivel mapateTapévn xpnon oe uypd mou Eemepvouv
Toug 35 -°C.
‘Otav ol oTpodég MEoouv, To BeppioTop emTPEMEL
v gnavaleiroupyia,
BaABida e&aépwong GQR, GAN, GQS, GQV, GQG: n
avTtAia eivat s&on)\lousvn pe pa Ba)\Bléa eEaepwonq
yia TvaneAeuBépwon Tou aépa yUipw ano v MepwT)
ETUTPEMOVTAG 0TV avTAia 0WoTH avappoPnan Kat HeTd
anod Pakpég Meptodoug arnpagiag.

7.3 OFF

)

H ouokeun Mpénel va eival anevepyorompuévn oe
KaBe mep(mrwon katd v oroia umpgav
duoAeltoupyieg. (BA. Avnusm)mor]
npoB)\r]unu)v)

To mpoi6v éxet oxedlaoTel yia ouvexn Aettoupyia, n
QrevePyoronon_Tpaypatorole{Ttal HOVo arnoouvaEo-
vTag Vv Tpododoaia SIapECOU TwV TIPOBAETIOUEVWY
OUCTNHATWY anaymorpwcmq (BA. mapayp. "6.8 HAe-
KTPIKN ouvdeon").

8 ZYNTHPHZH

Mpiv and onomaénnore nupsuBaon elval anupam]ro va
1€0ei N OUOKEUN EKTOG AelTOUpPYiag He TNV amoouvdeon
KGaBe TMyNG svspystaq

Av xpelaoTel emkolvwvnoate e évav NAEKTPOAGYO N
TEXVIKO.

Kd&Be cuvthpnon, KaBaplopog N EMOKEUN HE TO
n)\smgmo olotnua und Taom, unopel va

TPOKAAEDEL 0OBaPG TPAUUATIONO 1) BAvato o
avBpwnoug.

MBavn avtikatacTacn Tou kaAwdiou 1 Tou
MA®TNPEOSIAKOTN TPEMeL va yivetal and
€E0UOIOB0TNUEVO KATAOTNMA OUVTHPNONG
ng Calpeda.

Edv To kKaAw3dlo peupatog £xel pBapei, TPEMEL
va avTikataotabel anmd TV Kataokeuaotpla
etalpeia, 1o sEouoloéomusvo KEVTPO, OEPPIG
META TNV, MWANON _TNG KATAOKEUAOTPLAG
smlpelacen gvav eEEIGIKEUPEVO TEXVIKO YIa va
anogeuxBel Kabe Klv6uvoq aTuxnuaToq
IV Nepimwon TG £KTaKTNG OUVTAPNANG, 1| TNG OUVTH-
pNON TOU analTeiTal Katd TNV anmoouvapuoAdynon Twv
eEapTNUATWY €EOTAIONOU, O OUVTNPNTAG Ba MPEMEL Va
elval évag KatapTIopEVOG TeXVIKOG og_Beon va diaBacst
Kat va KQTQVOT]OS[ élaypauuqm KaL oxEdLa.
Oa npémel va Tnpeital éva apxeio OAwV Twv épaoswv
o | Kata Tg diépkela G cuvThpenong Ba mpénet va
I 506¢l 1d1aiTEPN TPOCOXT), WOTE Va anopeuxBein
€l0aywyf N TN EKTOUMM OTO KUKAWHA VWY
OWUATOV HIKPGV Bla0TACEWY TOU WropEl va
npokaAéoouv BAARN kat va BEcouv og Kivduvo
™mv aopaAela g ouoKsunq

f Mnv ekteleite KO.}.llO. epyaoia pg yupva xepla

XpNOIWOTIOMJTE YAVTIA AVOEKTIKA OTa KoYluaTa
Kal aveekTIKa oTo vepo, YlCl ™mv agaipeon kat
Tov  kafaplopd Tou = diATpou N MA@V
€EQPTNUATWY TOU Jropei va xpemalovral

e | Katd  didpkela Aettoupyldv ouvtipnong dev
I 6a Tpémel va mapioTatal pn OXETIKO e auTh
TPOCWTIKO.

Ot epyaoieg guvtnpEnong nou dev mMeplypadovral 0To
napov eyxelpidlo MpEmeL va ekTeAolvTal POovo anod eEeidl-
KEUUEVO TIPOOWITKO arootal8év anoé v CALPEDA SpA

l'a MeplocoTEPEG TEXVIKEG n)\%poqmptsq OXETIKA UE TN
éALOT?EB Tg OUVTAPNOT NG HOVADAG, ETUKOWVWVIOTE {E TV

8.1 NMpoypaupartiopévn ouvtipnon

o [

f Mptv amd k&Be ouvTpEnON, AMOCUVOEDTE TNV

NAeKTPIKN Tpododoaia kal BePaiwbeite OTL 1
avtAia dev priopel va evepyoronbel katd
AaBog.
H avrhia pmopei va é£xer BubBiotei oe
smmvauvsq OUOISQ, ToEIkG agpla n va
BploKeTm o nepIBAAAov.
ZlvoupeUTslTe on £xouv napBei 6Aa Ta anupalTnTu
MPOANTTIKA PETPA yia va anodUyeTe TUXOV
atuxnupara.
Kalg avrhia n onoia anaitei éAeyyo / emokeun mpémel
adol oTeyvwoel, va KkaBaploTei mMpooekTIKA
£0WTEPIKA KAl sﬁmsplm TIPIV TNV EMEOKEUN.
MAUveTe OAa Ta epdavi on peia e oanouvovepo.
‘Otav  kavel maywvid evw n avtAia  dev
protoroleital kat oev Bpiloketal og aoparég Babog,
éyuhe TV and To vepd Kal apnoTe TNV oe éva
oTEYVO PEPOG.
‘Otav n avtAia éxet xpnoluonomeel oe Aaomnovepa,
Aettoupyelote TV o €va doxelo ue kabapod vepo, yia
Va anopakpUVeTE Ta UMOAE{UHATA QPECWG HETA TNV
XpfHon n mptv nsploéo adpdavelag.
‘EAeyxog meplodika 6ti n BarBida egagpwaong 14.80
dev eivalippaypévn and akabapoieg. Av eival
anapaitnTo, Q¢le80T€Bl68Q 14.24 kat To dAXTUAISL
oloopiEng 14.2

8.2 AnoouvappoAdynon Tou ouCTAUATOG

Mplv ané Tnv, anocuvapuoléynon kAeioTe TIg
OTPAYYOALOTIKEG avappodnong Kal KaTabAyng.
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8.3. Apaipeon Tng avrAiag

o[ )

lMa anocuvapuoAdynon kal cuvapuoAéynon deite my
elkova.

AMa  avtaAakTIKa
geouvappoloynBoly.

H Asl'roupvla ™meg CIVTAIOQ pnOpSI va XEIpOTSpElIJSI amnoé
Auveuopsvrl dladikacia f d1ddopa meipdpaTa pe
E0WTEPIKA PEPN.

lNa GAQR, GAN, GQAS, GQV

Nna va s)\eyﬁsrs ™mv mrepwtn (28.00) Kat va
KC\GGplOSTS TA EOWTEPLKA uspn rks awwBeite 6TL N
n'repumr] yuplﬂsl ehelBepa O6TAV TNV MEPLOTPEYOUE
ME TO XEPL, Byaéoqu TiG Bideg (15.70 GQR) kat To
¢{Atpo (15.50 GQR) To owua ™G avTAiag (14.00)

I"a va anoouvappoAoynoete Ty TrepwTh EePLOOOTE
7O MagLuadt (28.04).

MNa GQG

Ma va emBewpnoel v mrepwt (28.00), yia va
KaBapioeTe TNV E0WTEPIKN UEPN KAl Va E)\SYES[ av n
qm:pom] nsplchsq>sTaL a)\aueapa otav KlVSlTQl Ue To
xapl adalpéote Ta naELuaéla (28.04), n oloTnua
a)\eonq 12,60), ot koxAieg (12,20), To K& uuua (12.00).
Ma va 6lai\uosl TO OTPOPE(O va XPNOLUOTOINCETE TO
OTIEG e OTEipwpa.

MNa GXC, GXV, GMC, GMV

MNna va s)\ayﬁsrs ™mv mrepwtn (28.00) kat va
KaBapioeTe TA £0WTEPIKA UEQN, rl%s Gl(.t)GSlTS 6Tl N
Trepw-TM Yupicel eAelBepa dtav tny neptor;zswoups
To X€pl, Bydlovrag Ta na&tuaéla

Bideg(GM) (12 20) Kal To owpa NG avrAiag (12 OO) lNa
Va_anooupvapoAoynoeTe v Trepwth EEBIBWOTE TO
naEtuaéL 28.04). Xpnotuonomo'rs TIG ELOIKEQ TpUT[SC,
e OTpwHa TIOU UMAPXOUV MAVw OTNV TTEp®WTH Yia va
v Byaiete EEW.

dev 6a rmpémel  va

8.4. em@swpnon pnxavikou oTumoBAnTTn.

Av o_pnxavikég oTturuoBAimtng (36.00) kat To
ehalodoxelo xpelagovral EAeyxo, akolouBeioTe Tig
TAPAKATW 0dNYieg.

NMPOZOxH: Mrropsn va undp&sl shappd mison
aTo s).aloaoxelo

Mpémel va UuMApXeL TPOCOXN Yla Tuxov
avarmdnon tou Aadtou.
Ma GQ..., GX...

AdpoU sxsn: Byq)\m v prpida (34.08) kat Tnv Tdma
Tou eAatodoxeiou adelaote To AAdL yupiovtag v
Tdmna avanoda.

Mnv adcidoeTe Ta amoppiyparta Tou Aadiol oTo
niepIBaAAov.

O unxavikég otutioBAimmg (36.00)
alaxBel Bydgovtag g avtAiag (34.12).

Ma GM...
AdoU éxete Byalet Tnv_umpila (14.46) kai_Tnv Tana
Tou elalodoxeiou (14.47) adelaote 10 AGdL Yupilo-
vmq T v Téna avarnoda.

£1GogTe Ta amoppippata Tou Aadiol aTo
nsplBuMov O unxavikog otumoBAimng (36.00)
uropei va alaxBel Byagovrag v mrepwTh (28.20),
TIG Bideg (14.24) kal To o®@pa TNG avTtAiag (14.00).

‘Otav gavaBaAete AadL BuunBeite 0TI dev Mpenelva 1o

yeploete péxpt mavew. Mia emapkng mogdtnTa agpa

TPEMEL VA NMAPAPEVEL PEoA OTO Boxelo, £TOL WOTe va
gloopponsnm n uneprieon_6Tav auTh MPo-kANBe(

arno Beppikr| 51a0TOAN Tou Aadiol.

H mogotnta Aadlol mou mpénel va eloaxBei oTo

ehalodoxeio eivat:

0,08 Lt yla Tnv GQ.., GX...

0,5 Lt yia tnv GM...

Xpnomuonomora )\eUKo AGdL yla unxavikn Kat

papuakeuTikn xphon. Ma Tig avtiieg GMC, GMV

g Epslsruonq va xpnotgoron el kat o tUmog Xadlo0

uropel va

9 AIAGEZH
E Eupwraikn odnyia
2012/19/EU (WEEE)

H 6laesor] mg OUOKsunq 6a mpéret va avateBei g
etalpeieg mou e1dikevovTal Sidbeon METAANAKOV
MPOIGVTWY Tou Ba CIV(I)\QBSI OAn v dladikaaia.
Ma v anodppuyn mpénel va akoAouBolvral oL dia-
TAEELS NG VopoBeaiag mou LoxUouv oTn Xwea 6Tou
;})\ayumononenm n Bla)\uon KAaBmG Kat OTwg Tpo-
£metal and 1o dlebvég dikalo yla v mpoaotacia
TOU mepBAAAoOVTOG.

10 ANTAAAAKTIKA
10.1 A1adIKaGi€g YIO TRV ATIOKTNON AVTAAAGKTIK®OV
Katé v napayyeAia avtaAakTik@v, Ba mpénet va
avagpepBel To bvoua, o apiBuog TN eeo q oTtnv oxe-
5[(10T] Kat Ta 5850|J£:VC1 omy ruvakioa (eidog, nuepo-
unvia kat aptepog unrpwou)
K&6s avrtAia n omoia amaitei sAsvxo r[psnsl
agol oTeYV@OOEL, va KaBaplotel TMPOOEKTIKA
€0WTEPIKA KAl EEWTEPLKA TIPLV TNV ETLOKEUN.

MAUveTe OAa Ta suqmvr] onueia pe ocanouvovepo.

H mapayyeAia pnopei va otaAei otnv CALPEDA
S.p.A. peow tAedwvou, ¢ag, dlelBuvaon nAektpo-
VIKoU Tayxudpopueiou.

No. Mepiypadn

12.00 Kandakt oopatog (dAoTED)

12.20 Bida 70.17 Aakthiog aohdhiong (pAotép)
12.21 Nagpadt Bidag 70.20 Bida

12.33 Bida 70.32 PodéAa (MwTnpodLakorm)
12.50 Z1aBepr) Aemida kotmg 70.33 ZTUuToBAIMTNG KaAwdiou
12.52 Bida (pAoTEP)

12,60 Meplotpodn kormg Aermida 70.34 AakTUALOG aadpdAiong
14.00 Sdpa avtiiag (dAoTéD)

14.14 O-ring 73.00 Poulepdv, meupd avtAiag
14.15 Tama 73.04 AakTUAIOG 00dANONG
14.00 Zdpa avtAiag 73.05 Bida

14.20 AGVTZa 0OHATOG 73.08 V-ring

14.22 AaKTUALOG OTEPEWONG 76.00 Zdpa avtAiag pe MeplEAEN
14.24 Bida 76.01 Xitovag ~ poTép ue
14.46 Tara TepLEAEN (1)

14.47 dAGvtla 76.02 Xitwvag HoTEP, KIBWTLO
14.80 Tara e&aépwong 76.04 ZtumeloBA(rTm kaAwdiou
15.50 piktpo 76.60 ®hoTéP

15.70 Bida 76.62 Kanak! XItwviou HoTép
28.00 Mtepwth 76.63 Bida

28.04 NMa&uddt mrepwthg
28.08 Podéha
28.20 AopdAela repw g

76.64 XelpohaBr|

76.65 ZdixTHpag XelpoAaphg
76.66 PodéAa

34.03 KaAuppa ehatodoxelou  78.00 Patopag He dgova
34.04 dakTUAL0G HBopAg 78.12 O-ting

34.05 ma&padia 81.00 Poulepav

34.08 Tama 82.01 NMpooTateuTikd  KAAupa
34.09 O-ring Tanag HoTép (Avw pépog) (1)
34.12 Bida 82.02 Bida

34.13 O-ting 82.03 O-ting

36.00 Mnxavikag oturtoBAirtng  82.04 AvTIoTaBUIOTIKA EAAoHA
40.00 Totpolxa 82.05 Bida (1)

64.08 Xitwvio agova 82.06 Podéha

64.12 O-ring 82.30 Tama

64.14 Arootatng TpIRéa 94.00 NMukvwtNg

70.00 KaAuppa oopatog potép 94.02 KaA®dlo He Pig

(Meupd avtAiag) 94.04 ZPyKTAPAG MUKVWTAG
70.05 O-ring 96.00 KaAwdio

70.08 O-ring 96.07 ZdixThpag Kahwdiou
70.09 O-ring 96.08 ZdixThHpag

70.10 O-ring 96.09 Bida

70.11 AakTUALOG oTuToBALrTTn 96.10 Ma&ddt Bidag
kaAwdiou (PAoTEP)

70.12 AakTUAlOG oTuTioBAlrTn (1) Aev avTikabioTatal xwpla
KaAwdiou (2) AL

70.13 Podéha (Mwtpodlakormm) (3) Fpdoo

70.16 ZTuroBAIMING KaAwdiou
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11. MPOBAHMATA

MPOEIAOMOIHZH : K\eiote mv napoxn Tou peuuatoq TPLV aro onoménnon spyacna

@ Mnv Aettoupynoete Tnv avtAia fi To potep o€ &npn )\swoupyta aKOMa KAl YIa HIKPO SlaoTnpa.
AkoAouBnote auompd TIG odnyieg Xeplopol Kal av eival amapaitTo EMKOWWVAOTE He éva
€E0UOL0B0TNEVO KATAOTNHA.

NMPOBAHMA MIGANEZ AITIEZ KATAAAHAEZ AYZEIZ

1) H avtAia 1a) AKaTaAANAn napoxn | 1a) EAéyETe OTLN KUpLA OUXVOTNTA KAl TAO AVTAMOKP{VOVTAL OTA NAEKTPIKA
dev pelipatog XAPAKTPLOTIKA Ta orofa avaypadovTal 0To TaumeAdkL g avTAiag.
EeKIVAEL 1b) AdBog nAekTpikég oUVOEDELS | 1b) ZuvEdeae To kaADBLO TIAPOXHG PEUMATOG HE TOV TEAIKO TIVAKA 0WOTA.

1c) Ynepdpoptwon avTtAiag EAéyETe OTL N Beppikn unepdOPTWON MpooTaciag eival TomoBeTnEWN
TMPOOTATEUTIKN ouoKeun 0woTd. (eNEyETe Ta Sedopéva oTo TapmeAdK), kat BeBawdeite 6Tt o Tivakag
peiwong kaAwdiwv g avTAiag £xet ouvdeBel owata.
1d) Kapéveg 1 ehattwuatikég | 1c) EAEyETe TV mapoxr peupatog Kal Bepaiwbdeite 0TI 0 GEovag g
aodaAeleg avTAiag meplotpédeTal eAelBepa.EAEYETE OTL Beppikh TPOOTAGIAg
1e) Mm\okaplopévog d&ovag UNEPPOPTWONG EXEL UMl 0WOTA (ENEYETE Ta DESOUEVA OTO TAUMEAGKL).
1f) EQv ol mapanavw attieg éxouv | 1d) AvTikataoThote Tig aopdaleleg, EAeyEe TV NAEKTPIKN Mapoxn ota
non eheyxbel n avtiia onpela a) katc).
udAhov  duohettoupyel 1e) MetapepBeite yia Tnv aitia Tou pmAokapiopatog, OTO
€YXELPIDLO 0BNYLOV«UTAOKAPLOUEVT avTAia»
1f) ETuokeUaoe ) avTikatéoTtnoe TV avtAia pe To va anotabeite oe
£va eEoualodoTnévo ouvepyeio

2) AvtAia 2a) Mapouoiag otepe®v owpatwy | 2a) EQv eival duvatdév amoouvappoloynoTe To odpa TG avTAia kat
Ur\oKaplopé otov poTopa ™G avtiiag apalp£oTe TUXOV OTEPEA AMd Tov AEova 1| ETUKOWVWVNOTE WE €va
vn 2b) Mm\okaplopéva poulepav €E0UOLODOTNEVO OUVEPYEID MaG.

2b) E4v Ta poulepdv eival ¢Oapuéva, avrikataoThoTe Ta f va
arotaBeite oe éva €Eoualodotuévo ouvepyeio.

3)H avtAia 3a) NMapoucia aépog eviog g | 3a) AmeAeuBépwaoe Tov aépa amd TV avtAia XpnoLUoToldVTag Ta
Aettoupyet avtAiag katd v avappodnon eEaeplotnkd.EmavéraBe v dladikacia pexpt va Byet o aépag
MA@ dev anoé Tov owAnva. anoé v BarBida
BydaZet vepd | 3b) BaaBida avteruotpodng | 3b) Kabdpioe to dpiAtpo Kat av eivat anapaitnTo To avTiKataoTHoTe

UrAOKapPLOPEVN T0. BAéTe onpeio 2b emiong.
4) Averapkn 4a) Ot owAfveg Kat Ta e§aptpata | 4a) Xpnowworoinoe owAfva kat eEapThpata mou va epapuolouv
pon He SLAMETPO HIKPOTEPN TOU | OWOTA
KavoVvikoU dnuloupyouv | 4b) KaBdpioe v avappddnon kat eykataotnote Eva Giktpo yua va
AMWAELQ PAVOLETPLKOU eunodicetal Ta E€va owpata
4b) H mapouoia 1huatog 1} oTepe@v | 4¢) AVTIKATAOTHOTE TOV poTOPA edv eivat avaykaio oe
SWUATWY E0WTEPLKA TOU AEova €EOUOLOBOTNMEVO KATAOTNA
4c) BAAGRN péTOPa 4d) AvTikatéotnoe Tov pOToPa Kat To oWpa avtAiag.
4d) OBappévog pdTopag 1 owpa avihiag | 4e) Aev eivat katdAnAn n avtiia
4e) YriepBoAkég yholwdng ouoieq | 4f) AANAGETE Toug NAEKTPIKOUG MOAOUG 0UVdEONG OTOV Tivaka N
OTO UYPO TNG avTAiag omv avtAia.
4f) AavBaopévn pom oTpéWng
Tou Afova

5) ©6pupog 5a) Meplotpepdpueva uépn | 5a) ‘EAeye OTL dev undpyouv Eéva owpata oto pdTopa
Kat Aovn- Xwpig copporia 5b) AvTikatéoTtnoe Ta poulepdv
oelg anod 5b) ®Bapuéva poulepav 5c) 'EAeyEe kal oTaBepomnoinoe TI§ CwAfvVeEG avappodnong Kat
v avthia | 5¢) AvtAia kat owAnvaoelg oxt | katabayng.

KaAQ ZuvdedeUEVEG. 5d) Xpnotyoroinoe peyalltepn SlAueTpo N pelwoe T pon Tng
5d) Pon moAU duvath yia TN | avtAiag

S1apeTPO TOU owAHva 5e) ‘EAeyEe OTL N KUpla TAon edv eival 6woTd.Se nepimwon
5e) Mapoxn peuparog Oxt oTabepr

6) Alappon 6a) O pnxavikoég oTutoBANTTNG | 6a) Kal Bb) avVTIKATEOTNOE TO PNXavikd oTUToBAATN €dv eival
MnxavikoU Katd Tn Aettoupyia €dv eival | amapaimto va aneubuvbeite o €E0UCLODOTNEVO KATAOTNUA.
STUTLOBAR- oTeYVOG 1) €XEL KOANAOEL 6a) ‘EAeyEe 0TI n avtAia éxel mMAnpwbel and vepd kat dev EXel
mn 6b) Mnxavikog  OTUTLOBARTING GUOaNideg a€pog EVTOG.

napou-olalel  ¢Bopég ota | 6b) Eykatéomoe uia modoBaABida Kal XpnotHomoloTe T0 OWoTd
onpeia Aefavong. unxaviké oturioBAirm.

MBavoTtnTa aAhaymyv.
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HACTOAILLEE PYKOBO/ZCTBO ABJIAETCA COBCTBEH-
HOCTBIO KOMIMAHWW CALPEDA S.P.A. JIIOG0E BOC-
TPOUN3BELEHVE, IAXKE YACTUHHOE, SATPELLIEHO.
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=22 OONOOTRWN =

YOANEHUE ................. 63

0 3AlACHbIE YACTU ............ .. 63

1 TOWCK HEVUCIMPABHOCTEN .. 64

2 TIPUNOXEHUA ......c.ccvvenn .71
12.1 TabapuTbl 1 BEC ....... 71
12.2 Cxema NoAKoYeHus . .. 75
12.3 YepTexu c pa3pesom ........ .. 76
KonuA geknapaumm COOTBETCTBUA........cecveerireeruneen. 79
1 OBLWLAA UH®OPMALINA
Mepen MCMoMb30BaHNEM napenua cnepyet
BHUMATEsNIbHO O3HaKOMUTbCA Cc Mepamu
NPeAOCTOPOXHOCTU U MHCTPYKLIMAMM, NPUBEAEHHbIMU B
HacToAleM  pyKOBOACTBE, KOTOpOe  [AO0/IKHO
COXPaHATLCA AJ1A UCMOb30BaHNA B By dyLleMm.
OpuvrvHanbHbIi  A3bIK  pefakumMn -  UTanbAHCKUNA,
KOTOpbIn ~ 6yAeT  rnaBHbIM  MpU  BbIACHEHUU
HeCOOTBETCTBUI NepeBoaa.
PykoBoAcTBO ABNAETCA HEOTBHEMIEMOW  HacTbio

n3penua, CyLeCcTBeHHON AnA 6e30MacHoCTN U AOMKHO
COXPaHATBLCA A0 KOHLIA CpoKa Cy>6bl 3nenva.
Mokynatenb MOXeT 3anpocuUTb 3K3EMNNAp TeX.
PYKOBOACTBA Mpuv notepe, 06paTuBLLMCL B KOMMaHUIO
Calpeda S.p.A. 1 yka3aB T1n n3genus, NpUBeAeHHbIN Ha
aTuKkeTke obopynoBaHuA (Cmotpu Paspen 2.3
"MapkupoBka").

B cnyyae nameHeHuin, Nopym Unm BHECEHWA N3MEHEHMA
B u3genme wnm ero vactu 6e3 paspeluenvs 3aBopa-
narotosntenAa “Oeknapauma CE” npekpawaet
[elicTBOBaTb M BMECTE C Hell rapaHTuA Ha U3fenue.

[aHHbll  anekTponpubop MOXeT ObiTb
UCMONb30BaH JETbMW He Mnagwe 8 net u
nuamMm ¢ OrpaHNYeHHbIMA - (HN3NYECKMM
CEHCOPHLIMM W YMCTBEHHBIMI CTIOCOBHOCTAMM
unu He obnafatoLLyMIA AOCTATONHBIM OMbITOM
WM 3HaHreM o paboTe nofobHoro npubopa,
nog HabnmtofeHnem mnn nocne 0byveHuA
6e30nacHOMy MOMb30BaHMIO MPUGOPOM W
YCBOEHIA CBA3AHHBIX C HAM OMACHOCTEI.

He paspeLuanTe 4eTaAM urpathb ¢ NpubopoM.
Yuctka u yxon 3a npubOpoM [OMKHbI
BbINONHATLCA MOML30BATENEM.

He nopyyatb uucTky W yxon petam 6e3
KOHTpONA.

3anpelaeTcA MCnonb30BaTh W3genne B
rpygax, pesepayapax v 6accerHax, K oraa B
BOZE HaxoaATCA Moau.

BHumatensHo  uuTaidTe  pasgen  no

Kopnyce Hacoca ([nasa 3.1).
- Tun v ceyenme kabena nutanuA. (Tnasa 6.8).
- TN 3nekTPUYecKon 3aluThl, KOTOpaA
LOMKHbI ObITb YcTaHoBNEHa. (nasa 6.8).

1.1 O603Ha4eHuA

[OnA  ynydweHnA  BOCMPUATMA  WCMOMb3YOTCA
CUMMBOJbI/MUKTOrpaMmbl,  MPUBEAEHHbIE  HWXKE C
COOTBETCTBYIOLLMMUN 3HAYEHVAMU.

WHdopmauma n  Mepbl  NPefoCTOPOXHOCTH,
KOTOpble cnepyet cobnopatb. Mpwn
HecobnogeHMM  OHWM  MOTYT — MpUBECTU K
NOBPEXAEHWIO  WU3OENVMA WM HapyLeHWUto
6e30MacHOCTM nepcoHana.

f VHchopmauma 1 mMepbl NPefocTOpoXKHOCTU Mo

3NEKTPUYECKON 6e3onacHoCTH, npun
HecobniogeHun  KOTopbIX — MOXeT  BbITb
noBpexaeHo  usgenve  wUm HapyleHa

6e30nacHoOCTb nepcoHana.

o | [pMeyaHunA 1 npenynpexaeHva AA npaBusibHOMN
| | eKennyaraunm nanenus u ero KOMMOHEHTOB.

Onepauun,  KOTOpble  MOFYT  BbIMOMHATLCA
KOHEYHbIM  ronb3oBaTenem n3penva:
nonb3oBaTesnb N3OennA AOMKEH 03HAKOMUTLCA C
VHCTPYKLMAMW 1 HECeT OTBETCTBEHHOCTb 3a WX
cobntofeHMe B HopMasibHbIX YCnosuAx paboTbl. OH

MOXeET BbINOMHATL Onepauun o TeKyLlemy Tex.
06Cny>XrBaHMIO.

Onepaumm, KOTOpble J[O/DKHbI BbINO/THATLCA
KBaJ'II/IqJVILI,I/IpOBaHHbIM ANEeKTPUKOM:
cneumanmsmposaHHbm TeXHUK, [onyuweHHbin K

BbIMOTHEHVIO Onepauuii Mo Tex. 00CIYXXMBaHMIO 1
PEMOHTY aneKTpuyeckor vact. MoxeT paboTtaTb
C KOMMOHEHTaMM MOA, HaNpAXXeHeM.

Onepaumm, KOTOpble  [AO/MKHbI  BbIMOMHATLCA
KBanI/ICbVILlI/IpOBaHHbIM TEXHUKOM:
CMeumManu3npoBaHHblii  TEXHUK,  CMOCOGHbI
NpaBWbHO UCMOMb30BaTh U3LENNE B HOPMasIbHbIX
YCMOBMAX, AOMYLIEHHbIN K BbIMOSTHEHMIO Onepauuii
no Tex. 06CNYXXMBaHWIO, PETYNIMPOBKE Y PEMOHTY
MEexaHU4eCcKOol YacTu.

YKasblBaeT Ha oﬁnsaTganoe ncnonb3oBaHne
CpPeacTBs nHanBMayanbHOM 3alunThl - 3alimTa pyk.

Onepauvwl, KOTOpble O0/KHbI BbIMNOMHATLCA MpU
(0] 21 2 BbIK/IIOYEHHOM anmnapare ¢ ero oTcoeavHeHnem ot
ANeKTponnuTaHuA.

Onepauvwl, KOTOpble O0/MKHbI BbIMNOMHATLCA MpU
BKJTHO4EHHOM annaparte.

1.2 HazsaHue KomMnaHuv U agpec 3aBofa-U3rotosuTena
HassaHue komnaHum: Calpeda S.p.A.

Appec: Via Roggia di Mezzo, 39

36050 Montorso Vicentino - Vicenza / ltalia

www.calpeda.it

1.3 Onepartopbl C AONYCKOM

N3penne  MOXeT ~ WCMONb30BaTbCA  OMbITHLIMM
orneparopamu, KOTopble MoApa3feNAloTCA Ha KOHEYHbIX
nonb3oBaTenien U3OenuA 1 crneumanm3MpoBaHHbIX TeX.
CNeunanvucToB (CMOTPU CUMBOJIbI BbILLE).

° KOHeuHbI Nonb3oBaTenb HE MOXET BbINOHATb
I onepaunn, npenycMOTPeHHble TONbKO AnA

cneunann3npoBaHHbIX  TexX. cneunanmncTos.
yCTaHOBKE, B KOTOPOM YKa3aHo cnepyloLlee: 3aBoA-M3rotoBNTENL  He  OTBEYaeT  3a
- MakcumansHo  AOMYCTUMbIA  Hanop B HecobtoReH 3TOrO sanpera. Py
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1.4 FapaHTuA

MHdpopmauma no rapaHTun Ha nsgenvAa npvsegeHa B

06LMX YCNOBUAX NPOAAXKMN.

e |lapantna  noppasymeBaeT

l 3aMeHy WM PeMOHT  AedeKTHbIX
(NpY3HaHHbIX 3aBOIOM-U3rOTOBUTENEM).

[apaHTuA n3penunA npekpallaeT 4encTBOBaTh!

- Ecnu ucnonb3oBaHne u3penvA BbinonHAeTcA 6e3
COOMIOAEHNA WMHCTPYKUMIA U HOPM, MPUBEAEHHbIX B
HaCTOALLEM PYKOBOACTBE.

-B cnyyae BHeceHnA u3MeHeHWn B wu3genve 6e3
paspelleHnA 3aBofa-n3rotoBuTenaA (cMoTpy pasgen 1.5).

-B cnyyae BbinONHEeHMA  onepauuii  No  Tex.
06CNy>XMBAHMIO CO CTOPOHbI MEPCOHana, He 1MetoLLero
[l0nycK OT 3aBOAA-U3roTOBUTENA.

-B cnyyae HeBbinonHeHMA Tex. 0O6CNYXWBaHUA,
NpeayCMOTPEHHOrO B HACTOALLEM PYKOBOLCTBE.

BECIJIATHBIE
yacTew

1.5 TexHu4yeckan nopaep)KkKa

JlobaA pononHuTenbHaA WHGopMaumMA O AOKYMeHTauuu,
TEXHWYECKOI NMOMOLUM 1 KOMMOHEHTaX U3AENUA MOXET ObiTh
nonyyera B komnaHuy: Calpeda S.p.A. (cMoTpu pasgen 1.2)

2 TEXHWYECKOE ONMUCAHUE
CM. HanmeHoBaHMe Ha Tabnuyke Hacoca, nubo
3TUKETKY CO LUTPUX—KOZOM.
3Ha4eHVsa CoKpaLLeHui:
GX  :Hacoc n3 HepxasetoLlen.
GM  :Hacoc n3 yyryHa.
GQ_  :Hacoc u3 yyryHa v U3 Hep)xaBetoLLen.
R :C OTKpbITbIM paboymmM KONECOM.
C,N :C gByxkaHasbHbIM paboynm konecom (GXC)
UM OfHOKaHanbHbIM paboymm konecom (GMC).
V,S :C ocaxeHHbIM paboHnm KOnecom (BUXPEBOro Tuna).
G :Pabouyee kONeco € MOLIHbIM U3MENbYNTENEM.
M:C moHochasHbIM aBuraTenem (6e3 ykasaHuii — ¢
TpexdpasHbim gBuratenem).

2.1 HasHayeHue

CTaHpapTHOe UCMOMHeHne

e ins 4ucTon BOAbI, a Takxe AN cnerka
3arpsi3HeHHON BOAbIC TBEpAblMU YacTuuamu,

nmetowmmn auameTtp go 10 mm ana GQR.

[ina 4ucToi BoAbl, a Takxe ANS rps3HON BoAbl C

TBEPAbIMU ‘-IaCTI/IL[aMI/I MmMeroLwuMn auameTp [o:

35 mm gnst GXC, GXV

40 mm gns GQS’ 40;

45 mm gns GMC;

50 mm gna GQN, GQS GQv, GMv;

65 Mm gns GQV

Mpy BbICOKOM co,qep)KaHmm TBEpAbl X YacTuy unv npu

HaNM4UM AIVHHBIX BONOKHUCTBIX YacTuL, MCMONb30BaTh

TONbKO MOAMCOUKALMN C OCAXKEHHBIM Pabo4M M KONecom

(Buxpesoro Tuna) GXV, GQS, GQV, u GMV v ¢

paboyMM KONEeCOM C - MOLLHbLIM U3MEeNbYUTENeM.

MakcumanbHas Temnepatypa »ugkoctmn 35 °C.

MakcumarnbHasa nnoTHOCTb Xugkoctu: 1100 kr/m3.

|\é|V|HV|6MGaJ'IbHaH rnybuHa norpy>eHus cm. pasgen
.5.- 6.6.

MakcumanbsHasa rny6uHa norpy>KeHusi: CMoTpu Tab-

JINYKY (C MPOBOAOM COOTBETCTBYIOLLEN ANNHDI).

2.2 PaaymHO

npumeHeHue
MN3penve paspaboTaHO M U3rOTOBMEHO MCKIIOYUTENBHO
[NA NPUMEHEHWA, yKasaHHoro B pasgene 2.1.

f BarpewyaeTcs UCNoONb30BaTh HAcOC B MpyAaXx,

npeanonaraemoe HenpaBunbHoe

BaHHax, 6acceiiHax, Korga TaMm HaxogaTcA
nioan.

Hacoc He MOXeT MCronbL30BaThCA B YCMOBUSX
C OMacHOCTbIO B3PbIBa UM BO3rOPaHWS.

Kateropuuecku —3anpewaetcA npyMeHeHue
M3LENNA He M0 HA3HAYEHNIO U B PeXXMMe paboThbl,
He MPeLlyCMOTPEHHOM B HACTOALLEM PyKOBOACTBE.

Mpn  HECOOTBETCTBYIOWEM  WCMONMb30BaHUM  U3LENuA
XY[LWAIOTCA XapaKTEepUCTIKM 6esonacHocTy n KIN[ usnenua.
omnaHva "Calpeda" He HECET HMKAKON OTBETCTBEHHOCTM 3a

MOBPEXAEHNA NN HECHACTHbIE CMydau, BO3HUKAIOWME M3-3a

HEecOo6/MIOAEHNA BbllLeyKasaHHbIX 3arpeToB.

2.3 MapkupoBka .
[anee nprBoANTCA KOMMA MAEHTUDVKALUVOHHO TabMINYKK,
PacrnonoXXeHHOM Ha Hapy>XHOM Kopryce Hacoca.
) UK
[Hcalpeda CIf ch E
XXXXXXX
Q min/max X/X m#/h
H max/min X/X m

XKW (XHp) S.F.
220/380Y V3~50Hz
X/XA

XXXXXXXX

n XXXX/min
cose X
S1 lcl. X Xkg

| B

o
910

1 Tun Hacoca 11 Bec
2 pacxop, 12 pakTop cunbl
3 Hanop 13 CKopoCTb BpaLLeHnA

14 3awwuTa

15 AAAA loa nsroTtosneHna

15 XXXX MacnopTHbiii Ne

16 CepTudukauma

17 MakcumanbHana rnybuHa
rnorpy>eHua

4 HomunHanbHaA MOLHOCTb

5 HomuHanbHoe HanpaxeHve
6 HomvHanbHaa cvna Toka

7 MNpumeyanvAa

8 Yactora.

9 KoathmumeHT ncnonb3osaHmA
10 Knacc usonaumm

3 TEXHUWHECKUE XAPAKTEPUCTUKU

3.1 TexHu4yeckune naHHble (CTaH,qapTHoe MCTOMNHEHNE)
[abapuTbl 1 Bec (paspen 12.1

HomunHansHaA ckopocTb 2900/3450 06./MVH.

Knacc 3awmThbl IP X8

HanpaxeHune anektponutanua/ YactoTa:

- o 240V 1~ 50/60 Hz

- [lo 480V 3~ 50/60 Hz

[MpoBepuTb, 4TO CeTeBble YacToTa U HanpAXeHne
COOTBETCTBYIOT ANEKTPUYECKUM napameTpam, yka-
3aHHbIM Ha Tabnmyke.

AKyCTVUYecKoe faBfieHue npu MUHUMabHOW rnybuHe
norpy>xenusi < 70 ab (A), <75 ob (A) ana GQG. Mpu
MOrpy>XeHNn Hacoca LWyMm NcHe3aeT UM YMEHbLLAETCA.
Makc. konunyecTBo nyckos: 30 B Yac C OAVHAKOBbIMU
VHTepBanamu.

MakcumansHo [0nyCcTMOe KoHe4HOe AaBrieHne B Kopryce
Hacoca: 25 M (2,5 6ap).

Makc. paBneHve Ha Bxoge: PN (Pa) -

4 BESOMNACHOCTb

4.1 O6wwme npasuna no Tb
Mepen MCNOSIb30BaHNEM
HeobxoQMMO  03HaKOMUTbCA  CO
yKasaHuAMmM no 6e3onacHocTu.

CnepyeT BHMMaTENbHO 03HAKOMUTLCA U cobntofaTh BCe
WHCTPYKUMN MO TEXHWKe U paboTe W yKasaHus,
npviBefieHHble B HACTOALLEM PYKOBOACTBE ANA PasHbIX
has: OT TPaHCMOPTUPOBKM [0 YAaNeHNA nocne BbiBoAa
13 aKcryaTaumn.

TexHuyeckvie crieumanucTbl 06A3aHbl cobniopaTb npasuna,
HOPMbl M 3aKOHbl CTpaHbl YCTAHOBKM Hacoca. M3penue
oTBeYaeT TpeboBaHNAM AECTBYIOLVX HOPM MO 6e30MacHoCTH.
B nobom cny4vae, HECOOTBETCTBYIOLLEE UCTMONb30BaHNe
MOXET MpMBECTU K HaHeceHuo yuepba noaAM,
WNMYLLECTBY WS KUBOTHbIM.

3aBof-M3rotoBUTENb CHMMAET C cebA  BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb 3a Takoh yuwepb wunu npu
MCMOJIb30BAHWN B YCTOBUAX, OT/IMYHBIX OT YKa3aHHbIX Ha
3aBOACKON TabnnM4Ke N B HACTOALLEM PYKOBOACTBE.

o | CobniogeHve nepmoamyHOCTH onepaumii no Tex.
l 06CNYXXNBaHMIO U CBOEBPEMEHHas 3ameHa

NOBPEXAEHHbBIX TN N3HOLLEHHBIX KOMMOHEHTOB
nosesonAeT wu3genuio pabotaTtb Bcerga B
HauyyLWnX YCrIoBUAX.

Hmax (Pa).

nagenua
BCeMun
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Mcnonb3oBatb TOMbKO M UCKIOYUTENBHO
opurnHasbHble 3anacHble 4acTu, OT KOMNaHuu

Calpeda S.p.Aunu ee oduynanbHoro
AncTpubboTOpAa.

3anpewiaeTcA  CHMMaTb WAW  U3MEHATb
TabmMyKu, pasmelleHHble 3aBOAOM-
V3roTOBUTENEM Ha U3OeNun.

M3penve He JOMKHO BKOYATLCA MPU HAIMHmMm
[edeKTOB UM NOBPEXAEHHBIX YacTen.
Onepaunn No TeKywWweMy 1 BHEOYEpPEOHOMY
Tex. 06Cny>KMBaHUIO, KOTOpble npeaycmaTpu-
BalOT AEMOHTaX (faXe 4aCTU4HbIN) u3penuva,
[OJDKHBI BbINOMHATLCA TONIbKO MOCNe CHATUA
HanpAXEeHUA ¢ U3penua.

XKngkoctb  MoxeT ObITb  3arpAsHeHa B
pesynbTaTe noTepy CMa3oyHOro Macna.

4.2 YctpolicTBa 6e30MacHOCTH
N3penve  cocToMT M3  HApyXXHOro  Koprnyca,
NPEnATCTBYIOLLEro KOHTaKTy C BHYTPEHHUMMN OpraHamu.

4.3 OcTaTo4Hble pUCKU

Mo cBOeN KOHCTPYKUMM U HasHayeHuto (cobniopeHvie
HasHayeHnA M HopMm Mo 6e3onacHoOCTW) wuspenve He
npeacTaBnAET OCTATOYHbIX PUCKOB.

4.4 MNpepynpexpaatowme U MHHOPMaLMOHHbIE TaGNUYKK
[nA ns3genuin aToro Tuna He NPeayCMOTPEHO HUKaKMX
NpeaynpeXxaaoLmnx Tabnmyexk Ha nsnenuu.

4.5 CpepctBa MHAMBUAYanbHon 3awmTbl (CU3)

Mpn ycTaHoBKe, Mycke W Tex. 06CnyXunBaHum
oriepatopam ¢ AOMyCKOM PeKOMeHAYeTCA aHaM3npoBaThb
KakKue  3alMTHble  MPUCTOCOBNEHNA  LienecoobpasHo
1CNonb30BaTh A/1A BbilLeyKa3aHHbIX paboT.

Mpu npoBegeHWM onepauuini  No  Tekylemy 1
BHEOYEpeaHOMY TeX. OOCMYXMBaHWIO, B KOTOPbIX
BbINOSIHAETCA [OEMOHTaX (hunbTpa, NPeaycMOTPEHO
MCMob30BaHWe NepYaToK AS1A 3aunTbl PyK.

CumBon 06 o6A3aTenbHOM ucnosib3osaHuu CU3

SALLUNTA PYK
(I'Iep‘-IaTKI/I AnAa 3awmTbl OT XUMUYECKUX,
TENOBbIX N MEXaHUYECKUX PUCKOB)
5 TPAHCIMOPT U NEPEMELLEHUE
N3penve ynakoBaHo [AnA  3awuTbl
COLEPXMMOrO. B
Bo BpemA TpaHCNopTVPOBKM CTapanTech Ha pa3meLlaTtb
CBEpXY CNULLKOM TAXenble rpy3bl. Y6eamutbea, 4To BO
BpeMA TPaHCMOPTUPOBKY Kopobka He MOXeT ABUraTbCcA
W 4YTO TPaHCNOPTHOE CPeACTBO COOTBETCTBYET
Hapy>XHbIM rabapuTam ynakoBOK.
TpaHcnopTHoe cpencTso LOO/KHO _ 6bITb
COOTBETCTBYHIOLMM ra6apraM 1 BECY n3aenuii (cMoTpu
pasgen 12.1 "TabapuTbl")

LiefIoCTHOCTH

5.1 MNepemeLieHne

O6pawaTtbCcA C ynakoBKOW OCTOpPOXHO. OHa He
[O/MKHa noasepraTbcA yaapam.

Cnepnyet n3beratb pasmeLlaTb CBEPXY YNakoBKy apyrve
maTtepuanbl, KOTopble MOryT NOBPEAWTL Hacoca.

Ecnn Bec npeBblwaet 25 Kr, ynakoBka [OSXHa
noAHMMATLCA ABYMA JIOAbMU OAHOBPEMEHHO (CMOTPU
pasgen 12.1 "MabapuTsl")..

6 YCTAHOBKA

6.1 FaGaputbl

[abapuTtbl  u3penua ykasaHbl B [punoxeHuun
“TabapuTbl” (pasgen 12.1 "MPUNOXEHNAY).

6.2 Tpe60BaHUA K OKPYXXAOWUM YCIOBUAM U
ra6apuTbl B MECTe yCTaHOBKM

3akasunk [JO/KeH MOAroTOBUTb MECTO YCTaHOBKM

[IOMKHbIM 06pa3oM AJIA NPaBUTbHON YCTaHOBKM U B

COOTBETCTBUN C KOHCTPYKLIMOHHBIMW Tpeb6oBaHNAMM

(anekTpuyeckmne NOAKMOYEHNA 1 T.4.).

KaTeropuiecky 3arnpeliaeTcA ycTaHoBKa W_Myck B
JKCryaTaumio 06opyAoBaHNA BO B3PbIBOOMACHOM Cpese.

6.3 PacnakoBka
o |[lpoBeputb, 4YTO un3genve He  6biIO
| NOBPEXAEHO BO BPEMA TPAHCTIOPTUPOBKM.

Mocne pacnakoBku n3genvA ynakoBoYHbIA MaTepuan
[OMKeH ObiTb yaaneH w/wunu yTUnn3oBaH COrnacHo
OEencTByOWNM TpeboBaHNAM B CTpaHe
MCMNOoNb30BaHNA N3Jenus.

6.4. YcTaHOBKa

BHYTpeHHWI anameTp HarnopHon Tpybbl He JONXEeH
ObITb MEHbLLE AnameTpa pacTpyba Hacoca:

G 1 1/2 (DN 32 PN6) gnst GQG;

G 1 1/2 (DN 40) gns GXC, GXV, GQR, GQS 40;

G2 (DN 50) gnss GMC 50,GMV 50,GQN,GQS,GQV;
G 2 1/2 (DN 65) gns GQV 65;

(DN 65) ana GMC 50-65, GMV 50-65.
BHUMAHME! Hacoc ponxeH nogHumaTtbcs U
nepemeLlaTbcsi ¢ UCMONIb30BAHWEM COOTBETCTBYHOLLEN
PYYKM U HM B KOEM Cllydae Hesb3s UCNofib30BaTb
3MEeKTPUHECKUIA NPOBOA,

YCTaHOBUTb HAcoC B BEPTUKANILHOM MOSIOXKEHUN Ha [HE
YCTaHOBOYHOTO NPUSIMKA UIN B PYroM MeCTe YCTaHOBKY.

min 550 x 550

6.5.1. CrauyoHapHas ycTaHoBKa C hMKCUpOBaHHbIM
(MarHUTHbBIM) NONIaBKOBbLIM BbIK/llouaTenem

On

Off

h max
min

ey

min 300 x 250

B nopatowen Tpybe ycTaHOBUTE 06paTHbIA KnanaH
npoTMB 06PaTHOrO NoToKa Wwaposoi Ans GQS, GQV n ¢
3acnoxkon ansa GQR.

MpeAycMoTpuTE BO3MOXHOCTb M3BNEYeHNUs Hacoca 6e3

OMOPOXHEeHNA cucTembl (Mpu
FICTaHOBI/ITe 3a/1BWXKY W NMaTpyooK.
py CcTOsIYEM MONOXEHWUM Hacoca npefycMoTpuTe
KpenneHns u onopbl AnNa noAjawwen Tpy6bl,
NoAxoAsilyve ANs ee ANIMHbI U Beca.
Ecnwv npegnonaraeTcs, 4To Ha AHe NpUsMKa MOXET
obpas3oBaTbCs OCafOYHbIA WM, MNpesycMoTpuTe
COOTBETCTBYIOLLEE OCHOBaHME, YTOObI HACOC HaxXoAWIcs
Ha BO3BbILIEHWM.

Heo6xo4MMOCTH,
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6.6. MepeHOoCHOIH BapyaHT YyCTaHOBKU 1

3930041

Bo n3bexaHne npexaespemMeHHoro ns3Hoca Hacoca-npu
€ero MCrnonb30BaHUM B NPYAY WK PeKe-yCTaHOBUTb HACcOC
Ha POBHOM BO3BbIWEHWN, YTOObI HACOC He 3acacbiBas
NECOK U Menkue kamHu. Mpu NCnons30BaHNM B kKa4ecTse
nopgatowjen Tpybbl WnaHra WM nnacTMaccoBoi Tpy6bl
MCnonb3yTe NpefoXpaHnTeNbHbIA TPOC UK Uenb Ans
OnycKaHus, KpenneHust u NoAHATUS Hacoca.
Bcergja K nojBeWweHHOMY Hacocy  Kpenute
NPefOoXPaHNTENbHBIA TPOC UMK LeMNb M3 HenopTsLLerocs
marepuana.
KaTeropuuecku 3anpelyjaeTcsi UCNOSb30BaTh
3ANeKTPUYECKUin Kabenb AnA nopnepXxaHus
Hacoca.

Bo wun3bexaHune pucka MexaHW4eckux unv
3NEKTPUYECKMX MOBPEXAEHUA BCE MEpeHOCHble
Hacocbl nepef UX MnepemeLeHnem LOMKHbI ObiTb
0653aTenbHO OTKITIOYEHbI OT CETH.
Kabenb nutaHusa Kpenutcs K nogatwwen Tpybe nnu
npeAoXpaHNTeNnbHOMY TPOCY C MOMOLYbIO 3a>KUMHbIX
XOMYTUKOB.
OcTaBbTe Kabesb NUTaHVS B HEHATSHYTOM COCTOSIHUAW BO
n3bexxaHne HanpshKeHuin n3—3a paclumpeHus Tpybbl BO
Bpems paboThbl.

6.7. HenogBMXXHas ycTaHOBKA C HanpaBisowum
>Xenobom M ocHoBaHWeM ANA aBTOMaTU4ecKoro
coeanHeHust GMC 50-65, GMV 50-65, GQV

Il

ABTOMaTU4ecKas cuctema CoeAWHEeHUs no3BonseT
BbIMOMHATL  OCMOTP  ObLICTPO U paynoHanbHo.
CoefmHUTENbHAS OMopa KPENWUTCS K AHY KONoAua BMecTe ¢
nogawoulen Tpybon; aBe Hanpasnsiowme Tpybbl KpensT
oropy K KpeneXKHomn ckobe, YCTaHOBMEHHOM Ha Kpato JlioKa.
Hacoc onyckaeTcsi BAONb HanpaBnsoowux Tpy6 Ao
LOCTUXKEHUS TOYHON NO3UUUU ANS COeAUHEHUS;
repMeTU4HOCTb 6yaeT abconoTHOW, bnarogapsa Becy
camoro Hacoca. 9Ta onepauyusi MOXeT NOBTOPSATLCA
MHOXECTBO pa3 N 0CO6eHHO nonesHa Ana ynpoLjeHns
onepaunin N0 KOHTPOJIIO U OCMOTPY: HAacoC NpPocTo

13BIEKAETCA U3 KOMOALIA C MOMOLLbIO Lieni (Jaxe B cnyyae
3aTOMMEHNs CUCTEMbI)

6.8. MoaknioyeHUe aNeKTPUYECKUX KOMMOHEHTOB

QnekTpuyeckne KOMMOHEHTBI LOJKHbI
NMOAKIIOYaTLCA KBAMULMPOBAHHBIM 3MEKTPUKOM
B COOTBETCTBUMM C TpebOBaHNAMU MECTHbIX
[ENCTBYIOWMX CTaHOAPTOB.
CoGniopainte npaBuia TeEXHUKM 6e30MacHOCTM.
BbinonHute 3asemnenue, gaxe ecnv nogaiowas
Tpy6a HemeTannm4yeckas.
[MpoBepbTE, YTO CETEBOE HaMPsHKEHWE W YacTOTa COOTBETCTBYIOT
3HaYEHsIM, yKa3aHHbIM Ha 3aBOACKON TabnnyKe.
Mpy wucnonb3oBaHMM B HaccenHax (TONbKO Korga Tam
HeT niogen), cagoBbix 6akax MM NPoOYNX NOJO06HbIX
YCTPOWCTBax B Lenb NUTaHUA AOJDKEH ObiTb BKIHOYEH
AavddepeHUmanbHbI BbIKIOYaTeb C 0CTATOYHbIM
TOKOM < 30 MA.
YcTaHoBWTE YCTPOMCTBO ANSi pasbeMHEHNs CeTH Ha
o6eux nosiocax (npepbiBatenb ANS OTKAOYEHUS
Hacoca OT CeTU) C MUHUMaNbHbIM pacKpbiTUEM
KOHTaKTOB 3 MM.
Mpun wncnonb3oBaHUM yanNWHUTENen cnegyer
ybegutbcs B TOM, 4YTO NpoBOA uMMeeT
COOTBETCTBYIOLIEE CeveHne, 4ToObl NpefoTBPaTUTh
nageHns Hanps>XeHus u 4Tob6bl coepuHeHue
ocTaBanocb B CyXoM MecTe.

6.8.1. MoHodbasHble Hacochl

OpaHoasHble HacoChbl

MpenycMOTPeHbl CO BCTPOEHHBIM KOHAEHCATOPOM U
Tepmopene, ¢ cunosbiM kabenem HO7RN8-F, ¢ pasb-
€MOM W MonJiaBKkOBOro BbiKo4vaTena

Mogucmkayus ¢ ceTeBOW BUNKOM: NOAKMIOYNTL BUNKY B
PO3€eTKY C 3alMTHBIM MPOBOAHUKOM (3a3eMMEHMeM). (CMOTpK
paspen 12.2 "Cxema nogkntoyenus")

6.8.2. OgHodasHblie Hacocbl GQG

MpenycMOTpeHbl C MyNbTOM yNpaBfieHUA C TEMsI0BOW
3alyMTON M MYCKOBbIe KOHOEHCATOpbl C CUOBbIM
kabenem Tun HO7RN8-F, 6e3 Bunkn un c¢
nonnasKoOBbIM BblK/llOHaTENEM, BbINOMHATH
ANeKTpuYecKoe coegnHeHve (cMoTpu rn. 12.2 cxema
ynpaBfieHnsa) cnegyA cxeme nynbTa ynpaBneHua.

a3HbIe HACOChl

6.8.3. Tpex

G(?R, QN, GQS, GQV, GXC, GXV, GQG
Mopaudukauma 6e3 ceTeBoOl po3eTKMu.
B nynbTe ynpaBneHuA ycTaHOBMTE MOAXOAALIMIA aBa-
PUHBIN BbIKNOYaTenb ¢ Kpuso D asuratens, pac-
CYMTaHHLIN Ha mapameTpbl TOKa, YyKa3aHHble Ha
3aBOACKON Tabnuyke.
Mpn paboTe TpexdasHbIMM Hacocamun, ecnm HeBo3-
MO>XHO BM3yaslbHO KOHTPONMPOBaTb YPOBEHb BOAbI,
yCTaHOBMTE MOMIaBKOBLIN BbIKOYATENb, COEANHEH-
HbI C NYyNbTOM ynpaBneHuA AJ1A YCTaHOBKWN YPOBHA
aBTOMaTUYECKON OCTAHOBKMU U nycka.

6.8.4. TpexdasHulie Hacockl GMC, GMV

B nynbTe ynpaBneHna ycTaHOBUTE NOAXOAALMIA aBa-
PUIHBIN BbIKMIOYaTenb ¢ KpuBo D asuratena, pac-
CYUMTaHHbIA Ha nMapaMmeTpbl TOKa, yKa3aHHble Ha
3aBOCKON Tabnuyke.

OcHalleHbl 2 MUKpoTepMocTaTamm , MOAKOYEHHBIMN
nocnenoBaTesibHO Y BCTPOSHHbIMU MeXAY 2 pasHbIMU
haszamu.

B TpexcasHbix ABuraTenAx MUKpoTepMmocTaTbl
3aWwmwaT OoT neperpysky, a He oT paboTbl npu
6nokuposaHHOM Apuratene. B nynbTe ynpasneHuA
LOMXKHO 6bITb Takxe npenycMoTpeHo
COOTBETCTBYIOlWEE TepMoamMnepoMeTpoBoe pene,
COeVHEHHOE C YNpaB/AIOWMM KOHTaKTOM.

(cmoTpu paspen 12.2 "Cxema nopkntoyeHna")
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7 NYCK U PABOTA

7.1 KoHTponb nepen BKOYEHUEM
Vianenvie He LOMKHO BKIIOYATLCA NMPW HASIMYNN NOBPEX-
[eHHbIX YacTen.

7.2 NMyck

)

Mpu TpexcasHOM nuTaHuMm nposepbTe,
HanpaBfeHNe BPALLeHUs MPaBUIIbHOS.

Mepen ycTaHoBKOW 3anycTuTe ABuratenb Ha
HEeCKONbko 060pOTOB UM MNpoBepbTe 4epes
BCachlBalljee oTBepcTne, 4To pabodee Koneco
BpalljaeTcsa No HanpasBfeHUIO CTPENKU Ha Kopnyce
Hacoca; B NMPOTUBHOM Cny4ae, OTKIIIOUYNTb HAacoc OT
CeTV 1 NOMeHSATb hasbl Ha MySibTe ynpaBAeHus.
Pa6oTa c o6paTHbIM HanpaBneHMeM BpaleHns
NPMBOAMT K BMOPALMM U YMeHbLUeHno pacxoga. [lpu
Hanu4Yunm COMHEHWN cnefyeT BblHYTb Hacoc u
npoBepuTh HanpasneHue BpaleHns,
HenocpeACTBeHHO CMOTPS Ha paboyee KOneco.

Banpewaetcs BBOAUTb nansupl BO
BcacblBalolee OTBepcTue,

4TO

ecnn Bbl  He
yBEPEHbI, YTO HACOC OTKIMOYEH OT CeTU (M YTO
Hacoc He MOXeT ObITb C/ly4aliHO BKIOYEH) U YTO
pabo4ee Koneco NoHOCTLIO OCTAHOBMUIIOCh.
Hukorga He BbITackuBanTe Hacoc M3 BOfAbl, Korga oH
elye paboTtaer.

' Ana GQG pe3ka nanbLeB UIN PYKW.

KaTeropuyecku sanpewjaercsa 3anyckaTb Hacoc
BXOJIOCTYIO.

Mopgudurkaymsa ¢ nonnaskoBbIM BbiK/lOHaTENEM:
nonnaBKOBbIA BblKMOYaTENb, MOAKIIOYEHHbIN
HanpsIMyto K Hacocy ynpasnsieT nyckoM 1 OCTaHOBKOM
Hacoca.

MpoBepbTe, 4TO NONNaBKOBbLIA BbliKnl4YaTenb
nnaeaeT 6€3 Kaknx—1mbo NpensTCTBUN.

Moaudurkaymsa 6e3 nonnaBKOBOro BbIKloYaTens:
3anycKanTe HacoC Npu Morpy>XeHHOM MONoXeHnn B
nepeka4ymBaemon XuaKocTu.

MoHodhasHbI gBUraTenb ocTaHaBnMBaeTCsa Npu
npoAoNKMTENbHON paboTe C BOAOW, UMetolen
Temnepatypy Bbiwe 35 °C. lpu ymeHbWweHUn
TemnepaTypbl 06MOTOK Tenno3awmTHOe YyCTPONCTBO
[AaeT KOMaHzy Ha 3anycK AsuraTens.
MpenoxpaHutenbHbii knanad GQR, GQN, GQS,
GQV, GQG: Hacoc cHabeH npefoxpaHuTeNbHbIM
KnanaHoM AnA BbinNycka BO3AyXa BOKPYr Kpblib4aTKuy
n obecneuymBaeT 6e3onacHoe BcacbiBaHWe paxe
nocne paMTENbHOro NPOCTOA.

7.3 BoikntoyeHue

M3pnenne pOMKHO ObiTb BLIKMOYEHO B JIHOGOM
cnyyae, Koraa obHapyxwmsatoTcA cobou B paboTe
(cmoTpwm "Monck HencnpasHocTen").

M3penvne npegHasHayeHo AnA HENPepbIBHOW paboThbl.
BbIknto4eHe NPOMCXOAUT TOMBKO MpU OTKITOYEHUN
NATaHMA C MOMOLLBIO MPEAYCMOTPEHHbBIX CUCTEM
OTK/OYEHUA (CMOTpW paspen “6.8 JnekTpuyeckoe
coeauHeHune”).

8 TEX. OBCNTY>KUBAHUE

Mepen npoBepeHvem n6oOM onepauum HeobxoaMMo
OTKMIOUYNTb U3Oenve, OTCOEAVMHUB €ro OT BCex
VICTOYHWKOB 3HEPrumn.

Ecnn Heobxoommo, 06paTUTbCA 3a MOMOLUBIO K
OMbITHOMY 3MIEKTPUKY UMM TEXHUKY.

NobaA onepaumA MO Tex. 06CAY>XMBaHWMIO,
YACTKE WM  PEMOHTY, NpoBOAMMAA  Mpu

3ﬂeKTpI/HeCKOI7I cucteme nopg HanpAXeHuew,
MOXXeT npuBeCTU K Cepbe3HbIM HeCHaCTHbIM
cny4vyaAam, aaxke cMepTesibHbIM.

3ameHa kabena unn NonnaBKoBOro BbiKYaTena
AOO0/DKHA BbINOSIHATLCA B CEPBUCHOM LEHTpe
Calpeda.

i: Ecnn  WwHyp nuTaHvWA noBpexaeH, B  LenAax
6e30MacHOCTM ero 3amMeHa OO/mKHa BbIMONIHATLCA
npounssoaunTenemM, B YNOIHOMO4YEHHOM CepBUCHOM
LieHTpe nnn KBaﬂVICbI/ILl,I/IpOBaHHbIM crneumnasnimcTom.

B cnyyae npoBepeHunAa BHeovepegHoro TO wnum

onepaumnin, TpebyloWwmx AEeMOHTaXKa 4YacTen u3genva,

VCMOMHAIOLLMNIA cneunanvcT [OJXKeEH

KBaNMPULMPOBAHHBIM TEXHWUKOM, CMOCOGHBIM YnTaThb U

NOHUMATb CXEMbI U YEPTEXM.

LlenecoobpasHo BECTM >xypHan, rae 3anvcbiBatoTcA BCe

BbINOJIHEHHbIE onepauum.

o |BO BpemAa Tex. obcnyxxvBaHuA cnepyeT ObiTb

l npefensHO BHUMATENbHBIMU U CNeauTb 3a TeM,

4YTOOGbl HE BBECTM B KOHTYP MOCTOPOHHUX
npegMeToB, Aaxe HeboMbWMX pas3Mepos,

KOTOpble MOTyT npuBecTn K cboAm B pabote u

HapyLuMTb 6e30MacHOCTb N3aenvA.

it 3ar|peu.laeTCH BbIMOJSIHATL Onepauun ronbiMu

pykamu. Vicnonb3oBaTb creupabHble nepyaTku
ONA 3aWwmThl OT MOpe30B, YCTONYMBbLIE K BOAE,
npy AEMOHTaXe 1 YncTKe PunbTpa Unm apyrux
KOMMOHEHTOB, KOraa 9To Heo6X0AMMO.
e | Bo BpemAa onepaumin no Tex. 06Cny>XuBaHWIO
| [nocToporHM Muam sanpeluaeTca HaxoANTLCA
Ha MecTe paborT.

Onepauny no Tex. 06CMY>XMBaHWIO, He OMnMCaHHble B
3TOM PYKOBO[CTBE, [OSIXKHBI BbINOJSHATLCA
VCKIIIOYNTENBHO  CMeLManm3vpoBaHHbIM NepcoHanoM
komnaHum "Calpeda S.p.A.".

[lONONHUTENbHYIO  TEXHUYECKYI0 MHGOpMauuio Mo
VCMOMb30BaHUIO MNN TeX. OBCNY>XWBaHUIO W3penusa
MOXHO Mony4nTb B Komnauuy "Calpeda S.p.A.".

8.1 Tekyuuee Tex. o6cnyxusaHue

o [

Mepen npoBepeHnem Nobon onepauun no Tex.
06CNYXXMBAHNIO CHATb 3NeKTponuTaHue u

ybeonTbcA, YTO HET pucKa CryyaiHoM nogayun
HanpAXEeHUA Ha Hacoc.

Hacoc MoOxeT WCnonb30BaThCA BO BPEAHbIX
JKUOKOCTSAX UIK NIBTYHUX TOKCHHHBIX rasax unm
HaxoauTbCA B TOKCMHHOW cpege no ApyruM
npuyMHaM; cobnioganite Bce HeobxoAvMbie

Mepbl NpefoCTOPOXKHOCTH ans
NpeAoTBpAalLEHUs] HECHACTHBIX CNy4aes.
Mpu ocMoTpe M peMoHTe Hacoca nepej ero

OTNPaBKON UMK JOCTaBKOW B MacTepcKylo cneiTe u3
Hero >XvWAKOCTb U TWaTeNbHO NOYUCTUTE BHYTPU U
CHapy>XWu.

MpOMbITb CTPYyeit BOAbI BCE AOCTYMHbIE KOMMOHEHTHI.
[Mpn HanM4uM onacHOCTN 3aMopaXknBaHWS, €Cnin Hacoc
0CTaeTcs B HepaboyeM MONOXKEHWUN NPOAOIIKUTENbHOE
BPEMSI U He [AOCTATOYHO MOrpy>XeH, BbiTalWmTe ero n3
BO/bI 1 OCTaBbTE B CyXOM MecTe.

[Mpn BpemeHHoW paboTe C rpsA3HbIMU XUAKOCTSMMU
cpasy ke nocne MUCNonb30BaHWA NPOroHNTe 4epes
HacoC HEMHOro YUCTON BOAbI A4S BbIBOAA OCaAKOB.
Meprnopnyeckn npoBepAnNTE NPEAOXPaAHUTENbHbIN
knanaH no3. 14.80, ecnun OH He 6M0OKMpOBaH
npvMecAMM, Npu HEOHBXOAMMOCTU CHATb BUHTHI 14.24
1 3akpennatoLee Konbuo 14.22.
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8.2 [lemOHTa)k Hacoca U3 CUCTEMbI
Mepen OEMOHTaXKOM 3aKpbiTb 3aC/IOHKW Ha BXoAe 1
BbIXOAe.

8.3. Pas6bopka Hacoca

o[ )

Mpn aemoHTaXke nnu obpaTHON COOPKE MOMb3yNTeCh
<1:>ée§/)|om, [aHHOW Ha YepTexxe B paspese (CMoTpu pasaen
Kaxpgoe HenpasunbHoe AelCTBME MOXET HapylUUTb

a60TOCNOCOGHOCTb Hacoca.

51 GQR, GQN, GQS, GQV

na ocmoTpa pabodero koneca 28.00, 4YMCTKKM
BHYTPEHHUX 4acTel 1 PyYHOTrO KOHTPONsSi CBOGOAHOrO
BpalleHns paboyero Koneca CHUMUTE BMHTbIﬁS]O
GQR) 1 duneTp (15.50 GQR). [nsa cHaTA pabodero
Koneca BWHTHI é14.24) Kopnyc Hacoca (14.00) n
OTKpYTUTE rainky (28.04).
[lpyrve 4actun pa3bupaTb He peKOMeHyeTcs.

Ona GQG

[na ocmoTpa pabouyero koneca (28,00), 04MCTKM
BHYTPEHHUX YacTel U [nA pPy4yHOro ynpasneHusa
€cBOOOAHOrO BpalleHna paboyero Koneca, CHUMUTE
ravnéy (28,04), BpawaloLWyoca pexyLero Hoxa
(12.60), BUHTbLI (12.20), kpblwky (12.00). pnA
ynaneHnAa paboyero  Koneca = MCMNoNb3oBaTb
pe3bboBble 0TBEPCTUA.

[na GXC, GXV, GMC, GMV
IOns ocmoTpa paboyero koneca 28.00, YUCTKHU
BHYTPEHHMX YacTel U PyYHOro KOHTPOsNs CBOHGOAHOrO
BpaLleHns pabo4ero Koneca cHumute ranku (GX) nnm
BUHTbI (GM) 12.20 n KkpbilwKy kopnyca 12.00. [Ans
CHATMS pabo4ero Koneca OTKPyTUTe raviky 28.04.
Mpun pa3bopke Hacocos cepnn GMV ucnonbaynte
pe3bO0oBbIE OTBEPCTUSA AJA N3BNEYEHWS.
8.4. MpoBepkKa MexaHU4eCKOro ynaoTHeHuA
Ecnv HeobxoAnmMo 0CMOTPeTh MeX. ynioTHeHre 36.00
N MacnsHylo Kamepy, cobniogante cnegywouwme
yKasaHus.
BHUMAHUE! B macnsiHoii kamepe MoXeT
6bITb He6GoMbLUOE AaBneHve.
Cobniopgante coOTBeTCTBYOUWME Mepbl
NpeAoCTOPOXKHOCTY BO U3bexxaHne nonagaHus 6pbiar.

Ona GQ..., GX...

CHsB 3arnywky (34.08) ¢ ynnoTHeHNEM, HanpaBbTe
OTBEPCTUE BHU3 N OCTOPOXHO CnenTe macno us
Kamepbl.

He Bbi6packiBaliTe UCMOSIb30BAHHOE MACo, YTOObI He
3arpsi3HATb OKPYXKaloLLylo cpeay.

CHSB BUHTHI (34.12-14.24) MOXHO OCMOTpPeTb
MexaHun4deckoe ynnotHexue 36.00.

Ans GM...,

CHaB 3arnywky 14.46 ¢ ynnoTHeHuem 14.47,
HanpaBbTe OTBEPCTME BHU3 U OCTOPOXXHO crewnTe
Macno u3 Kamepbl.

He BbibpacbiBanTe UCMNONb30BaHHOE Macso, YTobbl He
3arpAsHATb OKPYXXatoLLyto cpeay.

CHSIB npu3mMaTn4eckyio LWNOHKY 28.20, BUHTbI 14.24 n
kopnyc Hacoca 14.00 MOXHO OCMOTpeTb
MexaHu4yeckoe ynnoTHeHune 36.00.

Mpy HanosHeHU KaMmepbl HOBbIM MaciioM YYUTbIBaTe,
4YTO Kamepy He crnefyeT HanosHATb NONHOCTbIO, a
Heo6X04MMO OCTaBWUTb ONpeAeNneHHOe KONMMYecTBO
BO3Ayxa ANS KOMMeHcauun BbICOKOTO AaBNEHUS,
€03/3aBaEMOro TENoBbIM PacLLUMPEHeM macna.
CnepyeT 3anuBaTb cnejyloljee KONMYecTBO
CMa304HOro Macna:

0,08 n gns GQ.., GX...;

0,5 n ana GM....

Vicnonb3yinTte Tonbko 6enoe mMacno, NpuMeHsemoe B
nuLeBon 1 hapMaLeBTUHECKOR NPOMbILLIIEHHOCTH.
Ona mogenn GMC, GMV MOXHO TakxXe Mcnosb3oBaTb
06bI4HOE MOTOPHOE Macno SAE 10W-30.

9 YOAJIEHME

o [E4

Vpanewve B OTXOA4bl

EBponerickne oMpeKTuBbl
2012/19/EU (WEEE)

n3genua  OOMMKHO  6biTb

BbINONHATLCA cneunann3mpoBaHHbIMU cbmpmamm no

yTnnmsaumm mMetTasisindeckux OTXoOoB,

KOTOpble

[OSKHBI peluaTb npoueaypy yaaneHua. .
Mpy ypaneHwn pomkHbl cobntopgaTbeA TpeGosaHWi

AeuncTByrollero 3akoHogartenbCtBa CTpaHbl,
a Takxe

yhanAaeTcA nagenwve,

roe
TpeboBaHmnA

MeXAYHapOoAHbIX 3KONOrM4yecKmnx Hopm.

10 3ANACHbIE YACTH

10.1 Mpoueaypa 3aka3sa 3anacHbIX YacTeun

Mpn 3anpoce 3anacHbIXx YacTen cregyeT ykasbiBaTb
HasBaHWe, HOMep Mo3vLMK M0 YepTexy B paspese U
NaHHble VOEHTUMMKALMOHHON Tabnuykn (Tvn, garta v

NacnopTHbIA HOMEP).

OTNpaBKOW WNM /IOCTaBKON B MAaCTEpPCKYIio

f Mp ocMOTpe M peMOHTe Hacoca nepes ero

crneTe M3 HEero >XWAKOCTb M TWATesbHO
MOYUCTUTE BHYTPU U CHaPYXH.
MpoMbITb CTPyel BoAbl BCE AOCTYMHblE KOMMOHEHTbI.

3akas MoxeT 6biTb HanpasneH B KomnaHuio "Calpeda
S.p.A." no TenecoHy, hakcy Mm 3NeKTPOHHOI noYTe.

N° HaumeHoBaHue

12.00 Kpbiwka Kopnyca

12.20 BuHTbI

12.21 Taiika

12.33 BuHTbI

12,50 DrKCMpOBaHHbIA PEXYLLMIA HOX

12.52 BuHTbI

12.60 BpatuatoLmica pexyLLmiz Hox

14.00 Kopnyc Hacoca

14.14 YnnoTHUTeNbHOE KOMbLO

14.15 Mpobka

14.20 YnnoTHeHve kopnyca

14.22 KpenexHoe KonbLio

14.24 BuHT

14.46 3arnywka

14.47 Mpoknagka

14.80 npenoxpaHuUTenbHbIi Knanax

15.50 chunbTp

15.70 BuHT

28.00 Patouee koneco

28.04 BnokvpoBOo4Has rarka
paboyero Koneca

28.08 Llaitba

28.20 IMpu3maTnyeckas WoHKa

34.03 KpblluKa MacnAHON Kamepb!

34.04 ynnoTHUTENbHOE KOMbLO

34.08 Taitka

34.09 YnnoTHTensHOE KoNbLo 3arnyluka

34.09 3arnywka

34.12 Bunt

34.13 YnnoTHuTENbHOE KOMbLO

36.00 Mex. ynnoTHeHve

40.00 PagvansHoe ynnoTHUTENbHoe
KonbLo

64.08 3alTHbIA KOXYX

64.12 YnnoTHUTENbHOE KOMbLO

64.14 PacnopHas BTynka

70.00 Kpblwka fsuratens co
CTOPOHbI Hacoca

70.05 YnnoTHUTENbHOE KOMbLO

70.11 KonbsLio 3axuma npoBogoB
(nonnaskoBoe)

70.12 KonbLio mpuKimMHoro ycTpoiicTea

70.13 Waiba

70.16 3axuM Lunara

70.17 32)KMMHOE KONbLIO KOHTPONA
[NaBIeHA

70.20 BuHT

70.32 waitba (nonnasKoBbIit BbIKI04aTENb)

70.33 3)XKIM LUNaHra (MonnaBKoBbIi
BbIK/IHOYaTeb)

70.34 32KMMHOE KONbLIO KOHTPONA
AaBneHua
(nonnaBKoBb I BbIKMIOYATENb)

70.23 YnnoTHUTENbHOE KOMbLO

73.00 MMoAwMnHUK o CTOPOHLI Hacoca

73.04 KonbLo 6e30macHoCTH

73.05 BuHT

73.08 V-06pa3Hoe ynnoTHeH1e

76.00 Kapkac ggurarens ¢ 06MoTKoM

76.01 Koxyx gsurarens ¢ 06MoTKoiA

76.02 Koxyx fsuratens Bcoope

76.04 KonbLo NPWXUMHOTO
YCTPOWCTBA fAN151 MPOBOAOB

76.60 Monnasok

76.62 Kpbllwka Koxyxa

76.63 BuHt

76.64 Pyyka

76.65 Ckoba Ans pyuku

76.66 Lait6a

78.00 Ban ¢ poTOpHbIM KOMMNIEKTOM

78.12 YnnoTHUTENbHOE KOMbLO

81.00 MoawwnHmK

82.01 Kpblwka gsuratens ¢
MPOTMBOMONOXHOI CTOPOHb! !

82.02 BuHt

82.03 YnnoTHUTENbHOE KOMbLO

82.04 KomneHcaLyoHHas npyxvHa

82.05 Bunt "

82.06 'Laitba

82.30 3arnywka

94.00 KongeHcatop

94.04 Ckoba KoHpeHcaTopa

96.00 MMposog,

96.02 Ckoba C BInKOM

96.07 dukcatop nposoa

96.08 Ckoba

96.09 BuHT

96.10 laitka

96.12 ®ukcatop nposoaa

96.13 dukcarop nposoga

(1) OTAEenbHO He nocTaBnseTCa
(2) Cma3o4Hoe Macno
(3) KoHevcTeHTHas cmaska
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11. Mouck HeucnpaBHOCTEN

o7

3arnpeluaeTca oCTaBIATL paboTaTh

CTporo cnenoBaTb UHCTPYKUMAM 3aBOAA-U3rOTOBUTENA; NPU HEO6X0AMMOCTU, obpaliaTbea

ohrumanbHbIi CEPBUCHBIV LIEHTP.

BHUMAHME: nepep npoBefeHnemM Kakor-nmbo onepaummn cregyeT CHATb HanpAXeHue.

Hacoc 6e3 Boabl Aaxe Ha KOPOTKOe BPeMs.

@

CEOi B PABOTE

BO3MOXXHbIE NMPUYUHbI

POSSIBILI RIMEDI

1) ABuratens
He BKJto4a-
eTcA

a)HecooTBeTCcTBYylOWEE
arneKTponunTaHme

6) HenpaBunbHble anekTpuyeckme
coeauHeHnA

B) CpabatbiBaHue ycTpoicTBa AnAa
3alWuThI apuraTtens oT
neperpysku

r) NMnaekne npegoxpasuTen
neperopenvt Unu HevncnpasHble

1) Ban 6nokuposaH

e)Ecnn Bce BblleykasaHHble
NPUYKHBI npoBepeHbl,
BO3MOXHO, nsuratenb
HeuncnpaseH

a) MpoBepunTb, Y4TO CETeBble YacTOTa U HaMPAXEHWe COOTBETCTBYIOT
3NEKTPUYECKM NapameTpam, yka3aHHbIM Ha Tabnnyke.

6) MoacoennHUTb NpaBKbHO CETEBOW Kabenb K KNEMMHON KOpobKe.
MpoBepuTb NPaBUIbHYIO KanM6POBKY TENNO3almTbl (CMOTPY [aHHbIe
Ha Tabnuuke fBuratena) u y6eamTbCA B TOM, YTO 3NEKTPOLLMT nepeq,
[iBuratenem noaKsIo4eH NpasussHO.

B) MpoBepuTb dnekTponuTanne u ybeagmTbcA B TOM, Y4TO Ban Hacoca
BpaLLaeTcA cB0604HO. MpoBepUTL KaNMOPOBKY TENIo3aLmThbl (CMOTPU
Tabnuyky gsuratens).

r) 3aMeHNTb NpPeAoXpaHUTenn, MpOBEPUTb 3NEKTPONUTaHue U
napameTpbl, ykasaHHble B NyHKTax a) v B).

[l) YCTpaHuTb MNpuyMHbI GOKMPOBKM Kak ykasaHo B naparpade
«BbnokupoBka Hacoca».

e) OTpeMOHTMpPOBaTb WMAM 3aMEHWTb ABuratenb B OuLManbHOM
CEPBUCHOM LIEHTpE.

2) bnokupoBska
Hacoca

a) Monapaxve TBepAbIX NpeaMEToB
B paboyee Koneco Hacoca
6) BnoknpoBKa NOAWMMHNKOB

a) Ecnn BoamoxHO, pa3obpatb KOpnyc Hacoca U yaanmTb NOCTOPOHHIE TBEPAbIE
npeameTbl M3 pabodyero komeca; npu HeobxoamumocTw, obpaTuTbcA B
O(pVLIMANLHBIA CEPBICHBIA LIEHT.

6) Ecnn nospexaeHbl NOAWWMHUKWA, 3aMEHUTb WX WUAn, npu
HeobXxoAMMOCTH, 06paTUTLCA B O(OULIMANbHBIA CEPBUCHBIN LIEHTP.

3) Hacoc
pa6otaert, HO
He Kavaet
BOAY.

a) MpucyTcTBre BO3ayxa BHYTpYW
Hacoca WM BcacblBatoleit
TPy6bI

6) OUnbTP Ha BCaCbIBaHWM 3aCOPEH

a) CTpaBMTb BO3AyX M3 Hacoca 4yepes 3arfyWKy Hacoca u/mnu ¢
MOMOLLIO PerynMpoBOYHOro KnamnaHa Ha BbIXOAe. I'Iposecm CHOBa
npoleaypy 3anosiHeHnA A0 MOHOro BbiBOAA BO3AyXa.

6) MouncTUTb OUNBLTP; NPY HEOBXOAMMOCTH, 3aMeHNTb. CMOTPY Takxe

MyHKT 2-6.

4)
HepocTtaTouH
bl pacxopn,

a) Tpybbl ¥ (OUTUHTU  CULLKOM
MasieHbKOro AuameTpa, YTo BedeT
K Ype3MepHoii noTepe Hamnopa

6) MpyicyTCTBNE OTNOXEHUIA UK
TBEpAbIX NPeAMETOB B NMPOX0AAX
paboyero koneca

B) Paboyee koneco 13HowWweHo

r) VI3HOLEHbI KOHTAKTHbIE NOBEPXHOCTH
paboyero Koneca 1 kopnyca Hacoca

1) YpeamepHan BA3KOCTb
nepekayvBaemMon  XXWAKOCTW
(ecnn nepeka4yvBaeTcA He BOAA)

€) HenpasurbHoe Hanpasnene BpaLLierva

a) Micnonb3osaTb TPyObl M (OUTUHIX, NOAXOAALLME ANA AAaHHON paboTbl

6) MouncTnTL paboyee KONECO M YCTAHOBUTL PUMbTP Ha BCACbIBAHWM
[NA NpefoTBPaLLEeHNA nonafaHuA TBepablX NpeaMeToB

B) 3ameHnTb paboyee Koneco; npu HeobXoAMMOCTM, 06paTuTbCA B
orLmanbHbIA CEPBUCHBIN LEHTP.

r) 3ameHuTb paboyee KOneco 1 Kopnyc Hacoca.

1) Hacoc He nogxoanT AnA AaHHOW XNAKOCTH.

€) MoMeHATb dneKTpuYecKre CoeanHEHNA B KNEMMHOV Kopobke unu B
3neKTpoLyTe.

5) LLlym n B6pa-
LmA Hacoca

a) Hapywena 6anaHcupoBka
BpaLlLaioLLerica Yactu

6) V13HOLWEeHb! NOALIMMHWKN

B) Hacoc v Tpy6bl N10X0 3aKkpenneHbl

r) Cnvwkom 60MbLIOKA pacxod Ana
[mameTpa BbIXO4HOW TPy6bl

) HenpasunbHoe anekTponuTaHue

a) MpoBepnTb, 4TO TBEPAbIE NPeAMeThI He 3aCOPAIOT paboyee Koneco
6) 3aMeHUTb NOALIMIMHUKN

) 3akpenuTb [OMKHBIM 06Pa30M BCACHIBAIOLLYIO M MOAAIOLLYIO TPYObI

) Mcnonb3oBatb  6onblumii anameTp nnm CHU3UTb
MpOU3BOANTENBHOCTb Hacoca

1) MpoBepnTb COOTBETCTBME CETEBOTO HAMPAXEHUA.

2w

6) YTeuka
Yyepes Mexa-
H14eckoe
YNIOTHEHNe

a) MexaHuyeckoe YNIOTHEHNE
pabotano 6e3 Boabl Unn 3anvnna

6) MexaHnyeckoe YyNNoTHeHue
nowapanaHo abpasnBHbIMU
4acTmuamu, NpucyTCTBYIOWMMM
B NepeKaynMBaemMon XuaKocTu

B cnyyaax a) u 6) 3amMeHWTb NPOKNAAKY; Npyv HEOOXOAUMOCTH,

06paTUTLCA B 0hULIMANbHBIA CEPBUCHBIN LIEHTP.

a) Y6eamTbCcA B TOM, 4TO KOPMYC Hacoca 3arnofiHeHbl XMAKOCTHIO U 4TO
BO3AYX MOHOCTbIO YAANEH.

6) YCTaHOBMTb (OUMbTP Ha BCACbIBaHUM U UCMONb30BaThL YMIOTHEHNE,
COOTBETCTBYIOLLEE XapaKTeprCcTMKaM nepeKaimBaemMoi XnaKoCTH.

B AaHHble UHCTPYKLUUN MOryT ObITb BHECEHbI U3MEHEHWS
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12. ALLEGATI GX On
12.1 Dimensioni e pesi 1
Dimensions and weights
Abmessung und Gewicht
Dimensions et poids
Dimensiones y pesos 3
Métt och vikt = =
Afmetingen en gewicht
AlaoTtdoeig kai Bapn
Fa6apuTbl u BeC
R5E®
GQR
mm
TYPE h h
min | max
GQRM 10-10 GF | 225 | 315
h GQRM 10-12 GF | 240 | 330
h max GQRM 10-14 GF | 240 | 330 TYPE mm kg
min .
B GQRM 10-16 GF | 265 | 355 fM |h max|h min| GXV |GXVM
GQRM 10-18 GF | 285 | 375 GXV(M) 40-7 | 433 | 508 | 248 [10,1 |11,7
GXV(M) 40-8 | 458 | 533 | 273 |11,7 [13,2
min 500 ¥ 250 GXV(M) 409 | 458 | 533 | 273 [11,7 |13,2
mm kg
TYPE fM  |h max|h min| GXC|GXC!
GXC(M) 40-10| 433 | 508 | 248 |10,1|11,7
GXC(M) 40-13| 458 | 533 | 273 | 11,7 |13,2
>0n 20n
e =l
TYPE . ko TYPE _ kg
fM hmax| hmin | GQR |GQRM M hmax | hmin | GQR |GQRM
GQR(M) 10-10| 390 | 410 | 205 | 14 15 GQR(M)1032-10 | 395 | 415 | 210 | 14,7 | 157
GQR(M) 10-12| 405 | 425 | 220 | 14,5 | 155 GQR(M)1032-12 | 410 | 430 | 225 | 152 | 16,2
GQR(M) 10-14| 405 | 425 | 220 | 14,5 | 155 GQR(M) 1032-14 | 410 | 430 | 225 | 152 | 16,2
GQR(M) 10-16 | 430 | 450 | 245 | 16 18 GQR(M)1032-16 | 435 | 455 | 250 | 16,7 | 18,7
GQR(M) 10-18 | 450 | 470 | 265 | 17,5 | 19 GQR(M) 1032-18 | 455 | 475 | 270 | 18,3 | 19,7
GQR  10-20 | 450 | 470 | 265 | 19 - GQR  1032-20 | 455 | 475 | 270 | 19,7 -
GQRM 10-20 | 480 | 500 | 295 - 20,5 GQRM 1032-20 | 485 | 505 | 300 - 21,2
GQ, GX, GM Rev. 9 711780



12. ALLEGATI

121
Dimensioni e pesi, Dimensions and weights
Abmessung und Gewicht, Dimensions et poids GQG

Dimensiones y pesos, Matt och vikt
Afmetingen en gewicht, Aiaotdosiq kai Bapn
FaGaputhbl n Bec, R~ 5ER

500 min
GQV 65 12 ﬂ:f\ 313
59 86 218
—
600 min ) %5
392 On
85_, 268 T
3/4"
) 7 @
[\
&
o 3
@ £
|
o Ti™]
N| <]
e

x
©
£
o
©
n
§ off | 16
3 —3=T 8
= — = 1S /
S —~7 | 5 y
N £ —t
9 £
< G112
390 1SO 228
©120 | DN 32

PN6

TYPE

GQG |GQGM
GQG(M) 6-18 | 18,5 | 19,5
GQG(M) 6-21 | 18,7 | 19,7
GQG(M) 625 | 19 | 20

M h'max| hmin GQV |GQVM
GQVM)65-9 | 540 | 615 | 355 22 | 235
GQV  65-11| 540 | 615 | 355 | 23,5 -
GQVM 65-11 570 | 645 | 385 -

72180 GQ, GX, GM Rev. 9



12. ALLEGATI

GQV  50-15 | 625 | 365
GQVM 50-15 | 655 | 395

1 2-1 : 500 min )
Dimensioni e pesi 12 284
Dimensions and weights 86 ' 190
Abmessung und Gewicht |
Dimensions et poids mm \
Dimensiones y pesos TYPE wl ok W T> | V
Matt och vikt max| min ‘ 1 . on
2:::::2;%?" en %Z""icht GQV(M) 508 | 580 | 320 ‘
Faﬁapmblqw Bec o GQV(M) 50-9 | 560 | 520 3| <
Rt588 GQV(M) 50-11 | 605 | 345 | )
GQN, GQs, gav GQV(M) 50-13 | 625 | 365 ‘

|
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S
S *
On
Off x
0| n
2 8 £
o c
D o
~ 0|
(0] % £
g £
o
o:[ L
(o]
‘ 250
f |
mm 1
TYPE h h kg()
DN [at [fM | 11 [ 12 | I3 | j5 [@p]| j1 |max|min|GQS |GQSM
GQS(M) 40-9 |G 112 120 | 385] 78 | 81 [ 110]222] 40 [410] 460| 200[10,5] 10,5
GQS(M)50-8 | G2 | 145|460 89 | 94 [130]264] 50 [452] 535] 275[14,8] 15,8 L
GQS(M)50-9 | G2 |145(460| 89 | 94 [130|264 | 50 |452| 535| 275| 15 | 16 ('(—ﬁ“\\\
GQS(M)50-11 | G2 | 145485] 89 | 94 [130]264] 50 [452] 560| 300[15,8] 17.8 g\\//)
GQS(M)50-13 | G2 | 145|505| 89 | 94 | 130|264 50 | 452 580| 320[18,8] 20,3 = ‘
GQS 50-15 G2 |145|505| 89 | 94 | 130|264 | 50 | 452 580| 320(20,3| - 1
GQSM 50-15 | G2 | 145|535| 89 | 94 | 130|264 50 | 452 610| 350| - |21.8 —
TYPE hooh kg
TYPE mm hooh kg(1) fM | max | min | GQV|GQVM
DN |at [t |11 |12 ]13]i5 |@p] it |max|min|aan|canm GQV(M) 50-8 | 460 | 535 | 275 | 15 | 16
GQN(M)50-13 | G2 [152,5493] 92 |104]130]272] 50 [ 452] 568] 308[ 16 | 18 GQV(M) 50-9 | 460 | 535 | 275 |15,2 /16,2
GQN(M) 50-15 | G2 |152,5/513| 92 [ 104130 272] 50 | 452] 588] 328] 19 | 20,5 GQV(M) 50-11| 485 | 560 | 300 | 16 | 18
GON 5017 |G2 |1525513] 92 [104]130]272| 50 | 452] 588| 32820,5 - GQV(M) 50-13| 505 | 580 | 320 | 19 |20,5
GQNM 50-17 | G2 [1525543] 92 [ 104]130]272| 50 [452] 618] 358 - | 22 GQV_ 50-15) 505 | 580 | 320 |20.5| -
() Con lunghezza cavo: 10 m () with cable length: 10 m GQVM 50-15| 535 | 610 | 350 | - | 22
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12. ALLEGATI

12.1 Dimensioni e pesi, Dimensions and weights

395

’

Abmessung und Gewicht, Dimensions et poids

Dimensiones y pesos, Matt och vikt
Afmetingen en gewicht, AlaoTtdoeig kai Bapn

Fa6aputbl u Bec, R<T5EE

GMC, GMV

500 min

22

G21s0228

176
134
il

540

\
150228 _G 2 \
\
\

155

GMC @ 45

600 min

DN 65

EN 10922
PN 10

GMV @ 50

530 max

248

kg

GMC 945

530 max

GMV 50CE | 27 GMC 50CE | 28 GMV 50-65C 29 GMC 50-65C 30

GMV 50BE | 28 GMC 50BE | 29 GMV 50-65B 30 GMC 50-65B 31

GMV 50AE | 29,5 GMC 50AE | 30,5 GMV 50-65A 31,5 GMC 50-65A 32,5

GMVM 50CE | 27 GMCM50CE | 28 GMVM 50-65C 29 GMCM 50-65C 30

GMVM 50BE | 28,5 GMCM50BE | 29,5 GMVM 50-65B 30,5 GMCM 50-65B 31,5
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12.2 Schema elettrico - Electrical diagram - Schaltbild - Schéma électrique - Esquema eléctrico
Elschema - Schakelschema - HAekTpiki} o0vdeon - Cxema nogknioveHus — B RS H
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12.3. Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio

Drawing for dismantling and assembly
Zeichnung fiir Demontage und Montage
Dessin pour démontage et montage
Dibujo para desmontaje y montaje
Ritning fér demontering och montering
Onderdelentekening

YepTex Ans AeMOHTaXa U cO0pku
BESLHRE
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12.3. Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
Drawing for dismantling and assembly
Zeichnung fiir Demontage und Montage
Dessin pour démontage et montage
Dibujo para desmontaje y montaje
Ritning for demontering och montering
Onderdelentekening
YepTex ans AeMOHTaXKa U cO0pKu
BESARE
GXC, GXV
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12.3.

Disegno per lo smontaggio ed il rimontaggio
Drawing for dismantling and assembly GMC, GMV
Zeichnung fiir Demontage und Montage

Dessin pour démontage et montage
Dibujo para desmontaje y montaje
Ritning for demontering och montering

Onderdelentekening
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(1)) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Noi CALPEDA S.p.A. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che le Pompe GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM.,
GM. M, tipo e numero di serie riportati in targa, sono conformi a quanto prescritto dalle Direttive 2006/42/CE,
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU e dalle relative norme armonizzate.

DECLARATION OF CONFORMITY

We CALPEDA S.p.A. declare that our Pumps GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, with pump type and serial number
as shown on the name plate, are constructed in accordance with Directives 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU and assume full responsibility for conformity with the standards laid down therein.

() KONFORMITATSERKLARUNG

Wir, das Unternehmen CALPEDA S.p.A., erklaren hiermit verbindlich, daB die Pumpen GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M,
Typbezeichnung und Fabrik-Nr. nach Leistungsschild den EG-Vorschriften 2006/42/EG, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU entsprechen.

(F) DECLARATION DE CONFORMITE

Nous, CALPEDA S.p.A., déclarons que les Pompes GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, modele et numero de série marqués
sur la plaque signalétique sont conformes aux Directives 2006/42/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

(ED DECLARACION DE CONFORMIDAD

En CALPEDA S.p.A. declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que las Bombas GX., GX. M, GQ., GQ. M,
GM., GM. M, modelo y numero de serie marcados en la placa de caracteristicas son conformes a las disposiciones de
las Directivas 2006/42/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

OVERENSSTEMMELSESERKL/ERING

Vi CALPEDA S.p.A. erkleerer hermed at vore pumper GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, pumpe type og serie nummer
vist pa typeskiltet er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv 2006/42/EC, 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2014/35/EU og er i overensstemmelse med de heri indeholdte standarder.

(P)) DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Noés, CALPEDA S.p.A., declaramos que as nossas Bombas GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, modelo e nimero de
série indicado na placa identificadora sdo construidas de acordo com as Directivas 2006/42/CE, 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2014/35/EU e somos inteiramente responsaveis pela conformidade das respectivas normas.

(NL) CONFORMITEITSVERKLARING

Wij CALPEDA S.p.A. verklaren hiermede dat onze pompen GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, pomptype en serienummer
zoals vermeld op de typeplaat aan de EG-voorschriften 2006/42/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU voldoen.

(sF) vakuuTUS

Me CALPEDA S.p.A. vakuutamme ettd pumppumme GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, malli ja valmistusnumero
tyyppikilvesta, ovat valmistettu 2006/42/EU, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU direktiivien mukaisesti ja CALPEDA
ottaa tdyden vastuun siitd, etté tuotteet vastaavat nait4 standardeja.

(s) EU NORM CERTIFIKAT

CALPEDA S.p.A. intygar att pumpar GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, pumptyp och serienummer, visade pa
namnplaten &r konstruerade enligt direktiv 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Calpeda atar sig fullt ansvar
foér 6verensstdmmelse med standard som faststéllts i dessa avtal.

AHAQSH SYMOQNIAZ

Epeiq wg CALPEDA S.p.A. dnAdvouge 6Tt ot avtAieg pag autég GXC, GXCM, GXV, GXVM, GMC, GMCM, GMV, GMVM, pe T0ro kai aptBpo oetpag
Kataokeung Omou avaypddete oty rvakida g avrAiag, kataokeudlovtal oUpdwva pe Tig odnyieg 2006/42/E0K, 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU, kat avaapBavoupie mipn UmeuBuvOTNTa yia oupdwvia (CURMOPDWON), e TA OTAVTAPG TWV TIPOBLAYPAD®Y AUTMV.

UYGUNLUK BEYANI

Bizler CALPEDA S.p.A. firmasi olarak GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, Pompalarimizin, 2006/42/EC, 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2014/35/EU, direktiflerine uygun olarak imal edildiklerini beyan eder ve bu standartlara uygunluguna dair tiim sorumlulugu Ustleniriz.

[eknapauys COOTBETCTBUSA

KomnaHus “Calpeda S.p.A.” 3aaBnsieT ¢ NOMHON OTBETCTBEHHOCTLIO, Y4TO Hacockl cepuit GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM.,
GM. M, TN 1 cepuiiHbIA HOMEP KOTOPbIX yKa3blBaeTCS Ha 3aBOACKON Tabnmyke COOTBETCTBYIOT TpeboBaHWAM
HopmaTtumBoB 2006/42/CE, 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

o1

FAREE R AR 2 5 AR EAEA1HER GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M, R&FI7k R (fE5858 LirR KRB S F

%}%g’»}ﬁfu?ﬁ;ﬁaﬁﬁﬁﬁi B £ E3k:2006/42/CE,2011/65/EU,2014/30/EU, 2014/35/EU. 752} B i1 £ b g 47 H &30
W B TI1T.

Il Presidente
Montorso Vicentino, 01.2022 U\l\ﬁf%@#y
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UK DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer’s Name: Calpeda S.P.A.

Address: Via Roggia di Mezzo 39, 36050 Montorso Vicentino (V1) Italy

We Calpeda S.P.A. declare that: the undersigned company certifies under its sole responsibility that the pumps speci-
fied below satisfy the following requirements of UK regulations.

Pump Models : GX., GX. M, GQ., GQ. M, GM., GM. M

UK Regulations:

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

Applicable designated standards:

BS ISO 12100:2010; BS 809:1998+A1:2009

BS 60335-1:2012/A2:2019; BS 60335-2-41:2003/A2:2010

BS 55014-1:2017; BS 55014-2:2015; BS 61000-3-2:2014; BS 61000-3-3:2013/A1:2019
Person authorised to compile the technical file: Mettifogo Marco

Il Presidente
Calpeda S.p.A. Via Roggia di Mezzo 39, 36050 Montorso Vicentino (VI) Italy

Marco Mettifo

Montorso Vicentino - Italy — 1 January 2022

Per facilitare l'dentificazione della pompa sommersa, togliere I'etichetta con il codice a barre dalla scatola d'imballo e applicarla qui sotto.
To facilitate identification of the submerged pump, remove the bar-code label from the packaging and attach here.

Um die Identifizierung der eingetauchten Pumpe zu erleichtern, Strichkode-Etikett von der Verpackung lésen und hier befestigen.
Pour faciliter lidentification de la pompe submergée, enlever I'étiquette avec le code barre du carton d’emballage et 'appliquer ici.
Para facilitar la identificacion de la bomba sumergida, cortar la etiqueta con el codigo de barras de la caja de embalaje y pegarla aqui abajo.
For att faststélla identiteten pa den drénkbara pumpen, tag etiketten med streckkoden fran férpackningen och fast den hér.

Om identificatie van dompel pomp te vereenvoudigen, bar-code etiket van doos hier bevestigen.

[ina obneryerns MaeHTUMKALM HAcoCa CHUMITE ATUKETKY CO LUTPUXKOAOM C YNakOBOYHON KOPOOKM 1 MPUKNENTE ee 3AECh.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
G I\ SAVE THESE INSTRUCTIONS

DIESE BETRIEBSANLEITUNG AUFBEWAHREN
CoD. CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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| SPARA DENNA INSTRUKTIONEN

I DIT BEDIENINGSVOORSCHRIFT BEWAREN
| ®YAAZTE AYTEZ TIZ OAHTIEZ

: COXPAHAUTE OAHHBIE UHCTPYKLNAN !
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Calpeda s.p.a. - Via Roggia di Mezzo, 39 - 36050 Montorso Vicentino - Vicenza / Italia
Tel. +39 0444 476476 - E.mail: info@calpeda.it www.calpeda.com






