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é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
èÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ Ò Ó‰ÌËÏ ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ËÁ
ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ıÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË, Ò ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‰‡˛˘ËÏ
Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ.
GXR: Ò ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ (с режущими лопастями).
GXV: ÓÒ‡ÊÂÌÌÓÂ ‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ (‚ËıÂ‚Ó„Ó ÚËÔ‡)
Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÚÒfl ÔÂÂÍ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ÔÓıÓ‰fl˘ÂÈ ÏÂÊ‰Û
ÍÓÊÛıÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ë Ì‡ÛÊÌ˚Ï ÍÓÊÛıÓÏ.
Ñ‚ÓÈÌÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ì‡ ‚‡ÎÛ ‚ Ï‡ÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ.
åËÌËÏ‡Î¸Ì˚Â ‡ÁÏÂ˚ Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË, ‡ÁÌÓÓ·‡ÁÌÓÂ
ÔËÏÂÌÂÌËÂ, напор до 12,7 м ‡ÒıÓ‰ ‰Ó 220 Î/ÏËÌ.
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚Ó„Ó ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎfl ‰Îfl ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓ„Ó
Á‡ÔÛÒÍ‡ Ë ÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË.

èËÏÂÌÂÌËÂ
GXR: - èÂÂÍ‡˜Í‡ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ Ú‚Â‰˚Â ÚÂÎ‡

‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó 10 ÏÏ.
- ‰ÂÌ‡Ê Á‡ÚÓÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ËÎË ‚‡ÌÌ
- Á‡·Ó ‚Ó‰˚ ËÁ ÔÛ‰Ó‚, ‚Ó‰ÓÔÓÚÓÍÓ‚, ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Îfl 

‰ÓÊ‰Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚; ËË„‡ˆËfl

GXV: - èÂÂÍ‡˜Í‡ ˜ËÒÚÓÈ ËÎË слегка Á‡„flÁÌÂÌÌÓÈ ‚Ó‰˚,
ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ Ú‚Â‰˚Â взвешенные ÚÂÎ‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó 25 ÏÏ.

- H‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ ‰Îfl ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÒÓ‰ÂÊ‡˘Ëı Ú‚Â‰˚Â
ËÌÓÓ‰Ì˚Â ÚÂÎ‡ Ë ‰ÎËÌÌ˚Â ‚ÓÎÓÍÌËÒÚ˚Â ˜‡ÒÚËˆ˚.

ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÒÌ‡ÛÊË ‰ÎËÌ‡ Í‡·ÂÎfl ÔËÚ‡ÌËfl ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
ÏÂÌÂÂ 10 Ï, ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ EN 60335-2-41

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 50°C.
ÉÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl Ï‡ÍÒ. 5 Ï.
Минимальный уровень опустошения с поплавком 70 ÏÏ ‰Îfl GXR Ë 130
мм ‰Îfl GXV.
Минимальный уровень ручного опустошения 15 ÏÏ ‰Îfl GXR Ë 30 мм
‰Îfl GXV.
çÂÔÂ˚‚Ì‡fl ‡·ÓÚ‡.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
GXR, GXV: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%)

ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 400 Ç (±10%).
GXRM, GXVM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%) Ò ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚˚Ï
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ Ë ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.
Встроенный конденсатор.
àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.
á‡˘ËÚ‡ IP X8 (‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ„ÛÊÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË).
é·ÏÓÚÍ‡ ÒÛı‡fl Ò двойной ÔÓÔËÚÍÓÈ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ Í ‚Î‡„Â.
àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ EN 60 335-2-41.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡
ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ

ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸

äÓÊÛı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
1.4301 EN 10088 (AISI 304)

ä˚¯Í‡ ÍÓÊÛı‡

êÛ˜Í‡ Полипропилен
Ç‡Î ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸1.4305 EN 10088 (AISI 303)
åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, NBR

ëÏ‡ÁÍ‡ ‰Îfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ÅÂÎÓÂ Ï‡ÒÎÓ ‰Îfl ÔË˘Â‚Ó„Ó Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl  - частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- ‰Û„ËÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl   - ‰ÎËÌ‡ Í‡·ÂÎfl 10 Ï
- С фиксированным (магнитным) поплавковым выключателем.
- двигатель предрасположен для работы с инвертором.
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Ø
 2

5

Ø
 1

0

GXR  9

GXR  11

GXR  13

GXV  25-6

GXV  25-8

GXV  25-10

-  GXRM  9

-  GXRM  11

-  GXRM  13

-  GXVM  25-6

-  GXVM  25-8

-  GXVM  25-10

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ

äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ

ПÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËGXR, GXVGXR, GXV

ç‡ÒÓÒ˚ ä‡·ÂÎ¸ поплавковый выключатель
материал кабеля сечение ÑÎËÌ‡ розетка материал кабеля сечение

CEE 7(VII)

GXRM 9 H05RN-F 3G0,75 mm2 5 m Да H07RN-F 3G1 mm2

GXVM 25-6

GXRM 11, 13 H07RN-F 3G1 mm2 5 m Да H07RN-F 3G1 mm2

GXVM 25-8, 25-10

GXR 9 H05RN-F 4G0,75 mm2 5 m нет нет -
GXV 25-6

GXR 11, 13 H07RN-F 4G1 mm2 5 m нет нет -
GXV 25-8, 25-10

èÎÓÚÌÓÒÚ¸ = 1000 kg/m             äËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚flÁÍÓÒÚ¸ u = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

ç‡ÒÓÒ˚

1) ÔË ‰ÎËÌÂ Í‡·ÂÎfl 5 Ï

ÏÏ ç‡ÒÓÒ˚

1) ÔË ‰ÎËÌÂ Í‡·ÂÎfl 5 Ï

ÏÏ
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fM

TYPE
mm

265

300

300

h
min

h
max

100

135

135
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225

fM

TYPE
mm

302

337

337

h
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h
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Off

On

min 350 x 350

70

340

Ø 176

fM

G 1
ISO 228

1/4

3.93.037/3

Off

On

min 350 x 350

130

375

Ø 176

fM

G 1
ISO 228

1/4

3.93.037/3

h
maxh

min

min 250 x 250

Ø 176

fM

3.93.037/3

GXRM  9 GF

GXRM  11 GF

GXRM  13 GF

h
max

h
min

min 250 x 250

Ø 176

fM

3.93.037/3

GXVM  25-6 GFA

GXVM  25-8 GFA

GXVM  25-10 GFA

ПÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËGXR, GXVGXR, GXV

èËÏÂ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

GXR GXV

С фиксированным (магнитным) поплавковым выключателем.

ç‡ÒÓÒ˚
ÏÏ

ç‡ÒÓÒ˚
ÏÏ

è
ÛÒ

Í

é
ÒÚ

‡Ì
Ó‚

Í‡

è
ÛÒ

Í

é
ÒÚ

‡Ì
Ó‚

Í‡
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ÇË‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ

ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ G1 1/4 ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÍ‚‡ÊËÌ‡ı ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‚‚Âı, ˜ÚÓ
ÒÌËÏ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó
Ô‡ÚÛ·Í‡ Ì‡ Ì‡ÒÓÒÂ.

Простое регулирование
поплавка: позволяет
корректировку уровней
запуска и остановки
насоса. 

PÛÍÓflÚÍ‡ из полипропилен‡

Ç‡Î ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

Легкая замена
конденсатора.

Решетка всасывания с двойным рядом
отверстий против засорения.
GXVM: Пропускает Ú‚Â‰˚Â ÚÂÎ‡
‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó 25 ÏÏ

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÚÒfl
ÔÂÂÍ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ ‚Ó‰ÓÈ,
ÔÓıÓ‰fl˘ÂÈ ÏÂÊ‰Û
ÍÓÊÛıÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ë
Ì‡ÛÊÌ˚Ï ÍÓÊÛıÓÏ.

З‡˘ËÚÌ˚È ÍÓÊÛı  в‡Î‡
из нержавеющей
керамизированной стали.

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

Двойное уплотнение на валу в масляной камере для
надежной защиты двигателя от воды и для защиты от
сухого хода.

М‡ÒÎflÌ‡я Í‡ÏÂ‡

Решетка  всасывания  с
двойным рядом отверстий
против засорения.
GXRM: Пропускает Ú‚Â‰˚Â
ÚÂÎ‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó 10 ÏÏ.

GXV

GXR

Запатентовано

ПÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËGXR, GXVGXR, GXV
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é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
èÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ Ò Ó‰ÌËÏ ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ, ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ËÁ
ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ıÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚ÓÈ ÒÚ‡ÎË, Ò ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓ‰‡˛˘ËÏ
Ô‡ÚÛ·ÍÓÏ.
GXR: Ò ÓÚÍ˚Ú˚Ï ‡·Ó˜ËÏ ÍÓÎÂÒÓÏ (с режущими лопастями).
Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÚÒfl ÔÂÂÍ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ ‚Ó‰ÓÈ, ÔÓıÓ‰fl˘ÂÈ ÏÂÊ‰Û
ÍÓÊÛıÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ë Ì‡ÛÊÌ˚Ï ÍÓÊÛıÓÏ.
Ñ‚ÓÈÌÓÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ Ì‡ ‚‡ÎÛ ‚ Ï‡ÒÎflÌÓÈ Í‡ÏÂÓÈ.

èËÏÂÌÂÌËÂ
- èÂÂÍ‡˜Í‡ ˜ËÒÚÓÈ ‚Ó‰˚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ÂÈ Ú‚Â‰˚Â ÚÂÎ‡ ‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó

12 ÏÏ.
- ‰ÂÌ‡Ê Á‡ÚÓÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ËÎË ‚‡ÌÌ
- Á‡·Ó ‚Ó‰˚ ËÁ ÔÛ‰Ó‚, ‚Ó‰ÓÔÓÚÓÍÓ‚, ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Îfl ‰ÓÊ‰Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚;

ËË„‡ˆËfl
ÔË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÒÌ‡ÛÊË ‰ÎËÌ‡ Í‡·ÂÎfl ÔËÚ‡ÌËfl ÌÂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
ÏÂÌÂÂ 10 Ï, ÔÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÛ EN 60335-2-41

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 40°C.
ÉÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl Ï‡ÍÒ. 5 Ï.
Минимальный уровень опустошения с поплавком 70 ÏÏ .
Минимальный уровень ручного опустошения 15 ÏÏ.
çÂÔÂ˚‚Ì‡fl ‡·ÓÚ‡.

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
GXR: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%)

ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 400 Ç (±10%).
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 10 Ï, 4G1 ÏÏ2, ÚËÔ H07RN-F без вилкË.

GXRM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%) Ò ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚˚Ï
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ Ë ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.
Встроенный конденсатор.
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 10 Ï, 3G1 ÏÏ2, (3G1,5 ÏÏ2 ‰Îfl 1,1 кÇт, 3G2,5
ÏÏ2 ‰Îfl 1,5 кÇт, ÚËÔ H07RN-F с вилкой CEI-UNEL 4716E.

àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.
á‡˘ËÚ‡ IP X8 (‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ„ÛÊÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË).
é·ÏÓÚÍ‡ ÒÛı‡fl Ò ÚÓÈÌÓÈ ÔÓÔËÚÍÓÈ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ Í ‚Î‡„Â.
àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ EN 60 335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl - частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- ‰Û„ËÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl   - ‰ÎËÌ‡ Í‡·ÂÎfl 20 Ï
- С фиксированным (магнитным) поплавковым выключателем.
- двигатель предрасположен для работы с инвертором.
- Úрехфазные насосы со встроенным поплавковым выключателем.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚

ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡
ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡
ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ

ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸

äÓÊÛı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
1.4301 EN 10088 (AISI 304)

ä˚¯Í‡ ÍÓÊÛı‡

êÛ˜Í‡ Полипропилен

Ç‡Î ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸1.4301 EN 10088 (AISI 304)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, NBR

ëÏ‡ÁÍ‡ ‰Îfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ÅÂÎÓÂ Ï‡ÒÎÓ ‰Îfl ÔË˘Â‚Ó„Ó Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl

ПÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËGXR 12GXR 12
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TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2800 Ó·./ÏËÌ.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

ПÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËGXR 12GXR 12

äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ

èÎÓÚÌÓÒÚ¸ = 1000 kg/m             äËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚flÁÍÓÒÚ¸ u = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸.

ç‡ÒÓÒ˚

1) ÔË ‰ÎËÌÂ Í‡·ÂÎfl 10 Ï
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Off

On

min 550 x 550

Ø 228

fM

G 1
ISO 228

1/2

3.93.037/3

min 350 x 350

Ø 228
3.93.037/3

GXRM 12-10 GF
GXRM 12-12 GF
GXRM 12-14 GF
GXRM 12-16 GF

360
fM

375
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a
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3504.93.602
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h
max

h
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h
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h
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fMa

GXR 12-10 - GXRM 12-10
GXR 12-12 - GXRM 12-12
GXR 12-14 - GXRM 12-14
GXR 12-16 - GXRM 12-16
GXR 12-18 - GXRM 12-18
GXR 12-20 - GXRM 12-20

èËÏÂ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

С фиксированным (магнитным) поплавковым выключателем.

ПÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËGXR 12GXR 12
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ÇË‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ

ПÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎËGXR 12GXR 12

ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì˚È ÔÓ‰‡˛˘ËÈ Ô‡ÚÛ·ÓÍ G1 1/2 ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
‚ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı ÒÍ‚‡ÊËÌ‡ı ÔÓ‚Ó‡˜Ë‚‡ÂÚÒfl ‚‚Âı, ˜ÚÓ
ÒÌËÏ‡ÂÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ‚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËË ÍÓÎÂÌ˜‡ÚÓ„Ó
Ô‡ÚÛ·Í‡ Ì‡ Ì‡ÒÓÒÂ.

Простое регулирование
поплавка: позволяет
корректировку уровней
запуска и остановки
насоса. 

PÛÍÓflÚÍ‡ из полипропилен‡

Ç‡Î ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

Легкая замена
конденсатора.

Решетка всасывания с двойным рядом
отверстий против засорения c проходом
для твердых тел размером до 12 мм

Ñ‚Ë„‡ÚÂÎ¸ ÓıÎ‡Ê‰‡ÂÚÒfl
ÔÂÂÍ‡˜Ë‚‡ÂÏÓÈ ‚Ó‰ÓÈ,
ÔÓıÓ‰fl˘ÂÈ ÏÂÊ‰Û
ÍÓÊÛıÓÏ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl Ë
Ì‡ÛÊÌ˚Ï ÍÓÊÛıÓÏ.

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ ËÁ ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË

Двойное уплотнение на валу в масляной камере для
надежной защиты двигателя от воды и для защиты от
сухого хода.

М‡ÒÎflÌ‡я Í‡ÏÂ‡

á‡Ô‡ÚÂÌÚÓ‚‡ÌÓ
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