
Характеристическая кривая

Автоматическая подъемная станция для
грязных фекальных водGEOTRIT

Исполнение
Бытовая система измельчения для стоков от унитазов и
умывальников туалетных комнат, расположенных в любой
части дома.
Станция GEOTRIT позволяет довести линию до
канализационной системы, когда расположение
последней не позволяет выполнить стандартную
подводку.
Узел состоит из измельчителя, клапана с заслонкой и
угольного фильтра.
Станция GEOTRIT поставляется в комплекте с
патрубками, коленом и хомутами.

Эксплуатационные ограничения
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 ГцКласс защиты: IP44
Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт
Максимальный потребляемый ток: 1,9 А
Вертикальный выход: макс. 4 м
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 35°C

Приложения
Станции GEOTRIT используются для сточных вод, идущих от:

WC Lavaboунитазов умывальников
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Установка

4.93.486

Габариты и вес
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Рабочие показатели

Автоматическая подъемная станция для
грязных фекальных водGEOTRIT

вес: 6,6 кг



Исполнение
Бытовая система измельчения для стоков от унитазов,
умывальников, биде и душевых кабин.
Станция GEOCOMP позволяет выполнять полноценную
туалетную комнату на подвальном этаже или в
пристройке дома.
Узел состоит из измельчителя, клапана с заслонкой и
угольного фильтра.
Станция GEOCOMP поставляется в комплекте с
патрубками, коленом, заглушками и хомутами.

Эксплуатационные ограничения
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 ГцКласс защиты: IP44
Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт
Максимальный потребляемый ток: 1,9 А
Вертикальный выход: макс. 4 м
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 35°C

Характеристическая кривая

Приложения
Станции GEOCOMP используются для сточных вод, идущих от:

WC Lavabo Bidet Vasca Doccia

GEOCOMP Автоматическая подъемная станция для
грязных фекальных вод

унитазов биде ванн душейумывальников
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Установка

4.93.485

Габариты и вес
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GEOCOMP Автоматическая подъемная станция для
грязных фекальных вод

вес: 6,8 кг



GEOCLEAN
Исполнение
Подъемная станция для стоков от умывальника,
посудомоечной машины и стиральной машины, включая
периоды их одновременной работы.
Станция GEOCLEAN позволяет выполнить
дополнительную кухню, прачечную или туалетную
комнату без унитаза даже ниже уровня или на большом
расстоянии от канализационного соединения.
Узел состоит из насоса, клапана с заслонкой и не может
использоваться для стоков, содержащих взвешенные
части.
Станция GEOCLEAN поставляется в комплекте с
патрубками, коленом, заглушками и хомутами.

Эксплуатационные ограничения
Напряжение: 220-240 В
Частота: 50 ГцКласс защиты: IP44
Максимальная потребляемая мощность: 400 Вт
Максимальный потребляемый ток: 1,9 А
Вертикальный выход: макс. 5 м
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 60°C

Характеристическая кривая

Приложения
Станции GEOCOMP используются для сточных вод, идущих от:

Lavabo Bidet Vasca Doccia Lavello da cucina Lavastoviglie Lavatrice

Автоматическая подъемная станция для
грязных фекальных вод

биде ванн душей кухонных 
моек

посудомоеч.
машин

стирал. 
машин

умывальников
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Установка

4.93.484

Габариты и вес
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Рабочие показатели

GEOCLEAN Автоматическая подъемная станция для
грязных фекальных вод

вес: 6,4 кг
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