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é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
Погружные насосы c одним осаженным рабочим колесом
(вихревого типа) c вертикальным подающим патрубком с
резьбовыми раструбами.
Двойное уплотнение на валу в масляной камере для надежной
защиты двигателя от воды и для защиты от сухого хода.

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÑÎfl ·˚ÚÓ‚˚ı Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÒÚÓÍÓ‚, ÌÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı Í
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ì‡ÒÓÒ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl „flÁÌ˚ı
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò Ú‚Â‰˚ÏË ËÌÓÓ‰Ì˚ÏË ÚÂÎ‡ÏË
‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó 40 ÏÏ ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ı Ò Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ì‡ÒÓÒ‡.
ÑÂÌ‡Ê Á‡ÚÓÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ËÎË ‚‡ÌÌ.
á‡·Ó ‚Ó‰˚ ËÁ ÔÛ‰Ó‚, ‚Ó‰ÓÔÓÚÓÍÓ‚, ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Îfl ‰ÓÊ‰Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚;
ËË„‡ˆËfl.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 35°C.
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÍËÒÎÓÚÌÓÒÚË: 6-11 PH.
ÉÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl Ï‡ÍÒ. 5 Ï.
ÉÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl ÏËÌ. 200 ÏÏ.
çÂÔÂ˚‚Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ (Ò ÔÓ„ÛÊÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ).

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
GQS: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%)

ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 400 Ç (±10%).
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 10 Ï, 4 G 1 ÏÏ2, ÚËÔ H07RN-F без вилки.

GQSM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%) Ò ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚˚Ï ‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ
Ë ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.
Встроенный конденсатор.
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 10 Ï, 3 G 1 ÏÏ2, ÚËÔ H07RN-F с вилкой CEI-
UNEL 4716E.

àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.
á‡˘ËÚ‡ IP X8 (‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ„ÛÊÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË).
é·ÏÓÚÍ‡ ÒÛı‡fl Ò двойной ÔÓÔËÚÍÓÈ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ Í ‚Î‡„Â.
àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ EN 60034-1; EN 60335-1,
EN 60335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl  
- частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- ‰Û„ËÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl    
- ‰ÎËÌ‡ Í‡·ÂÎfl 20 Ï
- двигатель предрасположен для работы с инвертором.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ óÛ„ÛÌ GJL 200 EN 1561

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ

äÓÊÛı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

ä˚¯Í‡ ÍÓÊÛı‡

êÛ˜Í‡ Полипропилен

Ç‡Î ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, NBR

ëÏ‡ÁÍ‡ ‰Îfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ÅÂÎÓÂ Ï‡ÒÎÓ ‰Îfl ÔË˘Â‚Ó„Ó Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚

Запатентовано
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äËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚flÁÍÓÒÚ¸ υ = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.H é·˘‡fl ‚˚ÒÓÚ‡ Ì‡ÔÓ‡ ‚ Ï

P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.

P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸. èÎÓÚÌÓÒÚ¸ ρ = 1000 kg/m3 

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ

íàè

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚

1) ÔË ‰ÎËÌÂ Í‡·ÂÎfl 10 Ï

GQS 40
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é·Î‡ÒÚ¸ ÔËÏÂÌÂÌËfl n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

äÓÌÒÚÛÍˆËfl
Погружные насосы c одним осаженным рабочим колесом
(вихревого типа)
GQS: c вертикальным подающим патрубком с резьбовыми

раструбами (G 2”).
GQV: c горизонтальным подающим патрубком с резьбовыми

раструбами G 2" или G 2 1/2” и фланцевыми раструбами DN
50 или DN 65.

Двойное уплотнение на валу в масляной камере для надежной
защиты двигателя от воды и для защиты от сухого хода.

èËÏÂÌÂÌËÂ
ÑÎfl ·˚ÚÓ‚˚ı Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌ˚ı ÒÚÓÍÓ‚, ÌÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚ı Í
ÍÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Ï Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ì‡ÒÓÒ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‰Îfl „flÁÌ˚ı
ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ò Ú‚Â‰˚ÏË ËÌÓÓ‰Ì˚ÏË ÚÂÎ‡ÏË
‰Ë‡ÏÂÚÓÏ ‰Ó 50 ÏÏ (65 ÏÏ для GQV 65) ÊË‰ÍÓÒÚÂÈ, ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏ˚ı Ò
Ï‡ÚÂË‡Î‡ÏË Ì‡ÒÓÒ‡.
ÑÂÌ‡Ê Á‡ÚÓÔÎÂÌÌ˚ı ÔÓÏÂ˘ÂÌËÈ ËÎË ‚‡ÌÌ.
á‡·Ó ‚Ó‰˚ ËÁ ÔÛ‰Ó‚, ‚Ó‰ÓÔÓÚÓÍÓ‚, ÒÍ‚‡ÊËÌ ‰Îfl ‰ÓÊ‰Â‚ÓÈ ‚Ó‰˚;
ËË„‡ˆËfl.

ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â Ó„‡ÌË˜ÂÌËfl
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 35°C.
èÓÍ‡Á‡ÚÂÎ¸ ÍËÒÎÓÚÌÓÒÚË: 6-11 PH.
ÉÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl Ï‡ÍÒ. 5 Ï.
ÉÎÛ·ËÌ‡ ÔÓ„ÛÊÂÌËfl ÏËÌ. 273 ÏÏ (355 ÏÏ для GQV 65).
çÂÔÂ˚‚Ì‡fl ‡·ÓÚ‡ (Ò ÔÓ„ÛÊÌ˚Ï ‰‚Ë„‡ÚÂÎÂÏ).

ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин.
GQS, GQV: ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%)

ÚÂıÙ‡ÁÌ˚È 400 Ç (±10%).
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 10 Ï, 4 G 1 ÏÏ2, ÚËÔ H07RN-F без вилки.

GQSM, GQVM: ÏÓÌÓÙ‡ÁÌ˚È 230 Ç (±10%) Ò ÔÓÔÎ‡‚ÍÓ‚˚Ï
‚˚ÍÎ˛˜‡ÚÂÎÂÏ Ë ÚÂÏÓÁ‡˘ËÚÌ˚Ï ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.
Встроенный конденсатор.
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 10 Ï, 3 G 1 ÏÏ2, ÚËÔ H07RN-F с вилкой
CEI-UNEL 4716E.

àÁÓÎflˆËfl ÍÎ‡ÒÒ‡ “F”.
á‡˘ËÚ‡ IP X8 (‰Îfl ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÈ ‡·ÓÚ˚ ‚ ÔÓ„ÛÊÂÌÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË).
é·ÏÓÚÍ‡ ÒÛı‡fl Ò ÚÓÈÌÓÈ ÔÓÔËÚÍÓÈ, ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÈ Í ‚Î‡„Â.
àÒÔÓÎÌÂÌËÂ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË ÒÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÓÏ EN 60034-1; EN 60335-1,
EN 60335-2-41.

ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚Â ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ÔÓ‰ Á‡Í‡Á
- ‰Û„ËÂ Ì‡ÔflÊÂÌËfl  - частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)
- ‰Û„ËÂ ÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl    - ‰ÎËÌ‡ Í‡·ÂÎfl 20 Ï
- Úрехфазные насосы со встроенным поплавковым выключателем.
- двигатель предрасположен для работы с инвертором.

äÓÌÒÚÛÍˆËÓÌÌ˚Â Ï‡ÚÂË‡Î˚
ëÓÒÚ‡‚Ì‡fl ˜‡ÒÚ¸ å‡ÚÂË‡Î

äÓÔÛÒ Ì‡ÒÓÒ‡ óÛ„ÛÌ

ê‡·Ó˜ÂÂ ÍÓÎÂÒÓ GJL 200 EN 1561

äÓÊÛı ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl

ä˚¯Í‡ ÍÓÊÛı‡ ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

ä˚¯Í‡ ÍÓÔÛÒ‡

êÛ˜Í‡ Полипропилен

Ç‡Î ïÓÏÓÌËÍÂÎÂ‚‡fl ÒÚ‡Î¸ 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

åÂı. ÛÔÎÓÚÌÂÌËÂ ‚ÂıÌÂÂ
ÄÎ˛ÏÓÍÒË‰Ì‡fl ÍÂ‡ÏËÍ‡, Û„ÓÎ¸, NBR

ÌËÊÌÂÂ

ëÏ‡ÁÍ‡ ‰Îfl ÛÔÎÓÚÌÂÌËfl ÅÂÎÓÂ Ï‡ÒÎÓ ‰Îfl ÔË˘Â‚Ó„Ó Ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚GQS, GQV

Запатентовано
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äËÌÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ‚flÁÍÓÒÚ¸ υ = Ï‡ÍÒ. 20 ÏÏ2/ÒÂÍ.P2 çÓÏËÌ‡Î¸Ì‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl.P1 å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÚÂ·ÎflÂÏ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸. èÎÓÚÌÓÒÚ¸ ρ = 1000 kg/m3 

TÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË n ≈ 2900 Ó·./ÏËÌ.

ê‡ÁÏÂ˚ Ë ‚ÂÒ

äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ

äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ

íàè

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚GQS, GQV

íàè

1) ÔË ‰ÎËÌÂ Í‡·ÂÎfl 10 Ï

1) ÔË ‰ÎËÌÂ Í‡·ÂÎfl 10 Ï
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èËÏÂ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË

ç‡ÒÓÒ Ò ÂÁ¸·Ó‚˚ÏË
‡ÒÚÛ·‡ÏË: 

ÚÛ·˚ ‚ÍÛ˜Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ ‡ÒÚÛ·˚

ç‡ÒÓÒ Ò ÂÁ¸·Ó‚˚ÏË ‡ÒÚÛ·‡ÏË: 
ÚÛ·˚ Ò ÏÛÙÚ‡ÏË (ÔËÓ·ÂÚ‡˛ÚÒfl 

Û ÚÓ„Ó‚˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ)

ç‡ÒÓÒ Ò ÙÎ‡ÌˆÂ‚˚ÏË
‡ÒÚÛ·‡ÏË: 

ÚÛ·˚ Ò ÍÓÌÚÙÎ‡Ìˆ‡ÏË

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚GQS, GQV
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GQS

ÇË‰ ‚ ‡ÁÂÁÂ

Простое регулирование поплавка:
позволяет корректировку уровней
запуска и остановки насоса.

Ручка из пропилена (из AISI 304).

1.Вал из нержавеющей стали.

Легкая замена конденсатора.

Двойное уплотнение на валу в
масляной камере для надежной
защиты двигателя от воды и для
защиты от сухого хода.

Масляная камера для
пищевого и медицинского
использования.

Осаженное рабочее колесо
(вихревого типа). Особенно
подходит для пропускания
инородных тел диаметром до
50 мм (ø 65 мм для GQV 65)

Запатентовано
Соединительный кабель 10 м, насосы
монофазные с вилкой.

Зажимы для защиты от
случайного отсоединения
кабеля.

Корпус насоса с катафорезным
эпоксидным покрытием и внешняя
покраска для дополнительной
защиты от коррозии.

Рабочее колесо с катафорезным
эпоксидным покрытием для
дополнительной защиты от
коррозии.

Предохранительный клапан: насос снабжен
предохранительным клапаном для выпуска
воздуха вокруг крыльчатки и обеспечивает
безопасное всасывание даже после
длительного простоя. 

ÑÂÌ‡ÊÌ˚Â ÔÓ„ÛÊÌ˚Â Ì‡ÒÓÒ˚ 
‰Îfl „flÁÌÓÈ ‚Ó‰˚GQS, GQV

GQV

Максимальная гибкость соединения:

- фланцевый раструб для соединительного 

желоба

- резьбовой раструб

Вертикальный подающий
патрубок G 2 при установке в
небольших скважинах
поворачивается вверх, что
снимает необходимость в
использовании коленчатого
патрубка на насосе.




